Eirpeisi Rzeczpospolita  fligliEy U2 Suiopeioe -
ProgamRegoralyy B Poiska Podlaskie Rozwoju Regionalnego

Mickiewicza 46

NIP 843:20.63-174, REG, 05065 Bielsk Podlaski, dnia 03.07.2018r.

IGK.271.19.2018

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
dla zamowienia pn.:

»Montaz instalacji stonecznych do wytwarzania energii cieplnej lub elektrycznej w
Gminie Bielsk Podlaski”.

Zamawiajacy zmienia tres¢ SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku — Prawo zamowien Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z p6zn. zm.).

Zmianie ulegly:

1. Opis przedmiotu zamowienia (OPZ) — zalgcznik nr 1 do SIWZ (koncepcja techniczna
czes¢ 1 instalacje kolektorow stonecznych i koncepcja techniczna czes$¢ 11 instalacje
fotowoltaiczne), Zamawiajacy dolacza nowy zalgcznik do pobrania na stronie
internetowej www.bielskpodlaski.pl w zaktadce przetargi, postgpowanie ..Montaz
instalacji slonecznych do wytwarzania energii cieplnej lub elektrycznej w Gminie
Bielsk Podlaski”.

2. Dane oferowanego kolektora slonecznego — zalgcznik nr la do oferty, Zamawiajgcy
dotagcza nowy zatacznik do pobrania na stronie internetowej www.bielskpodlaski.pl w
zakladce przetargi, postepowanie ,,Montaz instalacji slonecznych do wytwarzania
energii cieplnej lub elektrycznej w Gminie Bielsk Podlaski”.

3. Dane oferowanego panelu fotowoltaicznego — zatgcznik nr 1b do oferty, Zamawiajacy
dotacza nowy zalacznik do pobrania na stronie internetowej www.bielskpodlaski.pl w
zakladce przetargi, postepowanie ,,Montaz instalacji slonecznych do wytwarzania
energii cieplnej lub elektrycznej w Gminie Bielsk Podlaski”.

4. Dzial XII, pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3.W ofercie Wykonawca przedstawi :

Czes¢ | zamdwienia

Typ kolektora stonecznego, ktory zastosuje do realizacji przedmiotu zamdwienia i przedstawi dla niego
wypelniong Tabele pn. DANE OFEROWANEGO KOLEKTORA SLONECZNEGO- zalgcznik nr la
do Formularza oferty. Oferowany kolektor musi spelnia¢ minimalne wymagania dla kolektorow
stonecznych, o ktérych mowa na stronie 9 Koncepcji). Brak przediozenia ww. Tabeli lub brak
wypelnienia wszystkich jej pozycji skutkowac bedzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2
uPzp.

Wykonawcea, ktérego oferta w czesci 1 zostanie oceniona najwyzej zostanie wezwany na podstawie
art. 26 ust.1 w zwiazku z art. 25 ust.1 pkt 2 uPzp do przedlozenia Zamawiajgcemu:



1) Certyfikat Solar Keymark zgodny z normg EN ISO 9806 lub nowszg.
2) Symulacji energetycznych pracy ukladu solarnego wykonane z uwzglednieniem zaoferowanego

kolektora, za pomoca programu symulacyjnego do obliczen pracy instalacji solarnych, wymagania
co do symulacji solarnych okreslono na stronie 11 i 12 Koncepcji Technicznej (Koncepcji). Na
podstawie przedstawionych symulacji solarnych wykonawca potwierdzi, ze uzyska ponizsze
wskazniki (str. 10-11 Koncepcji). Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia symulacji dla
kazdego z zestawow solarow A,B,C.D odrebnie dla nastepujacych rodzajow paliwa: drewno,
wegiel, olej, gaz, energia. Dane wyjsciowe do przeprowadzenia symulacji okresla koncepcja w pkt
3.4 dla czeéci 1. Wyniki symulacji powinny potwierdza¢ osiagnigcie wartosci wskaznikow
zawartych w Koncepcji. Wartosci wskaznikéw osiagnigte przez wykonawce w przeprowadzonej
symulacji nie powinny by¢ mniejsze od tych zawartych w Koncepcji, w innym przypadku oferta

zostanie odrzucona

3) Wykonawca przy realizacji zadania jest zobligowany do osiagnigcia nastgpujacych wskaznikow:
a) Stopien redukcji PM10 [kg]

- Przed modernizacjg systemu c.w.u. — 146,98 kg
- Po modernizacji systemu c.w.u. — 62,54 kg
b) Stopien CO2 [kg]

- Przed modernizacjg systemu c.w.u. — 121 885,44 kg
- Po modernizacji systemu c.w.u. — 51 751,49 kg
¢) Zuzycie energii chemicznej [MJ]

- Przed modernizacja systemu c.w.u. -1 691 041,05 MJ
- Po modemizacji systemu c.w.u. =702 587,56 MJ
d) Liczba instalacji wykorzystujacych energi¢ cieplng z OZE [szt.] - 102

) Minimalna liczba rur stonecznych wg zalozenn Koncepcji technicznej [szt.] — 2784 (moze ulec
zmianie)

f) Minimalna moc zainstalowana energii cieplnej jaka musi zosta¢ spetniona [MW]:
0,2853 (przy nat¢zeniu promieniowania 1000 W/m2 i réznicy (Tm - Ta)=0K
0,2807 (przy natezeniu promieniowania 1000 W/m2 i réznicy (Tm —Ta) = 10K

0,2575 (przy nat¢zeniu promieniowania 1000 W/m2 i réznicy (Tm — Ta) = 50 K
g) Uzysk solarny [MWht/rok] — 220,7852

Czesc 2 zamdOwienia

Typ panelu fotowoltaicznego, ktéry zastosuje do realizacji przedmiotu zamoéwienia i przedstawi dla
niego wypetniona Tabele pn. DANE OFEROWANEGO panelu fotowoltaicznego- Zalacznik 1b do
Formularza oferty. Oferowany panel musi spelnia¢ minimalne wymagania dla paneli fotowoltaicznych,
o ktérych mowa na stronie 9 Koncepcji. Brak przedtozenia ww. Tabeli lub brak wypelnienia wszystkich

jej pozycji skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp.

Wykonawca, ktérego oferta w czesci 2 zostanie oceniona najwyzej zostanie wezwany na podstawie

art. 26 ust.1 w zwigzku z art. 25 ust.1 pkt 2 uPzp do przedlozenia Zamawiajacemu:

1. Karty katalogowe oferowanego panelu fotowoltaicznego potwierdzajgce wszystkie wymagania

okreslone w Tabeli 1b i oswiadczenia wystawione przez producenta PV oraz certyfikaty;

2. Symulacje pracy poszczegolnych instalacji wykonanych za pomoca programu komputerowego
dla kazdego zestawu oddzielnie (bez uwzglgdniania rodzajow paliwa). Zestawy 1-4 opisano w

czesei 3.3 Koncepciji.
3. Dane wyjsciowe do przeprowadzenia symulacji okresla koncepcja w pkt 3.6 dla czgsci 2.

Wyniki symulacji powinny potwierdza¢ osiagniecie wartosci wskaznikow zawartych w



Koncepcji. Wartosci wskaznikow osiagnigte przez wykonawce w przeprowadzonej symulacji
nie powinny by¢ mniejsze od tych zawartych w Koncepcji na stronie 12 litery od a)- h), w innym
przypadku oferta zostanie odrzucona.

1. Oferta powinna by¢ sporzadzona czytelnym pismem. Zaleca si¢ sporzadzenie oferty na
komputerze lub maszynie do pisania.

2. Strony oferty powinny by¢ ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np.
zszyte, zbindowane). Koperta, w ktérej znajduje si¢ Oferta, winna posiada¢ oznaczenie:
UWAGA PRZETARG ,,Montaz instalacji slonecznych do wytwarzania energii cieplnej
lub elektrycznej w Gminie Bielsk Podlaski”, nr ref. IGK.271.19.2018 — cze§¢ ..... Nie
otwiera¢ przed dniem 20 lipca 2018 r. przed godz. 11:00”. Oferta powinna by¢ podpisana
przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jezeli
uprawnienie do reprezentacji osoby podpisujacej oferte nie wynika z dokumentu rejestrowego’,
do oferty nalezy dotaczy¢ takze pelnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poswiadczonej
notarialnie.

Wszelkie poprawki w tresci oferty musza by¢ parafowane przez osobe podpisujaca Ofertg.

4. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ zlozona oferte pod warunkiem, ze
Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed
terminem skfadania ofert okreslonym w niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno by¢
dostarczone w zamknigtej kopercie zaadresowanej do Zamawiajacego opatrzonej napisem:
UWAGA PRZETARG ,,Montaz instalacji stonecznych do wytwarzania energii cieplnej lub
elektrycznej w Gminie Bielsk Podlaski” — czes¢ ...., nr ref. IGK.271.19.2018 oraz peing
nazwa i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem .,ZMIANA” lub
»WYCOFANIE”. Do wniosku o zmiang lub wycofanie oferty wykonawca dotaczy stosowne
dokumenty, potwierdzajace, ze wniosek o zmiang lub wycofanie zostal podpisany przez osobe
uprawniong do reprezentowania Wykonawcy. Do wycofania lub zmiany JEDZ stosuje sig
zasady jak do ztozenia JEDZ.

5. Elementy oferty, ktore Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicg¢ przedsigbiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2017 r. poz. 933 ze zm.) powinny zosta¢ umieszczone w odrebnej,
zaklejonej kopercie (lub zabezpieczone w inny sposéb), opisanej ,.tajemnica przedsiebiorstwa”,
dotaczonej do oryginalu oferty. W tresci oferty powinna zosta¢ umieszczona informacja, ze
dany dokument jest zastrzezony. Wykonawca zobowigzany jest wykazaé, iz zastrzezone
informacje stanowia tajemnice przedsigbiorstwa (art. 8 ust. 3 uPzp). Stosownie do powyzszego,
jesli Wykonawca nie dopeini ww. obowiazkow wynikajacych z ustawy, Zamawiajgcy bedzie
mial podstawe do uznania, ze zastrzezenie tajemnicy przedsigbiorstwa jest bezskuteczne i w
zwiazku z tym potraktuje dang informacje, jako niepodlegajaca ochronie i niestanowigca
tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

6. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamOwienia podwykonawcy. Zamawiajacy
zada wskazania przez Wykonawcg czgsci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzyc
podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow, o ile s mu znani.
Informacje dotyczace podania cze$ci zamdwienia powierzanych podwykonawcom zostang
podane przez Wykonawcg w formularzu ofertowym, nazwy podwykonawcéow w JEDZ.

[9%]

XIII. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajagcego w Urzedzie Gminy Bielsk Podlaski, ul.
Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, Biuro Obstugi Klienta (parter).

2. Termin skladania ofert uptywa dnia 20 lipca 2018 r. o godzinie 10:30.

3. Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi Wykonawce o zlozeniu oferty po terminie oraz zwroci
oferte po uptywie terminu przewidzianego na wniesienie odwolania.

4. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego dnia 20 lipca 2018 r. o godzinie 11:00 Sala
konferencyjna Urzgdu Gminy Bielsk Podlaski (parter).

5. Osoby zainteresowane udzialem w sesji otwarcia ofert proszone sa o stawiennictwo i oczekiwanie
w Urzedzie Gminy Bielsk Podlaski co najmniej na 5 minut przed terminem okreslonym w ust 4.

Yktéry Zamawiajacy moze pozyskaé z ogdlnodostepnej bezplatnej bazy danych







