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1. Podstawa, zakres i cel opracowania

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839):

— chow lub hodowla zwierzat (...) w liczbie nie mniejszej niz 210 DJP (§ 2 ust. 1 pkt 51
lit. b);
zostaly zaliczone do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na
srodowisko, ktére wymagajg sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko;

— instalacje do podziemnego (...) magazynowania gazow tatwopalnych (§ 3 ust. 1 pkt 35
lit. d).
zostaly zaliczone do przedsiewzie¢ mogacych potencijalnie znaczgco oddziatywac
na $rodowisko, ktoére mogg wymagacC sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko.

Niniejszy raport sporzadzono w celu uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Zakres raportu wynika z wymogdéw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081 ze zm.) i
obejmuje peten zakres raportu okreslony w ww. ustawie.

2. Opis planowanego przedsiewziecia

2.1. Charakterystyka calego przedsiewziecia i warunki wykorzystania
terenu w fazie realizacji i eksploatacji.

Przedsiewziecie planowane jest do realizacji na dziatce nr 213 w m. Parcewo, gm.
Bielsk Podlaski. Powierzchnia dziatki - 2,52 ha.

Inwestor zamierza wybudowac trzy kurniki do hodowli brojlerow kurzych o
obsadzie 3 x 201 DJP (3 x 50250 szt.) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, w
skfad ktorej wchodzi:

- zespdt 9-ciu silosbw paszowych (3 baterie po 3 silosy) kazdy na ptytach
fundamentowych — wyposazone w filtry przeciwpytowe,

- 2 podziemne, zakryte zbiorniki szczelne na $cieki bytowe kazdy o poj. uzytk. 5,0 m* -
- zbiornik monolityczny zelbetowy z izolacjg pionowg i poziomag

- 2 podziemne, zakryte zbiorniki szczelne awaryjne (nie wykorzystywane) na Scieki z
kurnikéw - o poj. uzytk. 10,00 m® kazdy, - zbiornik monolityczny zelbetowy z izolacjg
pionowg i poziomg

- bateria 6 podziemnych zbiornikéw (3 baterie po 2 zbiorniki) na gaz PROPAN 6 x 6700
| wraz z przytgczami do kurnikow,

- wewnetrzna, grzewcza instalacja gazowa w budynku kurnika, nagrzewnice gazowe 4
szt. o mocy 70 kW

- utwardzenie terenu pod dojazdy, dojscia piesze i plac manewrowy,
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- instalacja gazowa i wodociggowa.

Budynek kurnika wyposazony bedzie w linie pojenia (smoczkowe z miseczkami) i
linie karmienia (paszociagi).

Wentylacja (1 budynek):
- nowoczesny system nawiewu grawitacyjnego typu Pad Cooling - w $cianach
bocznych budynku;

- 14 wentylatorow dachowych, o srednicy wylotu 0,63 m o wydajnosci maksymalnej
V=11 000 m®/h kazdy

- 10 szt. wentylatoréw szczytowych 138x138 cm, i wydajnosci 36 803 m®/h kazdy.

Tab. 1. Zestawienie powierzchni i kubatury

1 kurnika taczna 3 kurnikéw
Powierzchnia zabudowy 2 757,81 m? 8 273,43 m?
Powierzchnia uzytkowa 2 638,29 m? 7 914,87 m?
Powierzchnia chowu 2 627,22 m? 7 881,66 m?
Kubatura zabudowy 13 050,00 m® 39 150,00 m®
Szerokos$c¢ 19,94 m -
Dtugosc 139,20 m -

Kazdy budynek posiadaé¢ bedzie sterownie.

System schtadzania Pad Cooling oparty jest na systemie nasgczonych wodg
specjalnych papierowych mat rozmieszczonych przed duzymi klapami powietrza, po
zewnetrznej stronie Scian.

Maty wykonane sg ze specjalnie uformowanego papieru celulozowego
impregnowanego nierozpuszczalnymi solami chronigcymi go przed gniciem. Panel jest tak
zaprojektowany, ze znajdujgce sie w nim precyzyjnie krzyzujgce sie wyztobienia wywotujg
proces turbulencyjnego mieszania sie¢ we wnetrzu panela wody i powietrza zwiekszajgc
efekt parowania. Wyztobienia powoduja, ze panel jest samono$ny, charakteryzuje sie
wysokg efektywnoscig parowania i nie stanowi oporu dla przeptywajgcego powietrza.
Dzieki temu spadek cisnienia statycznego jest mniejszy, a nizsze cisnienie oznacza
wyzszg wydajnos¢ wentylatoréw.

W goérnej czesci panelu znajduje sie element rozprowadzajgcy, dzieki ktéremu
zasilanie wodg catego panela chtodzgcego jest rownomierne, a ryzyko powstania suchych
miejsc jest praktycznie minimalne.

System zasilany jest pompami o wysokiej wydajnosci zapewniajgcej dostateczny
wydatek wody do statego nasgczania mat papierowych. Powietrze zasysane przez klapy i
maty nasgczone wodg zostanie schtodzone na zasadzie ewaporaciji.

Poprzez intensywny kontakt z duzg powierzchnig maty, powietrze zewnetrzne
nasyca sie wilgocig i ochtadza.
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Elementem chtodzgcym jest woda przeptywajaca przez baterie chiodzaca, a
ochtodzone powietrze zostaje zaciggniete sitg podcisnienia do obiektu i wraz z
przemieszczajgcym sie powietrzem schtadza obiekt.

System Pad Cooling zapewnia mozliwo$¢ znacznego obnizania temperatury w
budynku w okresie letnim, co wydatnie poprawia dobrostan zwierzat w okresach upalne;
pogody. Tym samym osigga sie bardzo efektywne chiodzenie, przede wszystkim w
duzych pomieszczeniach.

W skfad panelu chtodzgcego w systemie kompletnym wchodza:
— System rynien ziozony z gérnej rynny rozprowadzajgcej, z ktorej woda jest
dostarczana do elementu rozprowadzajgcego panela, rynny zbierania zbierajgcej

wode w dolnej czesci panela, z ktorej jest ona odprowadzana wprost do zbiornika i
specjalnej ramy po bokach panela.

— Zbiornik na wode z ptywakiem utrzymujgcym wymagany poziom wody.

— Pompa recyrkulacyjna zapewniajgca staty doptyw wody do panelu.

— Zawor upustowy, dajgcy mozliwo$é wypuszczenia pewnej ilosci wody i pozwalajgcego
utrzymywac poziom zawartosci soli w wodzie chtodzgcej na niskim poziomie, dzieki
czemu mozna unikng¢ zablokowania i uszkodzenia panela.

Woda znajduje sie w zamknietym obiegu, co oznacza, ze zuzywana jest tylko taka
ilos¢ wody, jaka pochfaniana jest przez powietrze. Nadmiar wody jest wychwytywany do
zbiornika zapasowego i ponownie wprowadzany do obiegu. Razem z pewnym udziatem
Swiezej wody jest pompowany do goéry, aby ponownie pionowo przesgczac¢ sie przez
mate.

W ciggu roku prowadzone bedzie 6 cykli chowu brojleréw kurzych, teoretyczna
zdolnosé produkcyjna wynosi wiec 904 500 szt./rok. Realna obsada kurnikow w trakcie
cyklu zmniejszy sie na skutek zgondw i naturalnej selekcji o ok. 3% w stosunku do
maksymalnej. Dlatego tez rzeczywista zdolnos¢ produkcyjna wyniesie 877 365 szt./rok.

Kurniki bedg oswietlane w sposéb intensywny za pomocg zaréwek
metalohalogenkowych energooszczednych.

System nawiewno-wywiewny sterowany komputerowo z mozliwoscig sterowania
recznego zapewnia wiasciwe przewietrzanie kurnikdw z utrzymaniem komfortowego dla
ptakow stanu lekkiego podcisnienia.

Kurniki bedg zaopatrywane w catosci w wode do wszelkich celéw, tj. pitnych,
hodowlanych, gospodarczych i p.poz. z istniejgcego wodociggu komunalnego.

Scieki bytowe odprowadzane bedg do zbiornika szczelnego.

Zasilanie w energie elektryczng z lokalnej linii NN. Na potrzeby zasilania
awaryjnego ferma wyposazona bedzie w wolnostojgcy agregat pragdotwérczy o mocy 75
kVA/60kW kontenerowy z automatycznym rozruchem.

Nie planuje sie miejsc postojowych dla samochodéw.

Samochody ciezarowe bedg porusza¢ sie na dziatce na poczatku cyklu przy
roztadunku pisklat i na koncu (po 42 dniach) przy zatadunku brojleréw.

Planowane przedsiewziecie zaopatrywane bedzie w catosci w wode do wszelkich
celow, tj. pitnych, hodowlanych, gospodarczych i p.poz. z wodociggu komunalnego.
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Inwestycja nie lezy na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig w
rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dn. 27 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

2.2. Powigzania z innymi przedsiewzieciami i kumulowanie sie
oddziatywan

Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie powigzane z innymi przedsiewzieciami
na tym terenie.

Brak jest innych przedsiewzie¢ w zasiegu oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia

Ze wzgledu na nizej wskazany rodzaj, wielkosc¢ i zasieg emisji, zakres korzystania
ze srodowiska oraz rodzaj oddziatywan — nie przewiduje sie kumulacji oddziatywania.

2.3. Cele srodowiskowe wynikajgce z dokumentéw strategicznych

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie bedzie powigzane z celami Srodowiskowymi
wynikajacymi z dokumentéw strategicznych. Nie stwierdzono dokumentéw strategicznych
istotnych z punktu widzenia realizacji przedsiewziecia.

2.4. Gloéwne cechy charakterystyczne proceséw produkcyjnych.

Technologia funkcjonowania analizowane;j instalacji polega na chowie kurczat na
mieso. Obiekty zasiedlane sg jednodniowymi piskletami kurzymi o $redniej wadze
pisklecia ok. 60 g. Kurczaki przebywajg w kurnikach do 6 tygodnia, tj. do momentu
osiggniecia wagi ptaka ok. 1,9 - 2,3 kg.

Kurniki zasiedlane kurczakami szes¢ razy w roku (6 cykli). Po zakohczeniu cyklu
wszystkie brojlery sg wywozone, a kurniki sprzatane.

Proces ten przebiega wg nastepujgcych etapow:

— zasiedlenie kurczakami,

—  chow okofo 6 tygodni,

— przerwa rotacyjna 2 tygodnie + 2 dni — zmywanie, wywdz pomiotu, sprzatanie,
konserwacja i naprawa urzgdzen technologicznych i instalaciji.

Ogrzewanie kurnikbw - za pomocg nagrzewnic gazowych z nadmuchem,
dopuszczonych do stosowania aprobatami technicznymi, regulowane odpowiednimi
czujnikami temperatury.

Chow prowadzony bedzie w systemie plytkiej Scidtki (stoma prasowana 10-15
cm), pojenie i zadawanie pasz automatycznie. Do karmienia kurczat bedg stosowane
przemystowe pasze granulowane lub sypkie. Gotowe mieszanki pokarmowe zadawane
bedg automatycznie do karmidet.

Pojenie kurczat odbywaé sie bedzie systemem grawitacyjnym. Zastosowane
zostang szczelne i oszczedne poidta smoczkowe z miseczkami.

Ze wzgledow sanitarnych Wnioskodawca zamierza stosowac sprawdzona metode
zasiedlania obiektéw na catej powierzchni jednorazowo jak i ,zwalniania". Do czynnosci
obstugowych w chowie brojleréw nalezg: usunigcie sciotki, zadawanie pasz i pojenie,
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zbidr pasz oraz czyszczenie pomieszczen inwentarskich przed wprowadzeniem kolejnej
partii zwierzat. Czas trwania cyku produkcyjnego zaktada sie Srednio na 42 dni.
Czyszczenie okoto 14 dni.

W zwigzku z tym, ze zaktada sie metode chowu brojleréw na $cidlce po kazdym
cyklu produkcyjnym  Scidtka podlega usunieciu. Usuniety obornik (Sciétka)
wykorzystywana jest jako nawodz naturalny - organiczny. Obornik przekazywany bedzie w
catosci innym podmiotom.

Po kazdym cyklu produkcyjnym przeprowadza sie mycie i czyszczenie hali
hodowlanej oraz zabiegi konserwacyjne i przygotowawcze do wstawienia kolejnego cyklu
chowu.

Sprzatanie hal odbywa sie dwuczesciowo: najpierw — przed usunieciem pomiotu -
na mokro: tylko wodg za pomocg myjek cisnieniowych. Myte sg wytgcznie Sciany oraz
paszociggi, karmidta i linia poidet. Czysta woda cze$ciowo odparowuje a czesciowo
wsigka w pomiot, ktory wykorzystuje sie jako nawodz. Po sprzatnieciu obornika nastepuje
sprzatanie poprzez doktadne zamiatanie oraz ewentualne zdmuchniecie za pomocag
sprezonego powietrza. Zastosowane moze by¢ tez opalanie podioza za pomocg opalarek
na gaz. Nie bedg stosowane chemiczne srodki dezynfekcyjne. W przypadku ewentualnej
koniecznosci przeprowadzenia dezynfekcji przeprowadzona zostanie ona przez firme
zewnetrzng w taki sposob by nie powstawaty Scieki przemystowe a firma zagospodaruje
wszelkie powstajgce odpady.

W trakcie eksploatacji obiektu nieuchronne sg upadki ptakow, wystepujgce gtéwnie
podczas pierwszego tygodnia chowu i wtedy stanowig przecietnie do 3% populacji pisklat.
Zdarzajg sie réwniez upadki pojedynczych sztuk w dalszej czesci produkcji rowniez do 3%
(nie uwzgledniajgc sytuacji zaistnienia epidemii). Padte zwierzeta gromadzone bedg w
przeznaczonych na ten cel pojemnikach wyposazonych w funkcje chtodzenia i
przekazywane do utylizaciji.

W procesie technologicznym nie bedg stosowane zadne substancje
niebezpieczne.

Pasza dostarczana bedzie w transporcie luzem poprzez wielokomorowe
paszowozy, wyposazone w urzgdzenia do pneumatycznego roztadunku pasz. Przyjmuje
sie, ze pasza w wymaganej ilosci bedzie magazynowana w silosach. Pasza w budynku
rozprowadzana bedzie za posrednictwem paszociggu umieszczonego na catej dtugosci
budynku i mozliwos$cig regulacji wysokosci.

Zuzycie wody w chowie brojlerow uzaleznione jest od temperatury otoczenia, ilosci
i rodzaju spozywanej paszy oraz dtugosci dnia.

W poszczegdlnych kurnikach zasiedlenie i skierowanie do uboju oraz czyszczenie
kurnika odbywa sie zmiennie tzn. czasami rownolegle w tym samym czasie a czasami
sukcesywnie.

2.4.1. Przewidywane zapotrzebowanie na surowce, paliwa, energie, wode i
materialy

Instalacja wykorzystuje energie elektryczng na potrzeby pracy maszyn i urzagdzen
oraz oswietlenia.

Raport o oddziatywaniu na $rodowisko budowy i1 eksploatacji kurnikdw
603 DJP we wsi Parcewo



9

Energia cieplna wytwarzana jest w hagrzewnicach gazowych i wykorzystywana w
celu ogrzania pomieszczen.

Zuzycie paliwa w celach grzewczych, dla wytwarzania energii elektrycznej oraz do
transportu wewnetrznego na terenie zaktadu:

— Zuzycie gazu propan do celow grzewczych wyniesie ok. 100 000 litréw na rok.

— Zuzycie energii elektrycznej wyniesie ok. 90 000 kWh/rok. Energia elektryczna jest
wykorzystywana do o$wietlenia, obstugi mechanicznych systemoéw do pojenia i
karmienia oraz pracy systemu wentylacji w kurnikach.

— Zuzycie paliwa wykorzystywanego do awaryjnego agregatu prgdotwdrczego wynosi
okoto 180 litrow na rok. Agregat pracuje ok. 10 godzin w ciggu roku spalajgc 18 litréw
na godzine.

Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody — maksymalnie na dobe (zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia

przecietnych norm zuzycia wody).:

- do pojenia (utrzymania zwierzat): 3 x 50250 szt. x 0,5 dm®dobe = 75,38 m3/dobe
(rocznie: 252 dni x 75,38 m®/dobe = 18995,8 m3/rok = 19000 m?/rok);

- na cele socjalne: — 0,03 m®/dobe (15 dm? x 2 osoby) tj. 0,9 m3/m-c (rocznie: 0,9 m3*m-
c x 12 =10,8 m¥rok = 11,0 m3/rok);

Sa to wielkosci srednie normowe — obejmujg one takze inne potrzeby fermy oprécz
potrzeb pojenia — rzeczywiste zuzycie moze sie rozni¢ w zaleznoéci od warunkow i
technologii chowu. Praktyka wskazuje, ze obecnie zuzycie wody na fermach jest o wiele
nizsze niz normy stosowane w 2002 r. Dzigki zastosowaniu na przedmiotowej fermie
odpowiedniej jakosci systemoOw pojenia oraz kontroli zuzycia wody mozliwe jest do
osiggniecia zuzycie wody na poziomie 0,12 dm?®dobe na 1 szt. brojlera. Wtedy zuzycie
wody na potrzeby pojenia ksztattowac¢ sie bedzie na poziomie 18,0 m3/dobe (4536 m3/rok
~ 4540 m3/rok).

Ponadto przewiduje sie zuzycie wody na zmywanie Scian i urzgdzen myjkg
wysokocisnieniowg w ilosci ok. 50 m3/rok.

Zuzycie wody kontrolowane bedzie za pomocg wodomierzy.

Tab. 2. Bilans masowy dla Fermy Drobiu.

L.p. | Rodzaj llosé
SUROWCE | MATERIALY
Woda na cele hodowlane (pojenie) ok. 19000 m®/rok
1. Woda na cele zmywania Scian i urzgdzen ok. 50 m3/rok
Woda na cele socjalne ok. 11 m®/rok
2. Pasza ok. 3900 Mg/rok
4. Gaz ptynny propan 100 000 dm?/rok
5. Energia elektryczna 140 000 kWh/rok
6. Olej napedowy do agregatu pradotwdrczego 180 dm?® ON/rok
7. Stoma ok. 200 Mg/rok
PRODUKTY
8. |Broj|ery kurze 904 500 szt./rok
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EMISJA DO POWIETRZA
0. pyt ogétem 1,279 Mg/rok
10. w tym pyt do 2,5 ym 0,1279 Mg/rok
11. w tym pyt do 10 ym 0,703 Mg/rok
12. dwutlenek siarki 0,0084 Mg/rok
13. tlenki azotu jako NO> 0,1626 Mg/rok
14. tlenek wegla 0,024 Mg/rok
15. amoniak 2,499 Mg/rok
16. siarkowodér 0,0438 Mg/rok
SCIEKI
17. Scieki bytowe ok. 11 m3rok
ODPADY
18. Zuzyte zarowki 0,003 Mg/rok
19. Odpady opakowan 0,2 Mg/rok
PRODUKTY UBOCZNE POCH. ZWIERZECEGO
20. |Zwierze,ta padte i ubite z koniecznosci |5 Mg/rok
BIOMASA
21. |Odchody zwierzece |859 Mg/rok

2.5. Przewidywane wielkosci emisji wynikajace z funkcjonowania
planowanego przedsigwziecia

Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.
2019 poz. 1396 ze zm.) pod pojeciem emisji rozumie sie wprowadzane bezposrednio lub
posrednio, w wyniku dziatalnosci cziowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:

a) substancje,

b) energie, takie jak ciepto, hatas, wibracje lub pola elektromagnetyczne;
W analizowanym przypadku zrédtami powstawania emisji beda:

1. Emisja do powietrza:

wentylatory dachowe i Scienne wyrzucajgce do powietrza gazy zawierajgce amoniak,
siarkowodor i pyt oraz niewielkie ilosci odorow; emisja ze spalania gazu ptynnego w
nagrzewnicach i promiennikach oraz oleju napedowego w agregacie pragdotworczym;
emisja niezorganizowana od transportu i przetadunku pasz,

2. Powstawanie wéd opadowych i wprowadzanie ich do gruntu,

3. Powstawanie $ciekow bytowych i gromadzenie ich w zbiorniku bezodptywowym,

4. Emisja hatasu do srodowiska: podstawowym zrédtem hatasu moggcym mieé istotny
wplyw na srodowisko jest hatas emitowany z wentylatorow,

5. Wytwarzanie odpaddéw: wytwarzane odpady magazynowane sg w przeznaczonych do
tego celu miejscach, w sposéb uporzgdkowany i po zmagazynowaniu odpowiedniej
ilosci przekazywane wyspecjalizowanym odbiorcom,

6. Nawoz naturalny przekazywany bedzie w catosci innym podmiotom.

W procesie produkcyjnym nie sg stosowane ani emitowane substancje
niebezpieczne.
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W ftrakcie eksploatacji instalacji nie bedg stosowane i uwalniane do srodowiska
zadne substancje moggce powodowac ryzyko zanieczyszczenia, powietrza wéd lub gleby.

Nie przewiduje sie eksploatacji instalacji w warunkach odbiegajgcych od
normalnych. Instalacje nie wymagajg procedury rozruchu i wytgczenia.

Nie wystepuje emisja ze zbiornikéw paszowych, poniewaz sg one szczelne
(hermetyczne) celem niedopuszczenia do zawilgocenia lub wysypania sie paszy.

Proces transportu pasz oraz napetniania siloséw odbywa sie w sposéb szczelny
celem unikniecia strat lub zawilgocenia pasz. W zwigzku z tym proces ten nie powoduje
nadmiernej ucigzliwosci dla najblizszego otoczenia, a jego oddziatywanie zamyka sie w
granicach, do ktérych Wiasciciel fermy posiada tytut prawny.

Na terenie fermy brak jest instalacji i urzadzen wymagajgcych uzyskania
pozwolenia na emitowanie pdl elektromagnetycznych.

Biorgc pod uwage powyzsze emisje i ich przewidywany wptyw na srodowisko,
dane obiektu, elementy Srodowiska i warunki inwestycji stwierdzi¢ nalezy, iz czynnikami
srodowiskowymi, ktére mogg by¢é obcigzone w trakcie eksploatacji rozpatrywanego
obiektu bedg wytgcznie:

- powietrze atmosferyczne,
- klimat akustyczny.

Uwzgledniajgc powyzsze, dalsze szczegdtowe rozwazania ukierunkowane zostang
na analize iloSciowo-jakosciowg i ocene ewentualnych naruszen i zagrozen w tych
komponentach ochrony srodowiska oraz na okreslenie metod i dziatan minimalizujgcych
wptyw prowadzonej inwestycji i projektowanej dziatalnosci na $rodowisko.

Przewidywane wielko$ci emisji okreslono w dalszej czesci opracowania.

3. Opis elementéow przyrodniczych srodowiska, objetych zakresem
przewidywanego oddziatywania planowanego przedsiewziecia

Biorgc pod uwage, iz przewidywany zakres oddziatywania przedsiewziecia nie
przekroczy granic terenu, do ktérego inwestor ma tytut prawny, mozna stwierdzic, iz
jedynymi elementami przyrodniczymi $rodowiska, na jaki moze mie¢ wpltyw omawiana
inwestycja, jest powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny.

Nie przewiduje sie wptywu na ludzi, zwierzeta, rosliny, wode i powietrze.

Najwiekszy wptyw na powierzchnie ziemi nastgpi podczas realizacji inwestycji. Z
poziomu posadowienia zostanie usunieta warstwa gruntdw antropogenicznych
prochniczych, czesc¢ pozostatych gruntow bedzie usuwana lub przemieszczana. Jednakze
podczas eksploatacji kurnika nie nastgpi dalszy wptyw inwestycji na powierzchnie gruntu
oraz glebe. Wynika to takze z rodzaju, ilosci oraz sposobu zagospodarowania
powstajgcych odpaddw.

Ze wzgledu na przewidziany sposob postepowania z odpadami oraz z rodzajem
prac prowadzonych na etapie eksploatacji nie przewiduje sie oddziatywania na
uksztattowanie powierzchni terenu (oprécz zajecia powierzchni przez obiekty budowlane)
oraz na jakosc¢ ziemi i gleby. W obrebie dziatki nie wystepuja kompleksy roslinnosci,
ktérych zachowanie stwarzatoby koniecznos¢ wyznaczenia specyficznych wymogow dla
inwestora. Wptyw na szate roslinng poza terenem dziafki nie bedzie wystepowat.
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W zwigzku z tym nie jest wymagany opis tych elementéw przyrodniczych
srodowiska.

Teren przeznaczony pod realizacje przedsiewziecia wydzielony zostat na dziatce
nr geod. 213 obecnie uzytkowanej rolniczo.

Teren inwestycji ma powierzchnie ptaskg, posiada charakter rolniczo-produkcyjny,
jest wykorzystywany na cel rolne tak jak i tereny otaczajace.

Powierzchnia dziatki nr geod. 213 - 2,52 ha, w tym:
- Ps IV -0,35 ha,
-RIlIb - 0,47 ha,
-RIvVa-0,21 ha,
-R V-0,72 ha,
-RVI-0,77 ha.
Otoczenie planowanego przedsiewziecia:
a) od strony potnocnej i potudniowej — tereny rolne;
b) od strony wschodniej — tereny rolne;
c) od strony zachodniej i wschodniej — za drogg — tereny rolne

Odlegtos¢ do najblizszej zabudowy zagrodowej we wsi Parcewo wynosi ok. 100 m
od granic inwestycji w kierunku pétnocno-wschodnim.

Budynki kurnikdw zostang zaprojektowane w taki sposéb, azeby wywiewne
wentylatory szczytowe usytuowane byty od strony gtebokiej przestrzeni niezabudowanej w
kierunku zachodnim.

Na terenie dziatki przeznaczonym pod inwestycje nie bedg usuwane zadne drzewa
i krzewy.

Nie stwierdzono gniazdowania lub przebywania zwierzat w tym gatunkow
chronionych.

Na terenie inwestycji nie stwierdzono chronionych gatunkéw roslin.

Instalacja zlokalizowana jest na terenie, na ktérym nie wystepujg siedliska
roslinnosci i $wiata zwierzecego, ktére z uwagi na walory przyrodniczo — naukowe
wymagatyby ochrony.

Przedmiotowy teren nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong przyrody na
podstawie przepiséw o ochronie przyrody, nie znajduje sie na obszarze ograniczonego
uzytkowania w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska oraz nie jest potozony na
obszarze objetym ochrong konserwatorskg, w otoczeniu obiektow objetych ochrong
konserwatorskg ani w obszarze lub otoczeniu dobr kultury wspotczesnej. Przedmiotowy
teren potozony jest poza obszarami terenéw gorniczych. W rejonie lokalizacji
planowanego przedsiewziecia nie znajdujg sie szpitale, obiekty militarne, cmentarze,
tereny turystyczno-rekreacyjne, obszary wazne z punktu widzenia wartosci kulturowo-
historycznych lub naukowych.

Na terenie dziatki brak jest wod powierzchniowych.
W najblizszym sasiedztwie brak jest wod powierzchniowych.
Najblizej potozony obszar chroniony to:
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- obszar Natura 2000 ,Murawy w Hackach” PLH200015 potozony ok. 7 km w kierunku
pétnocnym.

Ze wzgledu na przewidywany zasieg oddziatywania i odlegtosé¢ od obszaréw
chronionych nie bedzie wystepowat wptyw przedsiewziecia na obszary chronione w tym
na obszary NATURA 2000.

Nie zachodzi zagrozenie dla ochrony srodowiska cennych obszaréw przyrodniczo
z tytutu realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia. Teren planowanej inwestyciji
lezy poza obszarami Natura 2000. W bezposdrednim otoczeniu planowanego
przedsiewziecia nie ma obszarow cennych przyrodniczo (takich jak parki narodowe i
krajobrazowe, lesne kompleksy, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody).

Biorgc pod uwage iz w sgsiedztwie nie znajdujg sie tereny, ktére spetniajg istotne
funkcje dla waznych i chronionych gatunkow flory i fauny stwierdzono, iz planowane
przedsiewziecie nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywaé na obszary chronione, w
tym Natura 2000 w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow roslin i zwierzat,
dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000.

Z uwagi na znaczne odlegtosci od ww. obszarow wyklucza sie mozliwosc
negatywnego wptywu na te obszary.

Jest to teren o matej bioréznorodnosci — jest to biocenoza pdl uprawnych
intensywnie uzytkowanych. Nie bedg wykorzystywane zasoby naturalne.

Biorgc pod uwage, iz przewidywany zakres oddzialywania przedsiewziecia
nie przekroczy granic terenu, do ktéreqo Inwestor ma tytut prawny, mozna
jednoznacznie stwierdzi¢, ze jedynymi elementami przyrodniczymi srodowiska, na
Jjaki moze mieé wplyw omawiana inwestycja jest klimat akustyczny oraz powietrze
atmosferyczne.

Hodowla zwierzat nie bedzie negatywnie oddzialywaé na obszary
podlegajace ochronie na podstawie przepiséw ustawy o ochronie przyrody.

3.1. Powietrze atmosferyczne
Obecny stan jakosci powietrza atmosferycznego na rozpatrywanym terenie
zdeterminowany jest emisjg niskg, a mianowicie:
- zorganizowang z palenisk domowych, trzonéw kuchennych,
- od ruchu pojazdéw (samochody osobowe, dostawcze, ciezarowe, ciggniki) a takze
emisjg z dziatalnosci rolniczej, w tym takze hodowli zwierzat.
Do powietrza wprowadzane sa:
— z proceséw spalania SO,,CO,, NOy, weglowodory alifatyczne, aldehydy, BaP, pyt
zawieszony wraz z zaadsorbowanymi metalami ciezkimi, sadza,
— zrolnictwa -CO3, NH3, CH4, H2S, CHs, CH2OH, Nz i inne.
Dokonujgc  oceny oddziatywania  gospodarstwa na stan  powietrza
atmosferycznego nalezy obliczy¢:

- najwyzsze z chwilowych stezen maksymalnych S: w odniesieniu do 1 godziny na
poziomie terenu — dla poszczegdlnych substancji wprowadzanych do powietrza
przez emitory obiektu,

Raport o oddziatywaniu na $rodowisko budowy i1 eksploatacji kurnikdw
603 DJP we wsi Parcewo


http://n2k-ws.gdos.gov.pl/wyszukiwarkaN2k/webresources/pdf/PLH200015

14

- stezenia $rednioroczne S, tych zanieczyszczen,
- opad pytu Oy,

a nastepnie otrzymane wyniki poréwnac¢ z wartosciami odniesienia zawartymi w
zat. Nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dn. 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87).
Warunki rozporzadzenia nalezy uzna¢ za dotrzymane, jezeli przynajmniej Smm W
odniesieniu do 1 godziny na poziomie terenu, a takze S, nie przekraczajg wartosci
odniesienia.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy budynki mieszkalne lub biurowe wyzsze niz
parterowe, a takze budynki ztobkow, przedszkoli, szkot, szpitali lub sanatoridw, znajdujgce
sie w odlegtosci mniejszej niz 10h (gdzie h — wysokos¢ emitora), nie sg narazone na
przekroczenia wartosci odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalnych pozioméw
substancji w powietrzu. W tym celu nalezy obliczy¢ maksymalne stezenia substancji w
powietrzu dla odpowiednich wysokosci.

Wszystkie wartosci stezen obliczone ze wzgledu na budynki znajdujgce sie w
poblizu emitorow nie moga przekracza¢ wartosci odniesienia usrednionych dla 1 godziny,
W przeciwnym razie nalezy obliczy¢ czestosci ich przekraczania.

Wartosci odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji
W powietrzu uwaza sie za dotrzymane, jezeli czestos¢ przekraczania warto$ci odniesienia
usrednionych dla 1 godziny jest nie wigksza niz 0,274% czasu w roku w przypadku
dwutlenku siarki, a 0,2% czasu w roku dla pozostatych substancji (co oznacza w efekcie,
ze spehiony jest odpowiedni percentyl, tj. Sgo726 dla SO; i Sges dla pozostatych
substancji).

Ponizej przedstawiono wartosci odniesienia substancji wprowadzanych do
powietrza w wyniku funkcjonowania gospodarstwa:

Tab. 3. Wartosci odniesienia substancji wprowadzanych do powietrza

Zanieczyszczenie Dopuszczalne wartosci stezen [ug/m?
D: (chwilowe) Da (Srednioroczne)
Amoniak 400 50
Siarkowodor 20 5
Dwutlenek siarki 350 20
Dwutlenek azotu 200 40
Tlenek wegla 30000 -
Pyt zawieszony PM10 280 40
Pyt zawieszony PM2,5 - 20

Aktualnie warunki odniesienia dla substancji odorotwérczych nie sa
okreslone w polskich przepisach prawa.

Zgodnie z pismem Giéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska Departament
Monitoringu Srodowiska Regionalny Wydziat Monitoringu Srodowiska w Biatymstoku z
dnia 7 stycznia 2020 r. znak: DM/BI/063-1/01/20/WC., aktualny stan zanieczyszczenia
powietrza dla m. Parcewo, gm. Bielsk Podlaski wynosi:
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— dla dwutlenku azotu 7 ug/m3
— dla dwutlenku siarki 1 yg/m?3
— dla pytu zawieszonego PM10 25 ug/m?3
— dla pytu zawieszonego PM2,5 19 pyg/md,

Do obliczeh przyjeto tto zanieczyszczen w wielkosci 10 % Da zgodnie z pkt 1.1
zatgcznika nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w
sprawie wartosci odniesienie dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz.
87).

3.2. Warunki topograficzne terenu

Inwestycja otoczona jest przez tereny rolne. Rzezba terenu jest stabo
urozmaicona, teren jest ptaski. Planowane budynki inwentarskie znajdujg sie poza zwartg
zabudowg wsi.

Warunki topograficzne, przewyzszenia, oraz zabudowa majg wplyw na
rozprzestrzenianie sie substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu. Charakter
nieréwnosci podtoza opisuje wspotczynnik aerodynamicznej szorstko$ci zo.

Najwyzszy z emitorow pracujgcych na terenie obiektu (wentylatory wywiewne)
bedzie miat wysokos¢ okoto h = 7 m. Obszar w promieniu 50-krotnej wysokosci emitora, {j.
350 metrow, obejmuje tereny rolne i budynki zabudowy zagrodowej. W badanym
promieniu nie wystepujg obszary parkéw narodowych, ochrony uzdrowiskowej ani
obszary NATURA 2000.

Wartos¢é wspodtczynnika aerodynamicznej szorstkosci terenu obliczono zgodnie z
Rozporzgdzeniem w sprawie wartosci odniesienia... jako srednig wazong wzgledem
powierzchni danego obszaru z wartosci szorstkosci terenu wokét rozpatrywanego Obiektu
dla poszczegolnych typow obszarow. Do obliczeh stanu zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego przyjeto szorstkosé terenu srednig dla catego roku zo = 0,19 m.

3.3. Warunki meteorologiczne terenu

Wedtug podzialu na regiony klimatyczne omawiany rejon znajduje sie we
wschodniej czesci regionu podlaskiego. Generalnie, klimat tego regionu charakteryzuje
sie wyraznie zaznaczonymi cechami kontynentalizmu termicznego i duzym
zroznicowaniem opadowym. Wzdtuz jego potudniowej granicy stopniowo ustepujg
kontynentalne cechy klimatu na korzys¢ warunkéw oceanicznych.

Stacjg anemometryczng, reprezentatywng dla tego terenu jest stacja
meteorologiczna w Biatymstoku, okres roczny, zgodnie z ustaleniami IMIGW w
Warszawie.

Srednia roczna temperatura powietrza na analizowanym terenie wynosi 6,8 °C,
przy sredniej temperaturze miesigca najchtodniejszego - lutego, wynoszacej — 4,9 °C i
najcieplejszego - lipca, wynoszacej 16,3 °C. Ujemne temperatury powietrza utrzymujg sie
$rednio od grudnia do marca. Srednia temperatura dla okresu grzewczego wynosi 0,4 °C,
natomiast dla okresu pozagrzewczego 13,2 °C.
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Tab. 4. Temperatura powietrza w °C (Goérniak A., 2000, Klimat wojewodztwa
podlaskiego, GUS - Ochrona $rodowiska 2001 i 2002)

&aqa. 1961 - 1995 | 1971 - 2000 | 1991 - 2000 | 1996 - 2000 2000 2001
meteorologiczna
Biatystok 6.8 6.9 7.2 7.3 8.6 7.6

Srednia roczna ilo$é opadu atmosferycznego wynosi na tym terenie 550 - 600 mm,
Z czedo na potrocze letnie (IV - IX) przypada 367 mm, co stanowi ok. 61 %. Najwyzsze
miesieczne sumy opadow wystepujg w lipcu i sierpniu (79.3 i 67.1 mm), najnizsze
natomiast w styczniu i lutym (26.7 i 27.5 mm).

Deszcze ulewne oraz deszcze nawalne wystepujg przecietnie 24 razy w ciggu
roku. Deszczy ulewnych jest srednio trzykrotnie wiecej niz deszczy nawalnych. Deszcze
te, wystepujg od kwietnia do pazdziernika, z maksimum w czerwcu. Najwieksza czestos¢
deszczy ulewnych przypada na czerwiec, a deszczy nawalnych na lipiec. Najwicksza
wysokos¢ pokrywy $nieznej wystepuje w pierwszych miesigcach okresu zimowego (XI - I).
Pokrywa $niezna utrzymuje sie srednio przez okoto 90 dni w roku.

Tab. 5. Opady atmosferyczne (Gérniak A., 2000, Klimat wojewddztwa podlaskiego, GUS
- Ochrona srodowiska 2001 i 2002)

Parametr Stacla_ 1951 -1980 | 1981 -1990 | 1991 - 2000 | 1996 - 2000 | 1999 | 2000 | 2001
meteorologiczna
Roczna
suma .
opadow Biatystok 594 542 573 662 502 453 573
[mm]

Nastonecznienie jest mniejsze niz w innych rejonach kraju, krétszy jest tez okres
wegetacji rodlin (trwajgcy niewiele ponad 200 dni) i opdzniony o okoto 2 tygodnie w
stosunku do Polski centralnej.

Charakterystyczng cechg klimatu sg zwiekszone predkosci wiatru - iloS¢ dni

z wiatrem silnym i bardzo silnym jest tutaj wyraznie wieksza niz na terenach sgsiednich.
Jest to efekt powolnego zmniejszania sie gradientéw cisnienia w trakcie przemieszczania
sie nad obszarem stref frontowych, gtéwnie z kierunku zachodniego. Srednia roczna
predkos¢ wiatru wynosi tutaj 2.8 m/s. Maksimum dobowe wiatru przypada na godziny 9 -
15 GMT, a minimum miedzy godzing 2 a 4. Najrzadziej wiatr wystepuje z kwadrantu
potnocnego i wschodniego. W chtodnej czesci roku, od listopada do stycznia, dominujgcy
jest kierunek potudniowo - zachodni, a w cieptym okresie roku kierunek podtnocno -
zachodni. Najwiekszg czestos¢ wystepowania wiatrow obserwuje sie z kierunkow
zachodnich (S-W-N) - 57.28 %, a wiatry z kierunkéw wschodnich (N-E-S) stanowig 42.72
%. Taki rozktad wiatrow decyduje o tym, iz na emisje najbardziej bedg narazone tereny
lezgce w sektorach pétnocnych, pétnocno - wschodnich i wschodnich. Srednia predko$é
wiatru z kierunkdw wschodnich wynosi 3.06 m/s, podczas gdy z kierunkéw zachodnich -
3.15m/s.

Na opiniowanym terenie przewazajg stany rownowagi atmosfery: obojetne (49.06
%) i lekko chwiejne (21.62 %) a wiec stany 4, 3 i 6. Wystepujgca przewaga stanow
chwiejnych (zwtaszcza w sezonie letnim) zapewnia intensywng wymiane turbulencyjng
oraz szybkie rozprzestrzenianie sie zanieczyszczen szczegodlnie z emitoréw niskich.
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Réza wiatrow roczna
Stacja meteorologiczna Bialystok

—<=1ms
N <=2m/s
5 <=3m's
<=4 m/s
<=5m/s
<=6ms
<=7m/s
—<=8nm/s
<=9 m/s
E <=10nvVs
— razem

Rys. 1. Réza wiatrow

Jak wynika z obserwacji meteorologicznych, najwiecej wiatrow wieje z kierunku
potudniowo-wschodniego. Najmniej wiatréw wieje z wschodniego, przewazajg wiatry o
niskich predkosciach. Srednia temperatura w roku wynosi 7,2 °C, temperatura w sezonie
grzewczym 0,7 °C, a w sezonie letnim 13,7 °C.

Anemometr znajduje sie na wysokosci 13 m.

Tab. 6. Zestawienie udziatow poszczegdlnych kierunkéw wiatru %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NNE | ENE E ESE | SSE S SSW | WSW W | WNW | NNW N
571| 548 | 5,14 | 857 | 12,17, 8,59 | 11,89| 11,00, 9,58 | 7,04 | 7,72 | 7,11
Zestawienie czestosci poszczegodlnych predkosci wiatru %
Im/s| 2m/s | 3m/s | 4m/s | 5m/s | 6m/s | 7Tm/s | 8m/s | 9m/s | 10 m/s | 11 m/s
34,31 | 21,83 | 16,36 | 10,84 7,79 4,11 2,42 1,46 0,39 0,27 0,22

Tab. 7. Zestawienie udziatébw standéw réwnowagi atmosfery w poszczegdinych
kierunkach wiatru, %
Stan 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

9
réwnowagi | NNE | ENE E ESE | SSE S SSW | WSW W | WNW | NNW N
atmosfery

1 0,06 | 0,04 | 0,07 | 0,22 | 0,18 | 0,12 | 0,22 | 0,08 | 0,05 | 0,10 | 0,08 | 0,09
062 | 053|075 | 103|129 | 085 | 1,08 | 0,80 | 0,85 | 0,96 | 0,89 | 0,91
141 | 1,27 | 1,16 | 1,76 | 250 | 1,60 | 245 | 2,10 | 2,19 | 1,74 | 1,93 | 1,79
2,14 | 232 | 1,99 | 3,48 | 501 | 3,67 | 586 | 6,43 | 518 | 3,08 | 3,23 | 2,80
0,17 | 0,16 | 0,123 | 0,20 | 0,40 | 0,31 | 0,40 | 0,34 | 0,34 | 0,21 | 0,22 | 0,18
1,30 | 1,16 | 1,03 | 1,98 | 2,78 | 2,03 | 1,98 | 1,25 | 0,98 | 0,95 | 1,36 | 1,35

o Ok~ WN
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Nastonecznienie jest mniejsze niz w innych rejonach kraju, krétszy jest tez okres
wegetacji rodlin (trwajgcy niewiele ponad 200 dni) i opdzniony o okoto 2 tygodnie w
stosunku do Polski centralnej.

Teren inwestycji objety jest rozg wiatrow w Biatymstoku.

3.4. Klimat akustyczny.

Oceniajagc ucigzliwosé planowanej inwestycji w zakresie klimatu akustycznego
nalezy odnies¢ sie do norm dotyczacych hatasu zawartych w rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112).

Zgodnie z Tabelg 1 Zatgcznika do powyzszego rozporzgdzenia dopuszczalne
poziomy hatasu w srodowisku powodowanego przez poszczegoélne grupy zrédet hatasu, z
wytgczeniem hatasu powodowanego przez linie elektryczne oraz starty, lgdowania i
przeloty statkéw powietrznych wynoszg:

Tab. 8. Dopuszczalne poziomy hatasu w $srodowisku

Dopuszczalny poziom
hatasu A [dB]

Lp Przeznaczenie terenu
LAeq D LAeq N

pora dnia (6% - 22%) | pora nocy (22 - 6°)

1. |a) Strefa ochronna ,A” uzdrowiska

. , 45 40
b) Tereny szpitali poza miastem
2. |a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwigzanej ze statym lub 50 40

wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy
c) Tereny domow opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach

3. |a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowe;j 55 45
c) Tereny rekreacyjno — wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo — ustugowe

4. |a) Tereny w strefie Srodmiejskiej miast powyzej

100 tys. mieszkancow 55 45

Sasiedztwo przedmiotowej inwestycji stanowig tereny o nienormowanym poziomie
hatasu — tj. drogi i tereny rolne.

Najblizszym terenem o normowanym poziomie hatasu jest zabudowa zagrodowa
Zlokalizowana w odlegtosci ok. 100 m na potnocny — wschéd od terenu inwestyciji.
Dla najblizej potozonych terenéw mieszkalnych przepisy okreslajg nastepujgce
dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku:
- w porze dnia (6% - 22%) 65 dB (A) — przedziat czasu odniesienia réwny
8 najmniej korzystnym godzinom dnia, kolejno po sobie nastepujgcym;
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- w porze nocy (22° - 6%) 56 dB (A) — przedziat czasu odniesienia rowny
1 najmniej korzystnej godzinie nocy;
Powyzsze dopuszczalne poziomy hatasu winny by¢ dotrzymane w srodowisku w
poblizu budynkéw mieszkalnych.

Zgodnie z art. 144 ust. 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska eksploatacja
instalacji powodujacej wprowadzanie gazéw lub pyléw do powietrza oraz emisje
halasu nie powinna powodowaé przekroczenia standardow jakosci srodowiska
poza terenem, do ktérego prowadzacy instalacje ma tytut prawny.

3.5. Wody podziemne i grunty

W zwigzku z planowang dziatalnoscig przewiduje sie odprowadzanie wéd
opadowych z terenéw utwardzonych powierzchniowo na teren dziatek inwestora.

Ze wzgledu na odprowadzanie sciekow bytowych i ewentualnych wyciekéw wody
do zbiornikdw szczelnych oraz brak mozliwych zrodet zanieczyszczen wdd opadowych
nie przewiduje sie zadnego wptywu na srodowisko gruntowo-wodne.

Wody opadowe z dachéw mogg byc¢ traktowane jako czyste i odprowadzane bedg
na tereny na dziatce.

3.6. Odpady

Obowigzujgca od 23 stycznia 2013 r. ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
okresla zasady postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone zycia i
zdrowia ludzi oraz ochrone $rodowiska zgodnie z zasadg zrébwnowazonego rozwoju, a w
szczegolnosci zasady zapobiegania powstawaniu odpadow lub ograniczania ilosci
odpaddéw i ich negatywnego oddziatywania na s$rodowisko, a takze odzysku Ilub
unieszkodliwiania odpadow.

Kazdy, kto podejmuje dziatania powodujgce lub moggce powodowac¢ powstawanie
odpadéw powinien:

- zapobiegaé¢ powstawaniu odpaddw lub ograniczyé ilos¢ odpaddéw i ich negatywne
oddziatywanie na srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu
ich uzytkowania,

- zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie
zapobiec ich powstawaniu,

- zapewniaC zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi.

Jak wykazano w niniejszym opracowaniu Inwestor spetnia wymagania ustawy o
odpadach w stosunku do wytwarzanych odpadow.
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4. Opis istniejgcych w sagsiedztwie lub w bezposrednim zasiegu
oddzialywania planowanego przedsiewziecia zabytkow
chronionych na podstawie przepisbw o0 ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami

Teren inwestycji potozony jest poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkéw
oraz strefami ochrony konserwatorskie;.

Brak jest w sagsiedztwie i w bezposrednim zasiegu oddziatywania obiektow
chronionych na podstawie przepiséw o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami.

Ze wzgledu na rodzaj prac prowadzonych przy realizacji przedsiewziecia oraz na
rodzaj oddziatywania przedsiewziecia podczas eksploatacji oraz braku zabytkéw
potozonych w zasiegu oddziatywania obiektu nie przewiduje sie wpltywu przedsiewziecia
na zabytki oraz nie przewiduje sie wystgpienia dla nich jakiegokolwiek zagrozenia ze
strony realizowanej inwestycji.

5. Opis przewidywanych skutkéw dla srodowiska w przypadku
niepodejmowania przedsiewziecia
Opis wariantu polegajacego na niepodejmowaniu przedsiewziecia
Wariantem dla planowanego zamierzenia jest niepodejmowanie przedsiewziecia.

Oznaczatoby to pozostawienie stanu istniejgcego oraz rezygnacje z mozliwosci rozwoju
gospodarstwa inwestora.

Brak realizacji inwestycji spowoduje wstrzymanie rozwoju gospodarstwa mimo
posiadanych mozliwosci prowadzenia produkcji i jest dla Inwestora nieuzasadniony
ekonomicznie.

W przypadku braku inwestycji poziom emisji substancji i energii do $rodowiska
pozostanie niezmieniony.

Opis przewidywanych skutkéw dla srodowiska w przypadku niepodejmowania
przedsiewziecia

Nie wystgpig bezposrednie negatywne ani pozytywne skutki dla srodowiska.
Srodowisko pozostanie w stanie niezmienionym biorgc pod uwage, iz budowa i
eksploatacja przedsiewziecia spowoduje nieznaczgce obcigzenie dla srodowiska.

Biorgc pod uwage dziatalnos¢ na tym terenie — uzytkowanie rolne terenu:

— w stosunku do stanu planowanego brak bedzie emisji substancji emitowanych do
powietrza atmosferycznego, brak emisji odpaddéw, brak emisji hatasu, brak emisiji
Sciekow.

— w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej i oddziatywania na wody powierzchniowe i
podziemne oraz grunty wariant polegajgcy na niepodejmowaniu przedsiewziecia
charakteryzowacC sie bedzie neutralnoscig w stosunku do planowanego stanu — ze
wzgledu na planowane zgodne z wymogami ochrony srodowiska zagospodarowanie
powstajgcych Sciekéw i odprowadzanie wod opadowych.

— wariant zerowy spowoduje brak zuzycia wody.

— rezygnacja z realizacji inwestycji nie wywofa zmian w oddziatywaniu na grunty na
dziatce i przylegte grunty.
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W przypadku braku realizacji inwestycji tj. rezygnacji z budowy $rodowisko
pozostanie w stanie niezmienionym. W stosunku do stanu planowanego brak bedzie
zwigzkow emitowanych do powietrza atmosferycznego oraz nie zmieni sie stan klimatu
akustycznego. Brak bedzie takze zuzycia wody oraz sciekéw.

Jednakze, biorgc pod uwage, iz stan po realizacji inwestycji nie powoduje
przekroczeh dopuszczalnych pozioméw substanciji w powietrzu oraz hatasu, tym bardziej
wariant ,zerowy” takich przekroczen nie bedzie powodowat, wiec przeprowadzenie
symulacji w tym zakresie jest bezcelowe.

Wariant ,zerowy” nie jest brany pod uwage, gdyz oznacza on rezygnacje z
mozliwosci rozwoju gospodarstwa, mimo posiadanych mozliwo$ci.

Wariant ,zerowy" zostat w zwigzku z powyzszym odrzucony przez inwestora na
etapie przygotowania projektu.

6. Opis ewentualnych wariantébw przedsiewziecia wraz z
uzasadnieniem ich wyboru

6.1. Wariant najkorzystniejszy dla sSrodowiska

Najkorzystniejszym dla srodowiska jest wariant polegajgcy na rezygnacji z
inwestycji — budowy kurnikéw. Wynika to z faktu, iz w wariancie tym nie ulegnie zmianie
obecny stan $rodowiska. Emisja zanieczyszczen pozostanie na dotychczasowym
poziomie.

Biorgc jednak pod uwage, iz eksploatacja wybudowanych kurnikéw spowoduje
nieznaczgce obcigzenie dla srodowiska, przy znacznych efektach gospodarczych, nalezy
stwierdzic¢, iz korzysci te majg znaczacy wptyw na wybor wariantu.

Wariant ,zerowy” nie jest brany pod uwage, gdyz oznacza on rezygnacje z rozwoju
gospodarstwa.

Niepodjecie przedsigewziecia nie spowoduje zadnych zmian w $rodowisku,
natomiast spowoduje brak mozliwosci rozwoju gospodarstwa inwestora.

6.2. Wariant proponowany przez Wnioskodawce oraz racjonalny wariant
alternatywny

Najbardziej korzystny pod wzgledem ekologicznym i ekonomicznym oraz
preferowany przez inwestora, to wariant polegajgcy na realizacji przedsiewziecia w
przedstawionym ksztatcie.

Przedstawiony wariant jest jednoczesnie wariantem najbardziej racjonalnym i
proponowanym.

Zatozona obsada wynika z dostosowania obsady do przepisow dotyczacych
dobrostanu zwierzat i stanowi racjonalne wykorzystanie powierzchni uzytkowej kurnikéw.

Proponowany przez wnioskodawce, wybrany i przedstawiony wariant hodowli
brojlerow bedzie miat minimalny wplyw na srodowisko, a wybrane rozwigzania s3g
najbardziej korzystne przy przewidzianych nakfadach finansowych. Zmiana technologii lub
urzgdzen na posiadajgce wyzsze parametry ze wzgledu na ochrone $rodowiska lub
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zastosowanie dodatkowych urzgdzeh lub instalacji ochronnych spowoduje poniesienie
kosztéw niewspdtmiernych do uzyskanych efektéw ekologicznych.

Stan po realizacji inwestycji nie powoduje przekroczen dopuszczalnych poziomoéw
substancji w powietrzu oraz hatasu.

W wyniku eksploatacji nastgpi wzrost zapotrzebowania na wode oraz zwiekszy sie
ilos¢ sciekbw — woda pobierana bedzie wylgcznie z wodociggu oraz bedg powstawaty
scieki wytacznie socjalne.

Przyjete  sposoby odprowadzania $ciekbw opadowych, zapobiegania
nadmiernemu hatasowi oraz emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego sg
wystarczajgce.

Dziatalno$¢ Inwestora co wykazata analiza - nie spowoduje pogorszenia jakosci
Srodowiska w miejscu prowadzenia hodowli brojleréw a przede wszystkim nie bedzie
negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko w tym obszary chronione.

6.2.1. Rozwazane warianty

Analizowano warianty:
a) wariant ,0” — nie podejmuje sie przedsiewziecia inwestycyjnego
b) wariant I: tym wariancie analizowano:
- wentylacja wytgcznie wentylatorami szczytowymi,

- lokalizacja na dziatce odwrotna (180°) do wariantu Il - umieszczenie wentylatorow
szczytowych wywiewnych na Scianach skierowanych w kierunku terendéw
zamieszkanych

- ogrzewanie weglowe.

Ponadto przyjeto zatozenie maksymalnie dopuszczalnego zageszczenia obsady 42
kg/m? podtogi, jednakze z zachowaniem specjalnych warunkéw prowadzenia i
monitorowania hodowli, okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dn. 15.02.2010., Wowczas projektowany kurnik bedzie wykorzystany non - stop
w trudniejszych dla spetnienia dobrostanu i utrzymania dobrej kondycji ptactwa
warunkach hodowli i eksploatacji kurnika.

c) wariant II: wariant lokalizacyjny, ogrzewania i orientacji budynkéw wybrany do
realizacji wskazany w niniejszym raporcie, z zachowaniem normy obsady 39 kg na 1
m? pow. hali produkcyjnej kurnika, co stworzy lepsze warunki dobrostanu ptactwa
hodowlanego, umozliwi petniejszg kontrole wynikow produkcji i jej warunkow
sanitarno — higienicznych, utrzymanie regularnych przerw na dezynfekcje kurnika
oraz mozliwos¢ zachowania terminowych cykli wywozu obornika, a takze utrzymanie
minimalnej powierzchni rezerwowej w hali kurnika, uwzgledniajgcej uzupetnienia
obsady po utraconych sztukach padtych.

Ponizej przedstawiono poroéwnanie wptywu wariantéw
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Tab. 1. Poréwnanie wplywu wariantéw — oddziatywanie na Srodowisko

Element Wplyw na elementy srodowiska

Srodowiska Wariant 0 Wariant | Wariant Il

ludzie brak wptywu | brak wptywu brak wptywu

fauna brak wptywu | brak wptywu brak wptywu

flora brak wptywu | Usuniecie roslinnosci z terenu | Usuniecie roslinnosci z terenu
inwestycji - nie do unikniecia | inwestycji - nie do uniknigcia
lub zminimalizowania. Brak | lub zminimalizowania. Brak
wplywu poza terenem | wptywu poza terenem
przedsiewziecia. przedsiewziecia.

grzyby brak wptywu | Usuniecie grzybéw z terenu | Usuniecie grzybow z terenu
inwestycji - nie do unikniecia | inwestycji - nie do uniknigcia
lub zminimalizowania. Brak | lub zminimalizowania.Brak
wptywu poza terenem | wptywu poza terenem
przedsiewziecia. przedsiewziecia.

siedliska brak wptywu | Usuniecie siedlisk z terenu | Usuniecie siedlisk z terenu

przyrodnicze inwestycji - nie do unikniecia | inwestycji - nie do uniknigcia
lub zminimalizowania. Brak | lub zminimalizowania. Brak
wptywu poza terenem | wptywu poza terenem
przedsiewziecia. przedsiewziecia.

gleba brak wptywu | Usuniecie gleby 2z terenu | Usuniecie gleby =z terenu
inwestycji - nie do unikniecia | inwestycji - nie do uniknigcia
lub zminimalizowania. Brak | lub zminimalizowania. Brak
wptywu poza terenem | wptywu poza terenem
przedsiewziecia. przedsiewziecia.

powierzchnia brak wptywu | Zajecie powierzchni ziemi - | Zajecie powierzchni ziemi -

ziemi, nie do unikniecia lub | nie do  unikniecia  lub

ruchy masowe zminimalizowania. Brak | zminimalizowania. Brak
zagrozenia ruchami | zagrozenia ruchami
masowymi. masowymi.
Brak wplywu poza terenem | Brak wplywu poza terenem
przedsiewziecia. przedsiewziecia.

woda brak wptywu | brak wptywu brak wptywu

powietrze brak wptywu | Emisja zanieczyszczen: z | Mniejsza emisja
ogrzewania, hodowli, | zanieczyszczen niz w war. Il —
transportu. Jak wskazano w | zastosowanie ogrzewania
raporcie — znikomy wptyw na | gazowego. Jak wskazano w
Srodowisko. Niekorzystne | raporcie — znikomy wpltyw na
warunki wyniesienia. srodowisko. Korzystne

warunki wyniesienia.

klimat akustyczny | brak wptywu | Emisja hatasu z pracy | Emisja hatasu z pracy
wentylacji, transportu. Jak | wentylacji, transportu. Jak
wskazano w raporcie — | wskazano w raporcie —
znikomy wpltyw na | znikomy wptyw na
Srodowisko. Srodowisko.

czynniki brak wptywu | brak wptywu brak wptywu

klimatyczne

dobra materialne | brak wptywu | brak wptywu brak wptywu

dziedzictwo brak wptywu | brak wptywu brak wptywu

architektoniczne

zabytki, brak wptywu | Brak wptywu. W przypadku | Brak wptywu. W przypadku

dziedzictwo natrafienia na zabytki | natrafienia na zabytki

archeologiczne archeologiczne — | archeologiczne — wstrzymanie
wstrzymanie prac i | prac i powiadomienie

powiadomienie odpowiednich
stuzb.

odpowiednich stuzb.
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Krajobraz brak wptywu | brak wptywu brak wptywu
kulturowy
wzajemne relacje | Brak wptywu | Brak wplywu na wzajemne | Brak wplywu na wzajemne
pomiedzy na wzajemne | relacje pomiedzy elementami. | relacje pomiedzy elementami.
elementami relacje

pomiedzy

elementami.

Z analizy wynika, ze najbardziej korzystny dla planowanego przedsiewziecia
produkcji brojlerow kurzych w gospodarstwie inwestora z zachowaniem wymaganych
wspotczesnie wysokich standardow, jak réwniez pod wzgledem ochrony $rodowiska
naturalnego jest wariant .

W obu wariantach produkcja brojleréw w gospodarstwie prowadzona bedzie z
uwzglednieniem cyklicznej rotacji w petnych cyklach, trwajgcych srednio 8 tyg. + 2 dni,
wowczas max. projektowana obsada gospodarstwa w zakresie hodowli brojleréw kurzych
w 3 kurnikach fgcznie wyniesie 603,00 DJP

W wariancie | zatozono obsade kurnika z zachowaniem normy obsady 42 kg na 1
m? pow. hali produkcyjnej kurnika, z zachowaniem specjalnych warunkéw prowadzenia i
monitorowania hodowli, okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dn. 15.02.2010 r. (Dz.U. 2010 nr 56 poz. 344).

Na podstawie ww. rozporzgdzenia Inwestor nie jest obowigzany do dotrzymania
lub nie przekraczania maksymalnej ilosci sztuk - jest obowigzany do zachowania
odpowiedniego dobrostanu zwierzat tj. nie przekroczenia maksymalnej wagi na m?
powierzchni uzytkowej.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze wyzsza obsada ptakéw
obniza ich przyrosty i jakos¢ tuszek (pecherze piersiowe, uszkodzenia nog).

Wielko$¢ obsady brojlerébw ma znaczny wptyw na wyrdwnanie stada i jakosé
koncowego produktu. Zwiekszajgc zageszczenie mozna pogorszy¢ warunki bytu ptakow i
zmniejszy¢ szanse wzrostu i dobrego wykorzystania paszy. Nalezy pamietaé, ze jezeli
zageszczenie stada wzrasta, nalezy zapewni¢ ptakom wiekszy dostep do paszy oraz
zadbac o utrzymanie odpowiedniej jakosci powietrza. Zbyt duza obsada powoduje:

— spadek tempa wzrostu, szczegdlnie w ostatniej fazie,

— wiekszg smiertelnos¢ ptakdw,

— zig jako$¢ sciokki,

— pogorszenie zdrowotnosci kurczat (siniaki, odgnioty, wady nog),
— uszkodzenie okrywy pior i skory,

— brak wyréwnania stada, gorszg jakosc¢ tuszki.

W tuczu brojleréow na uwarunkowang genetycznie wydajnos¢ ptakéw mogg
ujemnie lub dodatnie wplywacC liczne czynniki takie jak: pasza, pielegnacja czy
zdrowotnos¢ w stadzie. Dlatego ustalajgc wielkosé obsady, nalezy kierowaé sie nie tylko
wskazowkami technologicznymi, ale uwzglednia¢ réwniez rzeczywiste warunki wychowu
brojlerow. Chociaz gestos¢ =zasiedlenia nalezy do bardzo waznych czynnikéw
ekonomicznych, to po przekroczeniu pewnej granicy, zysk nie rosnie wspoétmiernie do
wielkosci obsady.
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Stosowane systemy wazenia kurczat
zageszczenia obsady kurnika.

umozliwiajg ciggte monitorowanie

W zwigzku z tym wskazana obsada kurnikow jest obsadg optymalng zatozong
przez Inwestora uwzgledniajgcg dobrostan zwierzgt oraz korzysci ekonomiczne przy
zatozonych warunkach prowadzenia chowu.

Przestrzeganie warunkow ww. rozporzgdzenia jest SciSle kontrolowane przez
stuzby weterynaryjne a ich naruszenie moze skutkowa¢ wstrzymaniem produkcji, co
niesie za sobg znaczne szkody finansowe da Inwestora. W zwigzku z tym jest on
zainteresowany nie tylko prawnie ale i finansowo w utrzymaniu dobrostanu zwierzat.

6.2.2. Uzasadnienie wybranego wariantu

Po analizie stwierdza sie, ze wtasciwym rozwigzaniem jest zastosowanie wariantu
polegajagcego na podjeciu przedsiewziecia w wariancie przedstawionym przez
Whnioskodawce, poniewaz przewiduje on nieznaczne zwiekszenie wptywu na srodowisko
wybranego wariantu poprzez zwiekszenie emisji do powietrza atmosferycznego, hatasu, a
takze zwiekszenie zuzycia wody i powstajgcych Sciekéw, jednakze nie jest to zmiana

znaczaca.

Jak widac¢ z ponizej tabeli wybrany wariant jest korzystniejszy ze wzgledu na:

— dobrostan zwierzat

— rozmieszczenie budynkow kurnikow na dziatce;

— korzystne parametry wynoszenia i rozpraszania zanieczyszczen w powietrzu;

— niski poziom emisji zanieczyszczen do powietrza.

Tab. 9. Analizowane warianty

Kryteria Wariant Wariant | Wariant Il
»0” Wybrany przez
whioskodawce
Zageszczenie brak 42 kg/m? 39 kg/m?
Pogorszony dobrostan Optymalny dobrostan
zwierzat zwierzat
Zuzycie wody brak ok. 75 m3/dobe. ok. 75 m3/dobe.
Sposéb brak Kociot weglowy Nagrzewnice gazowe
ogrzewania
Emisja brak Brak przekroczen norm - Brak przekroczen norm -
zanieczyszczen emisja wyzsza niz w emisja nizsza niz w
do powietrza wariancie Il wariancie |
Sposéb brak Tylko wentylatory scienne | Wentylatory dachowe i
wentylaciji — niekorzystne ze wzgledu | szczytowe - korzystne ze
na parametry wynoszenia i | wzgledu na parametry
rozpraszania wynoszenia i rozpraszania
zanieczyszczen w zanieczyszczen w
powietrzu powietrzu
Emisja hatasu brak Brak przekroczeh norm Brak przekroczen norm
Emisja sciekow brak - Scieki socjalne: okoto 11 - Scieki socjalne: okoto 11
m3/m-c. m3/m-c.
Lokalizacja brak Lokalizacja na dziatce - umieszczenie
odwrotna (180°) do wentylatoréw szczytowych
wariantu wywiewnych na scianach
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- umieszczenie
wentylatoréw szczytowych
wywiewnych na scianach
skierowanych w kierunku
terenéw zamieszkanych

skierowanych jak najdalej
od terendw zamieszkanych
- wykorzystanie
korzystnego potozenia w
stosunku do uktadu
komunikacyjnego

System brak Brak wptywu na Brak wptywu na
karmienia [ oddziatywanie na oddziatywanie na
pojenia srodowisko srodowisko
Konstrukcja brak Brak wptywu na Brak wptywu na
budynku oddziatywanie na oddziatywanie na

srodowisko

srodowisko

6.2.3. Wariant proponowany

Przedstawiony wariant jest jednoczesnie wariantem najbardziej racjonalnym i
proponowanym.

Wybrany i przedstawiony wariant po uwzglednieniu wymogéw budowlanych oraz
zastosowaniu przedstawionych technologii bedzie miat minimalny wptyw na srodowisko, a

wybrane

finansowych.

rozwigzania sg najbardziej

W wyniku eksploatacji instalaciji:

korzystne przy przewidzianych naktadach

nie nastgpi zwiekszenie zapotrzebowania na wode z uje¢ podziemnych Ilub
powierzchniowych;

zwiekszy sie ilos¢ Sciekdw w stosunku do stanu obecnego. Wptyw na srodowisko
nie zmieni sie w stosunku do stanu istniejgcego ze wzgledu na fakt, iz w zakresie
gospodarki wodno-sSciekowej przy prawidtowej eksploatacji urzgdzen nie bedzie
zachodzi¢ oddziatywanie na srodowisko;

zwiekszy sie ilos¢ wytwarzanych odpadow. Wplyw na srodowisko nie zwiekszy sie
w stosunku do stanu istniejgcego ze wzgledu na fakt, iz powstajgce odpady bedg
prawidtowo zagospodarowywane, nie stwarzajgc zagrozenia dla srodowiska;

zwiekszy sie emisja zwigzkéw do powietrza atmosferycznego.

zmieni sie klimat akustyczny. Wptyw na srodowisko zwiekszy sie nieznacznie w
stosunku do stanu istniejgcego ze wzgledu na fakt, iz wszelkie urzadzenia spetniaé
bedg normy w zakresie dopuszczalnego poziomu hatasu.

Nie zostang przekroczone normy w tych zakresach.

6.2.4. Racjonalny wariant alternatywny [ wariant

najkorzystniejszy dla Srodowiska

racjonalny

Analizie poddano wariantowe rozwigzania dla 3 kurnikow o obsadzie tgcznej 603

DJP.

Nie wariantowano obsady kurnikow, gdyz jedynym wariantem zmniejszenia
oddziatywania w tym wypadku bytoby zmniejszanie obsady do zera.
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Przedstawione przedsiewziecie nie ma wariantéw alternatywnych pod wzgledem
racjonalnosci — jedynym racjonalnym sposobem prowadzenia hodowli jest budowa
odpowiednio wyposazonego budynku gospodarczego — kurnika.

Ewentualne warianty mogg dotyczy¢ karmienia i pojenia lub konstrukcji budynku,
jednak w tym wypadku nie bedzie miato to znaczgcych skutkéw dla wptywu
przedsiewziecia na srodowisko.

Wariantem jest tez zastosowanie innego zrodta energii tj. np. ogrzewania
weglowego, jednak w tym przypadku miato by to wptyw na zwigkszenie wielko$¢ emis;ji
zanieczyszczen do $rodowiska, i wymagatoby zmian konstrukcyjnych budynku oraz
odmiennych rozwigzan wentylacji. Przyjety sposob ogrzewania jest najbardziej racjonalny
zaroéwno pod wzgledem ekonomicznym jak i Srodowiskowym.

Nie brano pod uwage innej lokalizacji budynkéw - ze wzgledu na potozenie na
dziatce nalezgcej do inwestora oraz korzystnego potozenia komunikacyjnego — dojazdu
od drogi lokalnej.

Pod uwage wzieto zmiane orientacji budynkéw na dziatkach.

Przyjete potozenie budynkdéw wybrano ze wzgledu na umieszczenie wentylatoréw
szczytowych wywiewnych na $cianach skierowanych jak najdalej od terenow
zamieszkanych.

Gteboka korzystna przestrzeh niezabudowana od strony potudniowej, zachodniej i
wschodniej oraz specyfika budynkoéw kurnika (budynek wydtuzony ze wzgledu np. na
technologie zadawania paszy i uprzatanie pomiotu) wyklucza wariant zmieniajgcy
potozenie kurnikdbw na planie dziafki.

Rozwazano takze zainstalowanie tylko wentylatorow sciennych, jednakze jest to
rozwigzanie niekorzystne ze wzgledu na parametry wynoszenia i rozpraszania
zanieczyszczen w powietrzu.

Warianty powyzsze nie sg uzasadnione i racjonalne zaréwno ze wzgledéw
ekonomicznych, technologicznych jak i srodowiskowych.

Brak jest wariantow bardziej racjonalnych takze pod wzgledem Srodowiskowym,
niz wariant przedstawiony i proponowany do realizaciji.

6.2.5. Wybér miedzy wariantami

Po analizie stwierdza sig, ze wlasciwym rozwigzaniem jest zastosowanie
wariantu polegajacego na podjeciu przedsiewziecia w wariancie przedstawionym
przez Wnioskodawce, poniewaz przewiduje on nieznaczne zwigekszenie wptywu na
srodowisko w zakresie halasu i emisji do powietrza atmosferycznego, oraz zajecie
powierzchni ziemi, w stosunku do wariantu niepodejmowania przedsiewziecia
jednakze nie jest to zmiana znaczaca. Wplyw na srodowisko wariantu wybranego
jest mniejszy niz pozostatych rozwazanych wariantéw realizacji.

Biorac pod uwage wplyw na srodowisko mozna stwierdzi¢, iz proponowany

wariant przyniesie duze korzysci gospodarcze przy nieznacznym zwigkszeniu
wptywu na srodowisko.
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7. Okreslenie przewidywanego oddziatywania na sSrodowisko
analizowanych wariantéw, w tym réwniez w wypadku wystapienia
powaznej awarii przemystowej, a takze mozliwego
transgranicznego oddziatywania na srodowisko

W przypadku wariantu polegajgcego na niepodejmowaniu przedsiewziecia, oraz
wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska nie wystgpi znaczgca zmiana wplywu na
srodowisko, pozostanie ono w stanie niezmienionym.

W zwigzku z tym odstgpiono od poddawaniu analizie wariantu polegajgcego na
niepodejmowaniu przedsiewziecia. Jak wykazano powyzej brak jest wariantéw bardziej
racjonalnych niz przyjety przez wnioskodawce. Inne warianty te nie sg uzasadnione i
racjonalne zarowno ze wzgledéw ekonomicznych jak i Srodowiskowych.

Analizie poddano wiec wariant wybrany przez Inwestora tj. polegajgcy na realizacji
inwestycji — budowy budynkéw do hodowli brojleréw wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Tab. 10. Charakterystyka oddziatywania na srodowisko

Elementy _Zrodto Gtéwne substancije Uwagi
srodowiska zanieczyszczenia
Zanieczyszczenia z Amoniak,
instalacji wentylacyjnej z |siarkowodér, pyt
procesu podstawowego,
chowu drobiu.
Zanieczyszczenia Dwutlenek siarki, o .
spalinami z awaryjnego  |dwutlenek azotu, Wlelkosgl emis;ji okresllono w
agregatu tlenek wegla, pyt oparciu o obowigzujgce
pradotwérczego stgnda’rd.y’emlsyj_ne i normy
Powietrze : _ — jakosci srodowiska oraz
Zanieczyszczenia Dwutlenek siarki, uwzgledniajgc obecng
powstajgce w wyniku dwutlenek azot, wydajnosé instalacji. Nie
spalania gazu propan w |tlenek wegla, pyt stwierdzono przekroczen
nagrzewnicach wartosci dopuszczalnych
Tlenek wegla, tlenki
Zanieczyszczenia z azotu, dwutlenek
transportu siarki, weglowodory
samochodowego alifatyczne i
aromatyczne
Scieki bytowe Nie majg wplywu na wody powierzchniowe ani
podziemne, poniewaz Scieki zbierane sg w
szczelnych zbiornikach.
Woda
Wody opadowe i Wody opadowe z dachow i z terenow
roztopowe utwardzonych, jako czyste odprowadzane sg do
gruntu.
Transport, awarie, Przy wszystkich srodkach ostroznosci, jakie jest w
wycieki stanie zapewni¢ Wnioskodawca i przy wlasciwym
Gleba |substanc;i dbaniu o porzadek na fermie nie wystapi ryzyko
wykorzystywanych w zanieczyszczenia gleby.
gospodarstwie
Klimat Wykazanp _brak przekroczenh poziomu 55 dBA w
akustyczny Wentylatory, transport  |porze dnia i 45 dBA w porze nocy na terenach
chronionych akustycznie.
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Instalacja nie bedzie negatywnie oddziatywata na przyrode w rejonie lokalizaciji,
poniewaz nie wystgpig ucigzliwosci wynikajgce z eksploatacji instalacji, ktorych natezenie
mogtoby mie¢ wplyw na skupiska roslinnosci oraz na miejsca przebywania lub trasy
przemieszczania sie zwierzat. Ponadto brak jest na terenie skupisk roslinnosci (oprécz
roslin uprawnych) oraz miejsc przebywania lub tras przemieszczania sie zwierzat.

Jak wykazano hatas nie bedzie przekraczat dopuszczalnych norm, w zwigzku z
tym nie ma podstaw by zaktadaé jego znaczacy wptyw na srodowisko przyrodnicze
otaczajgcych terenéw. Wymienione w opracowaniu czynniki zwigzane z emisjg
zanieczyszczen takze nie wskazujg by emisje zanieczyszczen do powietrza mogty
wptywaé negatywnie na otoczenie instalaciji.

Brak jest na terenie instalacji i najblizszym sgsiedztwie wod powierzchniowych w
tym ciekow wodnych.

Nie wystgpi zagrozenie dla wéd podziemnych i powierzchniowych.

Scieki bytowe gromadzone bedg w szczelnym zbiorniku. Wody opadowe
odprowadzane bedg bezposrednio do gruntu jako czyste.

Odprowadzenie wéd opadowych odbywac sie bedzie powierzchniowo. Ze wzgledu
na rodzaj terenu, z jakiego odptywa¢ bedg wody opadowe oraz ze wzgledu na ich
czystosc nie przewiduje sie znaczgcego wptywu instalacji na srodowisko gruntowo wodne.

Eksploatacja instalacji nie spowoduje zanieczyszczenia wod powierzchniowych —
brak jest mozliwych zrodet zanieczyszczenia tych wod.

Ze wzgledu na brak mozliwych zrédet zanieczyszczenia wod (Scieki w szczelnym
zbiorniku, brak magazynowania pomiotu) wptyw na wody ptyngce i gruntowe nie bedzie
wystepowat.

Chéw drobiu nie wptynie na zmiang warunkéw Zzrodet alimentacji wdd
powierzchniowych. Nie nastgpi zmiana warunkéw infiltracji i odptywu tych woéd oraz nie
zmienig sie warunki splywu powierzchniowego zachodzgcego w wyniku opadéw
i wiosennych roztopéw. Zatem warunki hydrologiczne nie ulegng zadnej zmianie.

Emisja z instalacji oraz sama instalacja w zadnym stopniu nie wptynie na pobliskie
ujecia wod powierzchniowych jak i podziemnych.

Na terenie gospodarstwa przewiduje sie magazynowanie odpadéw w odpowiednio
przygotowanych miejscach. Nie planuje sie skfadowiska, ani nie przewiduje sie
gromadzenia odpadoéw bezposrednio na powierzchni ziemi, stagd tez nie wystgpi
zagrozenie powierzchni ziemi.

Wytwarzane w trakcie funkcjonowania odpady, pod warunkiem przekazywania
odpaddéw do utylizacji firmom posiadajgcym wymagane przepisami ustawy o odpadach,
zezwolenia na usuwanie, unieszkodliwianie tych odpadow, nie spowodujg zwiekszenia
ilosci odpadow trafiajgcych do srodowiska naturalnego i nie pogorszg jego stanu.

Wyklucza sie zanieczyszczenie wod opadowych substancjami ropopochodnymi,
poniewaz na terenie fermy odbywac sie bedzie znikomy ruch wytgcznie pojazddéw i
maszyn rolniczych do transportu paszy i drobiu.

Ponadto uzasadnieniem stwierdzenia braku znaczgcego wplywu emisji na
otoczenie przyrodnicze jest wzieta pod uwage wielkos¢ obliczonej emisji. Czynniki te
powoduja, iz wptyw emisji na srodowisko zamknie sie w granicach terenu do ktérego
prowadzgcy instalacje posiada tytut prawny.
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Emisja zanieczyszczen powodowana przez pracujgcg instalacje bedzie miata
zasieg miejscowy i nie bedzie w sposob znaczgcy oddziatywac na okoliczng faune i flore.

W trakcie eksploatacji instalacji nie bedg stosowane i uwalniane do srodowiska
zadne substancje moggce powodowac ryzyko zanieczyszczenia, powietrza wéd lub gleby.

7.1. Zaopatrzenie w wode
Do budynkéw doprowadzona zostanie woda z sieci wodociggowej. Do pomiaru
ilosci wody pobieranej stuzy¢ bedg zainstalowane wodomierze.
Prognozowana ilos¢ wykorzystywanej wody:
- woda na cele hodowlane (pojenie) - ok. 19000 m?/rok,
- woda na cele zmywania $cian i urzgdzen — ok. 50 m®/rok,
- woda na cele socjalne — ok. 11 m%/rok.

W czasie realizacji inwestycji moze wystepowaé zwiekszony pobdr na cele
socjalno-bytowe sanitarne oraz porzgdkowe zwigzane np. z pracami budowlanymi,
pracami zwigzanymi z porzgdkowaniem terenu i pomieszczehn. Ma to jednak charakter
okresowy.

7.2. Odprowadzanie sciekéw i woéd opadowych.

W trakcie chowu brojleréw na Sciétce nie bedg powstawac Scieki przemystowe.

Zmywanie wodg $cian, poidet i paszociagow odbywa¢ bedzie sie przed
uprzatnieciem pomiotu a woda bedzie czesciowo odparowywaé a czesciowo wsigka¢ w
pomiot i razem z pomiotem bedzie usuwana z kurnika. Do mycia uzywac sie bedzie myjek
cisnieniowych wysokowydajnych zuzywajgcych mate ilosci wytgcznie wody. Po
uprzatnieciu pomiotu kurnik bedzie sprzgtany wytgcznie na sucho.

Zbiorniki szczelne o pojemnosci 10 m® petni¢ bedg role wytacznie awaryjng, np.
zbierajgc wode na wypadek awarii poidet.

Scieki bytowe odprowadzane bedg do zbiornika szczelnego i wywozone przez
uprawnione podmioty na punkt zlewny najblizszej oczyszczalni Sciekow.

Przewidywana catkowita ilos¢:
- $cieki bytowe: okoto 0,9 m*/m-c (przyjeto 100% wody zuzywanej na cele socjalne)
Scieki bytowe majg skfad typowy dla $ciekéw komunalnych.

Poziom sciekdw w zbiorniku bedzie kontrolowany na biezgco i w razie potrzeby
Scieki zostang niezwtocznie wypompowane przez uprawniony podmiot i wywiezione do
oczyszczalni sciekow.

Projektowany sposob wykonania zbiornika oraz przestrzeganie cyklow wywozu w
100% zapewni ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego przed przenikaniem do niego
zgromadzonych w zbiorniku Sciekow.

Wody opadowe i roztopowe przyjmuje sie jako czyste i mogg by¢ one
odprowadzane bezposrednio do gruntu bez podczyszczania.
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Wyklucza sie zjawisko zanieczyszczenia wod opadowych substancjami

ropopochodnymi, poniewaz na terenie fermy odbywac sie bedzie znikomy ruch wytgcznie
pojazddéw i maszyn rolniczych do transportu paszy i drobiu.

nie

7.3. Odpady

W gospodarstwie powstawac¢ beda produkty uboczne pochodzenia zwierzecego
objete ustawg o odpadach (objetych rozporzgdzeniem (WE) nr 1069/2009) oraz

odpady technologiczne i komunalne:

zwierzeta padte (produkty uboczne pochodzenia zwierzecego) — podstawag
dziatalnosci gospodarstwa jest niedopuszczenie do padniecia zwierzat. Zaktada sie
jednak, iz bedg one powstawaé¢ i odbierane bedg przez specjalistyczng firme
utylizacyjng. Najwiecej upadkow jest w okresie | tygodnia chowu, pozniej zdarzajg sie
sporadycznie. W przypadku padniecia, okresowo magazynowane bedg w szczelnych
pojemnikach do momentu zebrania odpowiedniej partii transportowej (maks. 3 dni) i
niezwtocznie przekazywane bedg specjalistycznym firmom do utylizacji. Pojemniki
wyposazone bedg w funkcje chtodzenia.

odpadowe opakowania (opakowania po dodatkach do pasz i $ciotki oraz po srodkach
sanitarno-higienicznych) — na biezgco segregowane i czasowo przetrzymywane wg
ich rodzaju w odrebnych pojemnikach, ustawionych na zaprojektowanej ptycie
betonowej; lub w pomieszczeniu magazynowym luzem lub workach; magazynowane
bedg do czasu uzbierania odpowiedniej partii transportowej i przekazywane bedag
uprawnionym podmiotom.

odpady zrodet swiatta — oddawane w sklepie przy zakupie nowych lub przekazywane
innym uprawnionym podmiotom.

odpady komunalne - przechowywane w pojemniku i odbierane przez specjalistyczna
firme.

Tab. 11. Rodzaje i ilosci odpaddéw przewidzianych do wytwarzania

L.p. | Kod Rodzaj odpadu llos¢ Sktad chemiczny i wtasciwosci
odpadu [Mg/rok]
Odpady niebezpieczne
1. 150101 | Opakowania z 0,04 Opakowania papierowe po
papieru i tektury preparatach sanitarnych oraz

dodatkach do pasz nie zaliczone do
substancji niebezpiecznych. Odpad w
postaci statej. W sktad wchodzg
papieru zwykle widkna organiczne: z
celulozy. Oprocz widkien
organicznych ~w  sktad  papieru
wchodzg wypetniacze organiczne: np.
skrobia ziemniaczana i wypetniacze
nieorganiczne — mineralne (np.
kaolin) oraz niekiedy substancje
chemiczne typu hydrosulfit oraz
barwniki.
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150102 | Opakowania z 0,04 Opakowania plastikowe po
tworzyw preparatach sanitarnych oraz
sztucznych dodatkach do pasz nie zaliczone do

substancji niebezpiecznych. Odpad w
postaci statej. Sktad: PET (polietylen),
PCV  (polichlorek  winylu), PP
(polipropylen), PS (polistyren).

2. 16 02 13* | Zuzyte zarowki | 0,002 Odpad w postaci statej, sktadajacy sie

zawierajgce z tworzyw sztucznych, szkta, metali,
elementy zawierajgcy polikrystaliczny tlenek
niebezpieczne glinu, niob, wolfram, zwigzki rteci,

sodu oraz argon lub halon

Odpady wytwarzane na fermie, gromadzone bedg w sposob:
1. Zabezpieczajgcy srodowisko przed ich szkodliwym oddziatywaniem poprzez:

- oznakowanie miejsca magazynowania odpadow oraz zabezpieczenie przed
dostepem oséb postronnych i zwierzat,

- zabezpieczenie miejsca magazynowania odpadéw przed opadami atmosferycznymi.

2. Zapobiegajgcy mieszaniu odpadow lub utrudnieniu ich dalszego wykorzystania.

Odpady w postaci padtych sztuk ptakéw bedg niezwtocznie przekazywane do
utylizacji specjalistycznej firmie. Do czasu przekazania odpadu, te bedg przechowywane
w dwdch szczelnych kontenerach z funkcjg chtodzenia, o pojemnosci 1 000 dm? kazdy.

Whioskodawca bedzie na biezgco prowadzi¢ ewidencje iloSciowg i jakosciowg
wytwarzanych odpaddéw zgodnie z obowigzujgcym rozporzgdzeniem w sprawie katalogu
odpaddw oraz rozporzgdzeniem w sprawie wzorow dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpaddw.

Wszelkie obowigzki zwigzane z wymogami ochrony $rodowiska w zakresie
transportu odpaddéw zaréwno niebezpiecznych jak i innych niz niebezpieczne, przejmujg
firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia, z ktérymi podpisane sg lub bedg umowy na
odbiér odpadow.

Brak jest konkrethego harmonogramu czestotliwosci wywozu odpadow, gdyz
uzaleznione jest to od skali produkcji i wykorzystywanych surowcéw i materiatéw.
Zgtoszenia wykonywane sg telefonicznie w zaleznosci od potrzeby i kazdorazowo po
zgtoszeniu swiadczone sg ustugi, co do odbioru odpaddéw zaréwno niebezpiecznych jak i
innych niz niebezpieczne.

7.3.1. Odpady powstajace podczas realizacji i likwidacji zaktadu

W fazie realizacji:
— odpady z grupy 17 01 poza odpadami niebezpiecznymi
W fazie likwidaciji:
— gleba i ziemia, w tym kamienie - kod 17 05 04,
— odpady zwigzane z prowadzona dziatalnoscig oraz odpady komunalne.
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Postepowanie z odpadami powstajgcymi w fazie realizacji i likwidacji bedzie
zgodne z przepisami ustawy o odpadach.

7.4. Emisja odchodéw zwierzecych

Odchody zwierzece stanowig nawdz naturalny, ktory jest wywozony na grunty
rolne.

Nalezy wskaza¢, ze przeliczniki DJP i sposéb obliczenia DJP przyjete na
podstawie rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjecia
"Programu dziatan majgcych na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wod azotanami
pochodzgcymi ze Zzrédet rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”
(Dz.U. 2018 poz. 1339) réznig sie od przelicznikow wskazanych w Rozporzgadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) — stad réznica w ilosci DJP przyjetej
do kwalifikacji przedsiewziecia a iloscig przyjeta do obliczenia ilosci nawozow naturalnych.

Pod uwage nalezy tez wzig¢ fakt, ze obrét stada sporzadza sie dla stada
istniejgcego i funkcjonujgcego, gdzie znane sg wszystkie dane dotyczace np.
przeklasowania, sprzedazy itp.

Obliczenia dla stada planowanego majg charakter wytgcznie teoretyczny i
szacunkowy.

W zwigzku z powyzszym stosowanie tych obliczen do okreslenia ilosci pomiotu dla
instalacji planowanej jest wytgcznie szacunkowe.

W celu oszacowania teoretycznej maksymalnej ilosci pomiotu w przedmiotowym
gospodarstwie przyjeto najnizszy mozliwy wskaznik padnie¢ (3%).

Przyjeto brak przeklasowania brojleréow w cyklu produkcyjnym (czes¢ rzutu — od
25% do nawet 50% moze by¢ zlikwidowana po okoto 4,5 tygodniu hodowli — sg to
kurczaki o wadze 1,80 — 2 kg z przeznaczeniem np. na grilla (tzw. rozluznienie cyklu).

Zatozenie maksymalnych wartosci ma na celu prawidlowe zaplanowanie
gospodarki pomiotem w przypadku maksymalnego jego wytworzenia.

Do obliczen przyjeto dane dla 6 rzutdéw rocznie w 3 kurnikach tgcznie:
Stan poczatkowy — 6 x 3 x 50250 szt. brojleréw = 904500 szt.
Padnigcia i ubicia z koniecznosci — 27135 szt.

Sprzedaz — 877365 szt.

Sposob obliczenia przelotowosci dla zwierzat przebywajgcych w danej grupie
technologicznej krocej niz rok:

przelotowos¢ = sprzedaz + 'z padniec i ubojow z koniecznosci + 2 (stan koncowy — stan
poczatkowy)

przelotowos$¢ = 877365 + 0,5x27135 + 0,5x(0-904500) = 438683 szt.

Sposdb obliczenia stanu sredniorocznego dla zwierzat przebywajgcych w danej
grupie technologicznej krocej niz rok. Przyjeto przeliczenie miesiecy na dni.

stan srednioroczny = (przelotowos¢ x ilos¢ dni przebywania w grupie) / 365
stan srednioroczny = (438683 * 42) /365 =~ 50479 szt.
Obrot stada
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0OS =S$sx WP

OS =50479 x 0,0036 = 182 DJP
llos¢ pomiotu obliczona dla brojleréw:

Stan srednioroczny x srednia roczna wielkos¢ produkcji

50479 szt. * 0,017 Mg/rok = 858,14 Mg/rok = 859 Mg/rok
Zawartos¢ azotu w wytworzone;j ilosci pomiotu dla brojleréw wynosi:
859 Mg/rok * 24,7 kg N/Mg = 21217,3 kg N/rok

Nawozy naturalne nalezy stosowa¢ w sposob nie powodujgcy zagrozen dla
srodowiska, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Stosownie do zapisu art. 17 ust. 3
ustawy o nawozach i nawozeniu, zastosowana w okresie roku dawka nawozu naturalnego
nie moze zawiera¢ wiecej niz 170 kg azotu (N) w czystym sktadniku na 1 ha uzytkéw
rolnych.

llos¢ areatu niezbedna dla zagospodarowania pomiotu obliczonego dla brojleréw
WYynosi:
21217,3kg N : 170 kg N/ha = 125 ha

Prowadzacy instalacje nie jest zobowigzany do posiadania wtasnego areatu, a
jedynie do zapewnienia zagospodarowania pomiotu zgodnie z przepisami.

Uprzatniety pomiot nie bedzie magazynowany na terenie instalacji. Bedzie on
przekazywany w catosci na podstawie uméw innym podmiotom.

Rozwigzanie takie przewiduje odbior nadwyzki obornika bezposrednio z kurnikow
w czasie przerw technologicznych bez potrzeby jego sktadowania na terenie
gospodarstwa Whnioskodawcy.

Mozliwe jest przekazywanie pomiotu innym podmiotom, dla ktérych stanowié¢ on
bedzie surowiec np. do produkcji roznego rodzaju nawozéw paczkowanych czy podtozy.
Duzy rynek zbytu stanowi¢ tez moze przekazywanie pomiotu np. do biogazowi rolniczych.

Jak wynika z powszechnej opinii hodowcéw kur i brojleréw w chwili obecnej
istnieje na rynku duze zainteresowanie kupnem obornika kurzego bezposrednio z kurnika
w okresach miedzycyklowych w kazdej porze roku (np. do nawozenia upraw pod ostonami
lub do przemystowego przetwarzania na konfekcjonowany obornik granulowany), bez
potrzeby jego sktadowania na ptytach czy rotacyjnie na polach uprawnych.

W przypadku zastosowania nawozu naturalnego na wiasnych gruntach
Whnioskodawca obowigzany bedzie do sporzadzenia planu nawozenia zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu (Dz.U. 2018 poz.
1259).

Plan nawozenia bedzie opracowany zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej,
na podstawie skfadu chemicznego nawozéw oraz potrzeb pokarmowych roslin i
zasobnosci gleb, uwzgledniajgc stosowane srodki wspomagajgce uprawe roslin.

W przypadku, gdy podmiot zbywa w catosci nawoz naturalny, zwolniony jest z
obowigzku opracowania planu nawozenia.

Prawidtowo zagospodarowany pomiot nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.
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Wytworzony pomiot, pod warunkiem prawidiowego zagospodarowania nie
bedzie powodowat kumulacji oddziatywania na srodowisko, w tym oddzialywania
negatywnego.

7.5. Ochrona powietrza.

7.5.1. Faza realizacji.

Oddziatywanie inwestycji na srodowisko w zakresie ochrony powietrza w fazie
realizacji bedzie zwigzane z wykonaniem prac budowlanych oraz zagospodarowaniem
terenu, co bedzie wymagato uzycia sprzetu ciezkiego, wykonania prac ziemnych, itp.
Powyzsze spowodowac¢ moze:

— zapylenie spowodowane uzyciem sprzetu budowlanego, wykonywaniem robét
ziemnych;

— emisje spalin przez sprzet budowlany oraz pojazdy dowozgce niezbedne materiaty.

Jednakze zanieczyszczenie powietrza w czasie fazy rozbudowy potrwa
stosunkowo krétko, a ponadto okre$lenie wysokosci emisji dla tego okresu jest
niemozliwe ze wzgledu na jej zmiennos¢ wynikajgcg z réznorodnego charakteru prac
budowlanych, a takze na jej niezorganizowany charakter.

7.5.2. Faza eksploataciji.

Emisje do powietrza podzielono w zaleznosci od charakteru zrédet na:
— emisje z podstawowego procesu, jakim jest hodowla brojleréw kurzych,
— emisje z procesOw pomocniczych,
— emisje ze zbiornikow,
— emisje niezorganizowane.
Na_terenie objetym niniejszym opracowaniem, wystapig nizej wymienione zrédia
emisji:
Zrédta emisji zorganizowanej z instalaciji podstawowe:

— wyloty instalacji wentylacyjnej emitujgce zanieczyszczenia z chowu drobiu; jak
rowniez zanieczyszczenia powstajgce w wyniku spalania wegla w kottowni, w celu
ogrzania pomieszczen.

Zrodia emisiji z instalacji pomocniczych:

— odprowadzenie spalin z awaryjnego agregatu prgdotwdrczego,

Zrodia emisji ze zbiornikow:

— emisja z zatadunku pasz praktycznie nie bedzie wystepowaé z uwagi na fakt, iz
proces przetadunku pasz z paszowozdéw do silosow bedzie w petni zhermetyzowany.

Zrédia emisji niezorganizowane;:

— transport samochodowy na terenie Gospodarstwa zwigzany z przywozem Surowcow i
odbiorem gotowych produktow.

Zrodia emisji zorganizowanej z instalacji podstawowej:
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Analizowane kurniki, przeznaczone sg do hodowli drobiu o kierunku uzytkowania
miesnego (hodowla brojlerow).

Po zakonczeniu tuczu ptaki kierowane sg do ubojni, budynki natomiast
oprozniane, dezynfekowane i przygotowywane do nastepnego cyklu hodowlanego. Okres
dezynfekcji wynosi srednio 2 tygodnie. W skali roku prowadzonych jest maksymalnie 6
cykl hodowlane brojlerow kurzych.

Powietrze usuwane z kurnikdbw poprzez systemy wentylacyjne zawiera pewne
ilosci zanieczyszczen powstajgcych w procesie skladowania pomiotu ze Sciétkg w temp.
ok. 35°C. Zawarto$¢ zanieczyszczen wzrasta wraz z iloscig nagromadzonego obornika.
Intensywno$¢ wymiany powietrza zalezy od pory roku, najmniejsza jest w okresie
zimowym. Zadaniem wentylacji jest usuniecie gazéw powstajgcych z rozktadu odchodéw
w Scidtce, natomiast w okresie letnim wystepuje dodatkowo odprowadzenie ciepta i pary
wodne;j.

Wskazniki emisji amoniaku powstajgcego w hodowli brojleréw obliczono w oparciu
o ilos¢ obornika wytwarzanego przez te zwierzeta, zawartg w rozporzgdzeniu Rady
Ministrow z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegotowych warunkow i trybu
udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardéw Unii
Europejskiej objetej planem rozwoju obszaréw wiejskich (Dz. U. Nr 17, poz.142 ze zm.)
oraz wzoru zamieszczonego w opracowaniu prof. Jankowskiego pt.: ,Kompleksowa ocena
oddziatywania na srodowisko przyktadowych ferm chowu i hodowli kur i indykéw”. Emisja
siarkowodoru oszacowana zostata na podstawie art. prof. Z. Dobrzanskiego z Akademii
Rolniczej we Wroctawiu pt.: Zaleznos¢ miedzy nowoczesnymi systemami chowu drobiu”
(2002). Wskaznik emisji pytu okreslono wykorzystujgc ,Wskazowki dla wojewodzkich
inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen biezgcych i programéw ochrony powietrza”,
Ministerstwo Srodowiska i GIOS, Warszawa 2003.

Wskazniki emisji w odniesieniu do 1 sztuki brojlera wynosza:

Na podstawie danych prof. Jankowskiego ustalono, ze emisje z tygodnia cyklu
hodowli drobiu mozna okresli¢ wzorem:

ENHs; = MP x 0,015 x 0,013 x 1,21

gdzie:

MP - skumulowana masa pomiotu w pomieszczeniu wydalona przez ptaki,
0,015 - zawarto$¢ azotu w pomiocie,

0,013 - ilo$¢ azotu ulatniajgca sie do atmosfery w czasie zalegania pomiotu w
obiekcie w czasie 7 dni,

1,21 - wspétczynnik przeliczeniowy przemiany azotu w amoniak

Tab. 12. Emisja amoniaku z pomiotu z tygodnia cyklu hodowli drobiu

Lp. Masa pomiotu w ciggu Masa pomiotu na koniec Emisja
tygodnia tygodnia amoniaku
[9] [9] [o/tydzien]

236,4 236,4 0,056

2 411,2 647,6 0,153
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3 669,3 1316,9 0,311
4 822,4 2139,3 0,505
5 959,8 3099,1 0,731
6 1169,5 4268,8 1,007
Razem - - 2,763

emisja NHz w fazie chowu, tj. 1-6 tydzien wynosi: 2,763 g NHs/1 ptaka,

w skali roku wynosi 2,763 x 6 cykli = 16,578 g NHs/ptaka/rok (6 petnych cykili).

amoniak

siarkowodor

pyt ogotem
pyt PM10
pyt PM2,5

0,016578 kg/ptaka/rok
0,000296 kg/ptaka/rok
0,00831 kg/ptaka/rok
0,00374 kg/ptaka/rok
0,000831 kg/ptaka/rok

Obsada w planowanych poszczegdlnych kurnikach nr 1 do nr 3 wynosi 50250 szt.

Tab. 13. Charakterystyka wentylatorow

Charakterystyka instalacji wentylacyjnej kurnika nr 1 do nr 3:

Na instalacje wentylacyjng skfada sie zestaw wentylatoréw dachowych i $ciennych.

WENTYLATORY
Wymiary- Y
ll\lum_er llos¢ wentylatorow s'ryednic)g Wyda?!nosc Oznaczenie
urnika [m?/h]
[cm]
1 2 3 4 5
El-1do EI-14
14 dachowych 63 11000 Ell-1do ElI-14
1 Elll-1do EllI-14
EIS-1 do EIS-10
10 $ciennych 140x140 36803 ElIS-1 do EIIS-10
EllIS-1 do EIlIS-10

Udziat poszczegdlnych wentylatoréw w emisji zanieczyszczen z kurnika wynosi:

emisja roczna

wentylatory dachowe J 63

wentylatory Scienne 140x140

6,06 %
1,52%

Emitory dachowe pracujg 5808 godzin w roku, z czego:

808 h przy 100% wydajnosci,

3000 h przy 60% wydajnosci,
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— 2000 h przy 30% wydajnosci.
Emitory scienne 140x140 pracujg 240 godzin w roku ze 100% wydajnoscia.

Biorgc pod uwage powyzsze, wielkoSci emisji zanieczyszczen technologicznych z
kurnika nr 1 do nr 3 wynosi jak w tabeli ponizej.

Tab. 14. Emisje technologiczne z poszczegdélnego kurnika nr 1 do nr 3

EMISJE TECHNOLOGICZNE Z POSZCZEGOLNEGO KURNIKANR 1 DO NR 3
] ] Emisja srednia Emisjaroczna
Zanieczyszczenie
mg/s kg/h Mg/a

amoniak 38,2608 0,1377 0,8330
siarkowodér 0,6831 0,0025 0,0149

pyt ogétem 19,1789 0,0690 0,4176

pyt PM10 8,6305 0,0311 0,1879

pyt PM2,5 1,9179 0,0069 0,0418

Oprécz emisji z procesow $cisle zwigzanych z hodowlg drobiu, podczas
funkcjonowania instalacji wystepujg réwniez emisje z energetycznego spalania gazu
propan w celu dogrzania pomieszczeh kurnika w okresie zimowym. Zadanie to
realizowane jest za pomocg nagrzewnic o mocy 70 kW.

Tab. 15. llos¢ i rodzaj nagrzewnic w poszczegolnych budynkach

llos$¢ i rodzaj nagrzewnic w poszczegolnych budynkach

Moc nagrzewnic llosé€ [szt.] Roc;roepzﬁiﬁ\jl:;elegazu
1 2 3 4
Kurnik Nr 1 70 kKW 4 19,33
Kurnik Nr 2 70 kW 4 19,33
Kurnik Nr 3 70 kKW 4 19,33
RAZEM 12 58,0

Parametry gazu propan:

— $rednia warto$¢ opatowa gazu W= 45000 kJ/kg
— gestosc¢ whasciwa gazu ptynnego p= 0,58 kg/dm
— zawartosc siarki w gazie ptynnym s=do 6 ppm

Tab. 16. Wskazniki emisji ze spalania gazu w nagrzewnicach

WSKAZNIKI EMISJI ZE SPALANIA GAZU W NAGRZEWNICACH
Substancja zanieczyszczajaca Wskaznik emisji [kg/Mg]
Dwutlenek siarki 0,13
Dwutlenek azotu 2,778
Tlenek wegla 0,432
Pyt ogétem 0,408
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Tab. 17. Emisje technologiczne z kurnika Nr 1 do Nr 3

Emisje technologiczne z kurnika Nr 1 do Nr 3

_ , Emisja maksymalna Emisja srednia Emisjaroczna
Zanieczyszczenie
mg/s kg/h mg/s kg/h Mg/a

Dwutlenek siarki 0,9389 0,0034 0,4296 0,0015 0,0025
Dwutlenek azotu 20,0633 0,0722 9,1793 0,0330 0,0537
Tlenek wegla 3,1200 0,0112 1,4274 0,0051 0,0084
Pyt ogétem 2,9467 0,0106 1,3481 0,0049 0,0079
Pyt PM10=PM2,5 2,3573 0,0085 1,0785 0,0039 0,0063

Parametry emitoréw jak réwniez emisje poszczegolnych zanieczyszczen
przedstawione zostaly w zatgczniku do niniejszego raportu.

EMISJA ROCZNA

W ponizszej tabeli zestawiono tgczng emisje roczng z gospodarstwa.

Tab. 18. Lgczna emisja roczna

LACZNA EMISJA ROCZNA

zanie(lz\lglzsviizenia Emisjaroczna [Mg]
pyt ogotem 1,279

w tym pyt do 2,5 ym 0,1279

w tym pyt do 10 um 0,703
dwutlenek siarki 0,0084
tlenki azotu jako NO2 0,1626
tlenek wegla 0,024
amoniak 2,499
siarkowodor 0,0438

Parametry emitorow jak réwniez emisje poszczegdlnych zanieczyszczenh
przedstawione zostaty w zatgczniku do niniejszego wniosku.

Emisje z proceséw pomochiczych

Emisje z agregatu pradotwoérczego

W celu zapewnienia ciggtosci w dostawie pradu elektrycznego Ferma wyposazona
bedzie w agregat prgdotwodrczy. Jest on niezbedny w przypadku braku dostawy energii
elektrycznej, aby zapewnic¢ funkcjonowanie instalacji wentylacyjnej i zaopatrzenia w wode
do czasu usuniecia awarii w sieci energetyczne;.

Z danych uzyskanych od wtasciciela wynika, iz czas pracy agregatu wynosi fgcznie
ok. 10 godzin w ciggu roku. Srednie zuzycie oleju napedowego wynosi 18,0 dm?®h, co
daje roczne zuzycie na poziomie do 180 dm?/rok.
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Tab. 19. Wskazniki emisji dla spalania oleju napedowego

Wskazniki emisji dla spalania oleju napedowego
Substancja Wskaznik emisji
zanieczyszczajaca [g/dm?3]
1 2
Dwutlenek siarki 19xs
Dwutlenek azotu 5
Tlenek wegla 0,4
Pyt ogétem 1,0
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s — zwartos¢ siarki wynosi max. 0,3 %

Tab. 20. Emisja zanieczyszczen z agregatu pradotwoérczego

Emisja zanieczyszczen z agregatu pradotwérczego
Substancja Wielkos¢ emisji
zanieczyszczajaca [9/h] [kg/a]
1 2 3
Dwutlenek siarki 0,1026 1,0260
Dwutlenek azotu 0,0900 0,9000
Tlenek wegla 0,0072 0,0720
Pyt ogotem 0,0180 0,1800

Jak wynika z zestawienia zamieszczonego w powyzszej tabeli, wielko$¢ emisiji
zanieczyszczen z agregatu prgdotworczego jest znikoma w skali roku i charakteryzuje sie
nierownomierno$cig zalezng od czynnikow zewnetrznych (przerw w dostawie energii
elektrycznej). Dlatego tez nie uwzgledniono tej emisji przy obliczaniu wptywu
Gospodarstwa na jakos¢ powietrza atmosferycznego.

Emisje ze zbiornikéw i magazynéw

Instalacja zbiornikéw materiatéw sypkich

W przedmiotowej fermie drobiu pasza bedzie magazynowana w 9 naziemnych
silosach. Zapotrzebowanie na pasze dla fermy wyniesie 3870 Mg/rok. Uzupetnianie paszy
odbywac¢ sie bedzie w sposéb pneumatyczny z paszowozu do zbiornikéw magazynowych.
Silosy do magazynowania paszy to zbiorniki naziemne posadowione na ptytach
zelbetowych na wsporczej konstrukcji stalowej, zlokalizowane na zewnatrz budynkow.

Kazdy silos wyposazony jest w rure odpowietrzajg. W czasie pneumatycznego
napetniania silosu moze dochodzi¢ do emisji pylu (drobne czastki paszy), jednak to
Zjawisko jest niwelowane poprzez wykorzystanie filtrow workowych zaktadanych na rure
odpowietrzajgcg. Filtry workowe zatrzymujg drobne frakcje paszy wydostajgce sie ze
zbiornika wraz z wypychanym powietrzem. Z danych literaturowych skutecznosé filtraciji
wynosi ponad 99 %.

Proces zatadunku paszy jest proces zhermetyzowanym. Po napetnieniu silosow
filtry workowe sg zdejmowane, a pasza nagromadzona w filtrze jest odzyskiwana i
uzywana do skarmiania zwierzat.
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Zbiorniki na pasze sg szczelne i zamkniete celem niedopuszczenia wysypania sie
lub zawilgocenia paszy.

Przestrzeganie ww. zasad w trakcie zatadunku oraz zhermetyzowana instalacja do
zadawania paszy zapewnia praktycznie wyeliminowanie wystgpienie emisji pylu do
powietrza.

Zatozono, iz zatadunek silosow bedzie nastepowat z paszowozow rurg podawczg
za pomocg przenosnikéw pneumatycznych o wydajnosci okoto 24 Mg/0,5h. (Przecietna
tadownos¢ samochodu dowozgcego pasze wynosi 24 Mg).

Kazdy silos (S1-S9) wyposazony jest w rure odpowietrzajg skierowang do dotu, na
ktérg mocuje sie filtry workowe celem redukcji emisji pytu. Filtry workowe zatrzymujg
drobne frakcje paszy wydostajgce sie ze zbiornika wraz z wypychanym powietrzem. Z
danych literaturowych skutecznos¢ filtracji wynosi ponad 99 %. (do obliczen przyjeto
warto$¢ 90 %)

Wylot rury odpowietrzajgcej posiada srednice ok. @ 120 mm i znajduje
sie na wysokosci ok. 0,8 m n.p.t (ES-1-ES-9)

Obliczenia emisji pytu z przeladunku paszy

Czas pracy zrodla i emisji
Roczny zatadunek pasz w obiekcie wynosi do 3870 ton rocznie.
taczna pojemnos¢ siloséw paszowych wynosi 230 m®. Przy ciezarze wiasciwym paszy
0,65 Mg/m? tadownos¢ siloséw wynosi ok. 150 Mg.
Roczny czas napetniania siloséw
— okreslenie ilosci napetnien: 3870 Mg/24 Mg = 161,25 ~ 162 razy na rok
— 0,5 h/napetnienie x 162 napetnien = 81 h/rok
Wielkos$é emisji pytu
Ze wzgledu na brak zauwazalnego pylu w obrebie siloséw przyjeto emisje pytu
zawieszonego catkowitego jako 0,01 % masy przetadowanej paszy.
r = 3870 Mg/rok x 0,0001 = 0,387 Mg/rok
Er sios = 0,387 Mg/rok / 81 h/rok = 0,00478 Mg/h

Tab. 21. Skfad frakcyjny pytu z procesu przetadunku paszy i plonéw rolnych

Wielkos¢ ziaren [um] Udziat procentowy [%]
0-25 2,5
2,5-5 2,5
5-10 5
10-60 40,0
>60 50

W oparciu o dane literaturowe ,Badania fizycznych wtasciwosci pylistych frakgcji
surowcow i mieszanek paszowych” Grochowicz J, Kusinska E., przyjmuje sie, ze pyt
zawieszony o $rednicy ziarna ponizej 10 ym emitowany z procesow przetadunku pasz
stanowi ok. 10 % emisji pytu catkowitego, a pyt o frakcji 2,5 ym — 2,5 % w pyle
catkowitym.
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Tab. 22. Wielko$¢ emisji z emitorow siloséw bez redukg;ji filtrem workowym

Wielkos¢é emisji zanieczyszczen pytowych
Emisja godzinowa [kg/h] Emisja roczna [Mg/rok]
Pyt catkowity PM 10 PM 2,5 | Pyt catkowity | PM 10 | PM 2,5
4,78 0,478 0,1195 0,387 0,0387 | 0,009675

Zaktadajgc sprawnosé filtrow, umiejscowionych na koncu odpowietrznika siloséw,
na poziomie 90% , wielko$¢ emisji pytowej z odpowietrznikéw siloséw wynosi¢ bedzie:

Tab. 23. Wielkos¢ emisji z silosow po filtrze workowym (90% sprawnosci)

Wielkos$¢ emisji zanieczyszczen pytowych
Emisja godzinowa [kg/h] Emisja roczna [Mg/rok]
Pyt catkowity PM 10 PM2,5 | Pyt catkowity | PM 10 | PM2,5
0,4780 0,0478 0,0120 0,0387 0,0039 | 0,0010

Emisje niezorganizowane

Emisje ze srodkow transportu
Zrédlem emisji niezorganizowanej jest ruch pojazdéw po terenie lokalizacji
opisywanej instalaciji.
Przewidywana czestotliwo$¢ transportu — roczna (samochody ciezarowe):
— 120 transportéw paszy
— 144 transportéw kurczakéw
— 72 transportéw pomiotu
— 4 transporty gazu

Wedtug posiadanych danych natezenie dzienne ruchu wynosi maksymalnie 8
samochodow ciezarowych. Sytuacja taka bedzie miata miejsce sporadycznie (podczas
przywozenia paszy oraz wywozu kurczakéw do uboju). Do obliczenia wielkosci emisji
rocznej ze Srodkow transportu przyjeto 340 przejazdow samochodéw ciezarowych.

Dtugosé¢ trasy, jakg przemierzajg pojazdy po terenie gospodarstwa wynosi ok. 100
m w przypadku samochodow ciezarowych.

W celu okreslenia emisji substancji zanieczyszczajgcych podczas ruchu
samochodow jako budynku reprezentatywne dla samochodow ciezarowych przyjeto
srednie wskazniki emisji przy predkosciach 30 km/h (zgodnie z aktualnymi danymi
zawartymi w opracowaniu Z. Chtopka ,Opracowanie oprogramowania do wyznaczania
charakterystyk emisji zanieczyszczen z silnikobw spalinowych pojazdéw w celu oceny
oddziatywania na srodowisko" z 2002 r.

Zgodnie z podang wyzej literaturg wielkosci wskaznikbéw emisji sg nastepujgce:
Samochody ciezarowe:

— tlenek wegla 2,7 g/km

— tlenki azotu NOy 6,0 g/km

— benzen 0,042 g/km
— dwutlenek siarki 0,48 g/km
- pytPM10 0,56 g/km
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Biorgc powyzsze pod uwage, emisja zanieczyszczeh ze $rodkoéw transportu
bedzie wynosita:

Tab. 24. Emisja zanieczyszczen ze srodkow transportu

Emisja zanieczyszczen ze srodkow transportu
2 . - Nazwa substancji Wielkos¢ emisji
Zrodto emisji . P

zanieczyszczajacej [g/dobe] [kg/a]

1 2 3 4
tlenek wegla 2,1600 0,0918
tlenki azotu NOy 4,8000 0,2040
Samochody benzen 0,0336 0,0014

ciezarowe

dwutlenek siarki 0,3840 0,0163
pyt 0,4480 0,0190

Niskie natezenie ruchu pojazdéw na terenie gospodarstwa (maksymalnie kilka
pojazdéw dziennie w okresie wywozu brojleréw do uboju oraz wywozu obornika), a takze
przywotane powyzej wskazniki i wielko§¢ emisji poszczegdlnych substanciji
zanieczyszczajgcych, pozwala stwierdzi¢, iz ten rodzaj emisji z punktu widzenia
oddziatywania na stan powietrza atmosferycznego jest pomijalnie maty.

7.5.3. Okreslenie wplywu przedsiewziecia na jako$¢ powietrza

Obliczenia rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu dokonano za
pomocg programu OPERAT FB, dla zanieczyszczen emitowanych przez omawiang
instalacje i wymienionych w Zatgczniku Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektorych substancji w
powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16, poz. 87).

Do obliczen rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu przyjeto
najniekorzystniejszy przypadek — prace wszystkich emitorow jednoczesnie, co jest
zawyzeniem wielkosci obliczanych stezen w stosunku do rzeczywistych.

Do obliczeh przyjeto wszystkie emitory znajdujgce sie na terenie gospodarstwa,
pomijajgc zanieczyszczenia powstajgce w zwigzku z funkcjonowaniem agregatu
pradotworczego, zbiornikow pasz i transportu samochodowego, z uwagi na ich znikomg
wielko$¢.

Tab. 25. Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pytu PM-10 w sieci receptoréw

Parametr Wartosc¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pyg/m?3 388.,8 400 260 6 1 N
Stezenie $rednioroczne pg/m? 0,438 400 380 6 1 ESE
Czestos¢ przekroczen D1= 280 pg/m?, % 0,01 375 280 6 1 ENE

Najwyzsza warto$¢ stezeh jednogodzinnych pytu PM-10 wystepuje w punkcie
0 wspotrzednych X = 400 Y = 260 m i wynosi 388,8 ug/m?.
Najwyzsza czesto$¢ przekroczen dla stezeh jednogodzinnych  wystepuje w
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i nie przekracza

Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspoétrzednych
X =400 Y =380 m, wynosi 0,438 ug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)=

15 pg/m?,
Tab. 26. Zestawienie maksymalnych wartosci stezen dwutlenku siarki w sieci receptorow
Parametr Wartosc X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pyg/m?3 8,3 400 260 6 1 N
Stezenie $rednioroczne pg/m? 0,006 525 360 6 1 w
Czestos¢ przekroczen D1= 350 ug/m3, % 0,00 -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych dwutlenku siarki wystepuje w punkcie
0 wspoirzednych X =400 Y = 260 m i wynosi 8,3 ug/m?, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D;.

Nie stwierdzono Zzadnych przekroczen stezen

przekroczen= 0 %.

jednogodzinnych.

Czestosc

Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspoétrzednych
X =525 Y =360 m, wynosi 0,006 ug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)=

19 pg/m?,
Tab. 27. Zestawienie maksymalnych wartosci stezeh tlenkéw azotu w sieci receptoréw
Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pyg/m? 178,4 400 260 6 1 N
Stezenie $rednioroczne pg/m? 0,199 400 380 6 1 ESE
Czestos¢ przekroczen D1= 200 pg/m3, % 0,00 -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych tlenkéw azotu wystepuje w punkcie

0 wspotrzednych X =400 Y = 260 m i wynosi 178,4 ug/m3.
Nie stwierdzono Zzadnych przekroczen stezen

przekroczen= 0 %.

jednogodzinnych. Czestos¢

Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspoétrzednych
X =400 Y =380 m, wynosi 0,199 ug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)=

33 ug/mé.
Tab. 28. Zestawienie maksymalnych wartosci stezehh amoniaku w sieci receptoréw
Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pyg/m? 2768,1 400 260 6 1 N
Stezenie $rednioroczne pg/m? 3,097 400 380 6 1 ESE
Czestos¢ przekroczen D1= 400 pg/m3, % 0,14 400 380 6 1 ESE

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych amoniaku wystepuje w punkcie

0 wspotrzednych X = 400 Y = 260 m i wynosi 2768,1 ug/m3.

Najwyzsza czestoS¢ przekroczen dla stezen jednogodzinnych

punkcie o wspétrzednych X =400 Y =380 m, wynosi 0,14 %

dopuszczalnej 0,2 %.

wystepuje w
i nie przekracza

Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspoétrzednych
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X =400 Y =380 m, wynosi 3,097 ug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)=
45 ug/md.

Tab. 29. Zestawienie maksymalnych wartosci stezeh siarkowodoru w sieci receptoréw

Parametr Wartosc X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m?3 49,42 400 260 6 1 N
Stezenie $rednioroczne pg/m? 0,0513 400 380 6 1 ESE
Czestos¢ przekroczen D1= 20 pug/ms3, % 0,03 400 380 6 1 ESE

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych siarkowodoru wystepuje w punkcie
0 wspdtrzednych X =400 Y = 260 m i wynosi 49,42 ug/m3.

Najwyzsza czestos¢ przekroczen dla stezen jednogodzinnych  wystepuje w
punkcie o wspotrzednych X =400 Y =380 m, wynosi 0,03 % i nie przekracza
dopuszczalnej 0,2 %.

Najwyzsza wartosc stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych
X =400 Y =380 m, wynosi 0,0513 ug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)=
4,5 ug/mé,

Tab. 30. Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pytu zawieszonego PM 2,5 w sieci

receptorow
Parametr Wartosc X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pyg/m? 70,7 400 260 6 1 N
Stezenie $rednioroczne pg/m? 0,080 400 380 6 1 ESE
Czestos$¢ przekroczen - nie dotyczy , brak D1 - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych pytu zawieszonego PM 2,5 wystepuje
w punkcie o wspotrzednych X = 400 Y = 260 m i wynosi 70,7 ug/m®.

Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspoétrzednych
X =400 Y =380 m, wynosi 0,080 ug/m?3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)=
1 ug/m3.

Powyzsze wykazuje, iz eksploatacja obiektu — przy zatozonych warunkach emisji —
nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych standardéw jakosci powietrza, tzn.:

- nie wystgpig przekroczenia dopuszczalnych stezen godzinowych (S,)
emitowanych substancji poza terenem, do ktérego Inwestor posiada tytut
prawny;

- nie wystgpia przekroczenia dopuszczalnych stezen srednich (S.) emitowanych
substanciji;

- eksploatacja zaktadu nie wplynie na zmiane i pogorszenie stanu jakosci
powietrza w otoczeniu analizowanej inwestycji.

Zgodnie z powyzszymi wynikami, emisja substancji do powietrza nie
przekroczy dopuszczalnych norm poza terenem, do ktérego Inwestor ma tytut
prawny (zgodnie z art. 144 ustawy Prawo ochrony srodowiska).
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7.6. Klimat akustyczny.

7.6.1. Fazarealizacji i likwidacji.

W fazie realizacji nalezy liczy¢ sie ze wzrostem podwyzszonego poziomu hatasu.
Fakt ten powodowany w skutek:
— wykonywania prac budowlano - montazowych przy uzyciu sprzetu mechanicznego,

— hatasu zwigzanego z pracg sprzetu budowlanego i srodkéw transportu do wykonania
prac przygotowawczych terenu typu: wykopy pod fundamenty, nawozenie i wywozenie
materiatu ziemnego,

— zwiekszonego ruchu pojazdéw dowozgcych niezbedne urzgdzenia i materiaty,
— wytwarzanie nieustalonego hatasu wskutek stosowania drobnego sprzetu.

Nalezy jednak zaznaczy¢, ze zmiany zwigzane ze zwiekszonym poziomem hatasu
bedag miaty charakter okresowy.

Wielko$¢ emisji zwigzanej z poziomem hatasu uzalezniona bedzie w znacznym
stopniu od rodzaju wykorzystywanego sprzetu budowlanego i jego stanu technicznego.
Wplywac tu moze réwniez sposob prowadzenia prac budowlanych.

Ponizej przedstawiono poziom hatasu, jaki emitujg przyktadowe urzgdzenia
wykorzystywane przy pracach budowlanych:

— pojazd ciezarowy lekki - 77 - 83 dB,
— pojazd ciezarowy 3,5-12 ton - 84 - 92 dB.

Emitowany hatas bedzie krotkotrwaty o zasiegu lokalnym. Przestrzenny zasieg
oddziatywania okresli¢ mozna na 80 - 100 m od zgrupowania pracujgcego sprzetu
budowlanego.

Wszystkie prace budowlane wykonywane bedg w godzinach od 6% do 22%,

7.6.2. Faza eksploatacji.
Gtéwne zrédta hatasu na terenie gospodarstwa stanowia:
— wentylatory dachowe,
— wentylatory Scienne,
— transport na terenie gospodarstwa,
— agregat pragdotworczy.

Tab. 31. Poziomy mocy akustycznej poszczegdlnych zrodet hatasu

Poziomy mocy akustycznej poszczegdélnych zrodet hatasu
e Poziom mocy
Lp. Nazwa zrédia akustycznej Czas pracy
1 2 3 4
wentylator dachowy & 63 max 70,9 dB praca ciggta
2 wentylator scienny 1,40x1,40 max 85,9 dB praca ciggta
3 przejazd pojedynczego pojazdu max 101,5 dB 155s
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4 hamowanie pojazdu max 100 dB 3s
5 start pojazdu max 105 dB 5s
6 agregat pradotworczy max 97 dB sporadycznie

Lokalizacje zrodet hatasu zamieszczono w Zatgczniku Nr 3.

Poziom mocy akustycznej okreslono na podstawie danych katalogowych
urzadzen, a w przypadku pojazdéw na podstawie zatgcznika Nr 5 do instrukcji Instytutu
Techniki Budowlanej ,Metody okreslania emisji i imisji hatasu przemystowego w
Srodowisku” Nr 338/2008.

Czas pracy zrodet hatasu jest zalezny od panujgcych warunkéw atmosferycznych,
tj. od temperatury zewnetrznej, nastonecznienia, wilgotnosci. Im wyzsza temperatura tym
krotno$¢ wymiany powietrza wewnatrz obiektéw musi by¢ wieksza. Czas pracy systemu
wentylacyjnego jest sterowany automatycznie i jest dostosowywany do panujgcych
warunkow.

Maksymalny czas pracy zrodet hatasu (wentylatorow) dla doby wynosi 24 godziny.

Zatozono wariant najbardziej niekorzystny - ciggtg prace wentylatoréw dachowych
i sciennych. Przypadek taki moze mieé¢ miejsce jedynie sporadycznie podczas okresu
wysokich temperatur zewnetrznych.

W ramach funkcjonowania instalacji wentylacyjnej mozliwe sg réwniez inne
konfiguracje czasu i jednoczesnos$ci pracy poszczegolnych wentylatoréw. Jednak kazda z
nich charakteryzowa¢ sie bedzie mniejszg emisjg hatasu do $rodowiska niz wariant
poddany analizie.

Czas przejazdu pojedynczego pojazdu, a takze czas operacji hamowania i startu
przyjeto odpowiednio 15,5 s, 3 s i 5 s zgodnie z instrukcjg ITB.

OKRESLENIE WPLYWU PRZEDSIEWZIECIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku (j. Dz. U. z 2014, poz. 112)
dopuszczalne poziomy hatasu wyrazone wskaznikami Laeqp i Laeqn dla terenéw zabudowy
zagrodowej wynosza:

— LAeq D réwnowazny poziom hatasu dla pory dnia 55 dB
— LAeq N réwnowazny poziom hatasu dla pory nocy 45 dB

Najblizsza pojedyncza zabudowa zagrodowa zlokalizowana jest w kierunku
potnocno-wschodnim w odlegtosci ok. 100 m.

Podane wyzej wartosci pozioméw mocy akustycznej dla zrédet punktowych
stanowig tzw. maksymalne poziomy dzwieku A lub mocy akustycznej. Zgodnie z
metodykg obliczeniowg przedstawiong w Instrukcji ITB Nr 338/2008 oraz obowigzujgcym
rozporzgdzeniem w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku nalezy
dokonac przeliczenia na réwnowazny poziom dzwieku w przedziatach czasu odniesienia
rownym 8 najmniej korzystnym godzinom dnia i 1 godziny dla pory nocnej. Skorzystano z
wzoru:
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L peqr =1010g %Ztiloo'l*““

gdzie:

Laegr - rGwnowazny poziom dzwieku A dla czasu odniesienia T [dB];
T - czas usredniania;

t - czas emisji hatasu z i-tego zrédta [h];

Lai - poziom dzwieku A i-tego zrédta [dB].

Tab. 32. Wartosci pozioméw mocy akustycznej dla zrédet punktowych

Wartosci pozioméw mocy akustycznej dla zrodet punktowych

Foemmoey [ Eu e ey | et
dnia [dB] pory nocy [dB]
2 3 4 5
wentylator dachowy & 63 70,9 70,9 70,9
wentylator $cienny 1,40x1,40 85,9 85,9 85,9
agregat pradotwaérczy 97 97 97

Z rozktadu transportu wynika, iz w ciggu dnia po terenie fermy bedzie poruszato
sie maksymalnie 8 pojazdéw (podczas wywozu brojleréw do uboju i przywozu paszy) czyli
16 przejazdow (tam i z powrotem). Nastepowac bedzie 8 operacji start/hamowanie
(parkowanie przy kurniku). Dtugosc trasy: 0,1 km.

Tab. 33. Charakterystyka akustyczna ruchomych zrédet hatasu

Charakterystyka akustyczna ruchomych zrédet hatasu

N o . Poziom mocy Czas Révynowainy Liczba Ekwiwalentny poziom
azwa zrodta akustveznei operacii poziom mocy i o
y ] p ] akustycznej operacjl dZWIQku L A(eq)
przejazd
pojedynczego maxd{:’Ol,S 12,0s 67,70 dB 16 79,74 dB
pojazdu
hamowanie 81,65
pojazdu max 100 dB 3,0s 60,18 dB 8 69,21 dB dB
s_tart max 105 dB 50s 67,38 dB 8 76,41 dB
pojazdu

W celu okre$lenia wartosci poziomu dzwieku przenikajgcego do Srodowiska z
terenu analizowanego obiektu wykonano obliczenia zasiegu oddziatywania akustycznego
(programem SONZ2). Wyniki obliczen przedstawiono w formie graficznej w postaci izofon.

W celu oceny skumulowanego oddziatywania na jakos¢ klimatu akustycznego
otoczenia uwzgledniono rowniez funkcjonowanie istniejgcych kurnikow.

Obliczenia rownowaznego poziomu dzwieku dokonano przyjmujgc rzeczywiste
rownowazne poziomy dzwieku A wynikajgce z emisji hatasu w okreslonym czasie,
przedstawione powyzej, na poziomie 4,0 m.

Lokalizacje i charakterystyke zrodet hatasu, dane przyjete do obliczen, a takze
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graficzne przedstawienie wynikéw obliczen dla pory dnia i pory nocy zawiera Zatgcznik Nr
3 Obliczenia i graficzna interpretacja rozprzestrzeniania sie hatasu.

Obliczenia réwnowaznego poziomu hatasu przenikajgcego do Srodowiska w
wyniku przewidywanej dziatalnosci inwestycji wykazaty brak przekroczen poziomu 55 dBA
w porze dnia i 45 dBA w porze nocy na terenach chronionych pod wzgledem
akustycznym.

Zalgcznik 3 Obliczenia i graficzna interpretacja rozprzestrzeniania sie hatasu

7.7. Sytuacje awaryjne i NZS

Ustawa — Prawo ochrony srodowiska wprowadzita pojecie powaznej awarii
przemystowej - rozumie sie przez to zdarzenie w zakladzie, w szczegdlnosci emisje,
pozar lub eksplozje, powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub
transportu, w ktérych wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzgce
do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub srodowiska lub
powstania takiego zagrozenia z op6znieniem.

Przez substancje niebezpieczng - rozumie sie jedng lub wiecej substancji albo
mieszaniny substanc;ji, ktére ze wzgledu na swoje wtasciwosci chemiczne, biologiczne lub
promieniotwércze moga, w razie nieprawidtowego obchodzenia sie z nimi, spowodowac
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi lub srodowiska; substancjg niebezpieczng moze byc¢
surowiec, produkt, potprodukt, odpad, a takze substancja powstata w wyniku awarii.

Biorgc pod uwage profil dziatalnosci i rodzaj produkcji prowadzonej w
gospodarstwie, rodzaj substratéw i produktow oraz uzywanych innych substancji na
terenie gospodarstwa, nie przewiduje sie zaistnienia sytuacji awaryjnych, w wyniku
ktorych nastgpi emisja substancji niebezpiecznych oraz wystgpi zagrozenie dla
Srodowiska oraz zdrowia i zycia ludzi.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie rodzajow i ilosci
substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go
do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej
awarii przemystowej, przy rozpatrywanym przedsiewzieciu jak surowce i substancje
pomocnicze w samym procesie chowu nie bedg stosowane zadne z wymienionych w
rozporzadzeniu substancji (bardzo toksyczne, toksyczne, utleniajgce, wybuchowe,
tatwopalne, wysoce fatwopalne, skrajnie tatwopalne, niebezpieczne w szczegdlnosci dla
ludzi lub $rodowiska), ktére mogg decydowac o zaliczeniu do okreslonej grupy ryzyka.
Przedsiewziecie zaliczone moze zosta¢ do zaktadu o zwiekszonym ryzyku ze wzgledu na
magazynowanie gazu pilynnego propanu - tylko i wytgcznie ze wzgledu na jego
wiasciwosci palne.

Ewentualna awaria w tym zakresie nie spowoduje jednak zagrozenia dla
Srodowiska nawet w przypadku pozaru lub wybuchu — ze wzgledu na brak wiasciwosci
toksycznych propanu i rodzaj prowadzonej w gospodarstwie dziatalnosci. W przypadku
awarii nie uwolnig sie do srodowiska zadne substancje moggce powodowac zagrozenie
dla srodowiska w tym dla wéd, powietrza, gleby oraz dla zdrowia lub zycia ludzi i
zwierzat. W przypadku wycieku propanu ulatnia on sie do atmosfery nie powodujgc
zagrozenia toksycznego.

Jak awarie mozna rozumie¢ tez zanik energii elektrycznej mogacy spowodowac
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masowe padniecie zwierzat. Jako wystarczajgce rozwigzanie w tym zakresie celem
zapobiegania bgdz minimalizowania skutkow powaznych awarii jest wyposazenie fermy w

agregat pragdotworczy.

Tab. 34. Plan postepowania na wypadek awarii.

Rodzaj awarii Sposéb postepowania
Brak pradu 1. Niezwloczne automatyczne uruchomienie agregatu prgdotwdrczego, co
zapobiegnie pogorszeniu warunkéw utrzymania zwierzat w czasie awarii.
2. Niezwtoczne kontakt z dostawcg energii elektrycznej i sprawdzenie
przyczyn awarii.
3. Usuniecie przyczyn awarii.
Przetgczenie sie na energie elektryczng z linii oraz wytgczenie agregatu
pradotworczego.
5. Kontrola stanu zwierzat przez caty okres awarii i po jej usunigciu.
Choroba 1. Niezwloczny kontakt z lekarzem weterynarii.
wsrod ptactwa |2, Usuniecie padtych sztuk ptakéw do specjalistycznego kontenera.
3. Przekazanie padtych zwierzat do utylizaciji.
4. Odizolowanie chorych ptakéw od zdrowych.
5. Podanie lekow przez lekarza weterynarii.
6. Kontrola stanu zwierzat przez caty okres awarii i po jej usunigciu.
Epidemia 1. Niezwtoczny kontakt z lekarzem weterynarii, WIOS, Urzedem Gminy.
wsrod ptactwa |2, Usuniecie padtych sztuk ptakéw do specjalistycznego kontenera.
3. Przekazanie padtych zwierzat do utylizaciji.
4. Likwidacja stada w zakazonym kurniku i przekazanie zakazonych ptakow
do utylizaciji.
5. Petna dezynfekcja kurnika i catosci jego wyposazenia.
6. Stata kontrola fermy przez lekarza weterynarii.
Pozar 1. Niezwioczny kontakt ze Strazg Pozarng, lekarzem weterynarii.
2. Ugaszenie pozaru.
3. Usuniecie strat i padtych zwierzat.
4. Przekazanie padtych zwierzat do utylizacji.
5. Kontrola stanu kurnikéw po usunieciu skutkéw awarii

7.8. Oddziatywanie transgraniczne

Lokalizacja gospodarstwa oraz lokalny zasieg i charakter emisji wyklucza
mozliwos¢ wystapienia transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

8. Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawce wariantu, ze
wskazaniem jego oddzialywania na srodowisko

Wariant proponowany przez Whnioskodawce jest jednoczesnie wariantem
najbardziej racjonalnym co wynika z analizy kosztow, korzysci oraz wielko$ci emisji do
Srodowiska i zakresu korzystania z zasobow Srodowiska, przeprowadzonej w niniejszym
opracowaniu.

Zmiana technologii lub urzgdzen na posiadajgce wyzsze parametry ze wzgledu na
ochrone srodowiska lub zastosowanie dodatkowych urzgadzen lub instalacji ochronnych
spowoduje poniesienie kosztéw niewspotmiernych do uzyskanych efektéw ekologicznych.
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Wariant zaktada prowadzenie hodowli przy jak najmniejszym nakfadzie prac za
pomocg technologii dostosowanego do takiej wielkosci i wydajnosci gospodarstwa oraz w
technologii powszechnie stosowanej przy hodowli brojleréw, zgodnej z wymogami
przepiséw unijnych i krajowych.

Wybrany i przedstawiony wariant po uwzglednieniu wymogow budowlanych oraz
zastosowaniu przedstawionych technologii bedzie miat minimalny wptyw na $rodowisko, a
wybrane rozwigzania sg najbardziej korzystne przy przewidzianych naktadach
finansowych.

W wyniku eksploatacji instalacji:

- nastgpi zwiekszenie zapotrzebowania na wode oraz ilosci sciekdw w stosunku do stanu
obecnego. Wplyw na srodowisko nie zmieni sie w stosunku do stanu istniejacego ze
wzgledu na fakt, iz wszelkie $cieki bedg zagospodarowywane w sposdb gwarantujgcy
brak negatywnego wptywu na Srodowisko, tj. scieki bedg gromadzone w szczelnych
zbiornikach i wywozone na oczyszczalnie $ciekédw natomiast czyste wody opadowe
beda odprowadzane do gruntu.

- zwiekszy sie ilos¢ wytwarzanych odpadow. Wptyw na Srodowisko nie zwiekszy sie w
stosunku do stanu istniejgcego ze wzgledu na fakt, iz powstajgce odpady bedg
prawidtowo zagospodarowywane, nie stwarzajgc zagrozenia dla srodowiska;

- zwiekszy sie emisja zwigzkow do powietrza atmosferycznego. Wptyw na srodowisko
pozostanie nie znaczacy ze wzgledu na dotrzymanie norm emisji i imisji przez
przedmiotowg inwestycje

- zmieni sie klimat akustyczny. Wptyw na Srodowisko zwigkszy sie nieznacznie ze
wzgledu na fakt, iz wszelkie urzgdzenia spetnia¢ bedg normy w zakresie
dopuszczalnego poziomu hatasu.

Nie zostang przekroczone normy w tych zakresach.

Po analizie stwierdza sig, ze wlasciwym rozwigzaniem jest zastosowanie
wariantu polegajacego na podjeciu przedsiewziecia w wariancie proponowanym
przez Wnioskodawce, poniewaz mimo, iz przewiduje on zwiekszenie wplywu na
srodowisko poprzez zwigekszenie emisji zanieczyszczen do powietrza, zwiekszenie
ilosci opadow, zwiekszenie zuzycia wody oraz emisji Sciekéw, to emisje te nie beda
miaty znaczacego negatywnego wplywu na srodowisko.

Biorac pod uwage wplyw na srodowisko mozna stwierdzi¢, iz proponowany
wariant przyniesie duze korzysci gospodarcze przy nieznaczacym wplywie na
srodowisko.

8.1. Wplyw na ludzi, zwierzeta, rosliny, grzyby i siedliska przyrodnicze,
wode i powietrze

Nie przewiduje sie wptywu na ludzi, zwierzeta, rosliny, wode i powietrze.

Inwestycja nie powoduje znaczgcych zmian w Srodowisku na terenie, do ktérego
Inwestor posiada tytut prawny. Oddziatywanie inwestycji na $rodowisko zamknie sie w
granicach terenu, do ktorej Inwestor ma tytut prawny, w zwigzku z tym wptyw inwestycji na
najblizsze tereny nie bedzie wystepowat.
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Inwestycja zlokalizowana na terenie, na ktérym nie wystepujg siedliska roslinnosci
i Swiata zwierzecego, ktére z uwagi na walory przyrodniczo — naukowe wymagatyby
ochrony.

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywata na przyrode w
rejonie lokalizacji, poniewaz nie wystgpig ucigzliwosci wynikajgce z eksploatacji instalaciji,
ktérych natezenie mogtoby mie¢ wptyw na skupiska roslinnosci oraz na miejsca
przebywania lub trasy przemieszczania sie zwierzat. Ponadto brak jest na terenie skupisk
roslinnosci (oprocz roslin uprawnych) oraz miejsc przebywania lub tras przemieszczania
sie zwierzat.

Jak wykazano hatas nie bedzie przekraczat dopuszczalnych norm, w zwigzku z
tym nie ma podstaw by zaktada¢ jego znaczacy wptyw na srodowisko przyrodnicze
otaczajgcych terenéw. Wymienione w raporcie czynniki zwigzane 2z emisjg
zanieczyszczen takze nie wskazujg by emisje zanieczyszczeh do powietrza mogly
wptywacé negatywnie na otoczenie inwestyciji.

Nie wystgpi zagrozenie dla wéd podziemnych i powierzchniowych.

Scieki bytowe gromadzone bedg w szczelnych zbiornikach. Wody opadowe
odprowadzane bedg bezposrednio do gruntu jako czyste.

Ze wzgledu na brak mozliwych zrédet zanieczyszczenia wod (Scieki w szczelnych
zbiornikach, brak magazynowania pomiotu) wptyw na wody ptynace i gruntowe nie bedzie
wystepowat.

Ponadto uzasadnieniem stwierdzenia braku znaczgcego wplywu inwestycji na
otoczenie przyrodnicze jest wzieta pod uwage wielko$¢ obliczonej emisji. Czynniki te
powoduja, iz znaczacy wptyw inwestycji na srodowisko zamknie sie w granicach terenu do
ktérego inwestor posiada tytut prawny.

Emisja zanieczyszczen powodowana przez pracujgcg instalacje bedzie miata
zasieg miejscowy i nie bedzie w sposob znaczacy oddziatywac na okoliczng faune i flore.

Biorgc pod uwage opis etapéw budowy oraz jej zakres nalezy stwierdzi¢, ze
przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zadnych zmian w obrebie siedlisk przyrodniczych
w najblizszym otoczeniu poniewaz technologia prowadzonych prac ogranicza mozliwosé
ingerencji w $rodowiska przylegte do terenu inwestycji. Ponadto otoczenie stanowig
tereny juz przeksztatcone antropogenicznie — tereny uprawne.

Nie nastgpi zmiana krajobrazu ani uksztattowania powierzchni ziemi w otoczeniu
graniczgcym z inwestycja.

Planowana inwestycja nie lezy na terenach parkéw narodowych, parkow
krajobrazowych, a takze na obszarach wigczonych do europejskiej sieci NATURA 2000.

Realizacja i pozniejsza eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie mie¢ wplywu w
zakresie emisji do powietrza i emisji hatasu na obszar NATURA 2000.

8.1.1. Wplyw na zdrowie i zycie ludzi

Jak wynika z analiz przeprowadzonych w niniejszym opracowaniu jedynymi
czynnikami moggcymi powodowac oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na
zdrowie i zycie ludzi jest hatas oraz emisja zanieczyszczen do powietrza.
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Jednak jak takze wynika z analiz w niniejszym opracowaniu oddziatywanie
mogagce powodowac ucigzliwosé planowanej inwestycji, po zastosowaniu rozwigzan
minimalizujgcych ograniczy sie wytgcznie do granic teren, do ktdérego Inwestor posiada
tytut prawny.

Z przedstawionych zestawien maksymalnych stezen godzinowych i
sredniorocznych dla poszczegélnych zanieczyszczen emitowanych w wyniku pracy
catego zakfadu jednoznacznie wynika, iz oddzialywanie na stan powietrza
atmosferycznego nie bedzie znaczace, ograniczy sie do terenu bezposrednio
sgsiadujgcego z inwestycjg i nie przekroczy obowigzujgcych aktualnie wartosci
dopuszczalnych. Nie stwierdzono mozliwych przekroczen wartosci emisji i imisji w
powietrzu atmosferycznym.

Projektowane przedsiewziecie nie spowoduje ponadnormatywnych oddziatywan
na jakos¢ powietrza. Nie wystgpig przekroczenia obowigzujgcych standardow jakosci
powietrza - wartoéci stezen substancji gazowych na i poza granicami terenu, do ktérego
Inwestor posiada tytut prawny, przekroczenia w strefie statego przebywania ludzi oraz
istotne zmiany w jakosci powietrza.

Powyzsze wykazuje, iz eksploatacja obiektu — przy zatozonych warunkach emisji —
nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych standardow jakosci powietrza, tzn.:

- nie wystgpig przekroczenia dopuszczalnych stezen godzinowych (Si) emitowanych
substanciji.

- nie wystgpig przekroczenia dopuszczalnych stezen $rednich (S.) emitowanych
substancii;

- dziatalnos¢ zaktadu nie wptynie na zmiane i pogorszenie stanu jakosci powietrza w
otoczeniu analizowanej inwestycji.

Nalezy spodziewa¢ sie zmian klimatu akustycznego wskutek pracy urzadzen
technologicznych.

Nie stwierdza sie ponadnormatywnego i znaczgcego oddziatywania zaktadu na
klimat akustyczny przy sgsiadujgcej zabudowie mieszkaniowej.

Biorgc pod uwage:
- charakter emisji zorganizowanej;
- istniejgcy stan zanieczyszczenia powietrza;
- istniejgcy poziom emisji oraz prognozowane wielkos¢ emisji;
- brak przekroczeh norm hatasu przy sgsiedniej zabudowie mieszkaniowej;

mozna jednoznacznie stwierdzié, ze planowana inwestycja nie bedzie negatywnie
wptywac na zdrowie i zycie ludzi.

8.2. Wplyw na powierzchni¢ ziemi, z uwzglednieniem ruchéw masowych
ziemi, klimat i krajobraz

Realizacja inwestycji nie spowoduje znaczgcego wptywu na powierzchnie ziemi,
gdyz realizowana bedzie na terenie nalezgcym do Inwestora bez prowadzenia prac na
terenach przylegtych.
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Przedstawione obliczenia dotyczgce emisji zanieczyszczen do powietrza i emisji
hatasu wykazaly, iz realizacja inwestycji nie spowoduje przekroczenia standardéw
srodowiska w zakresie ochrony powietrza i klimatu akustycznego.

Biorgc pod uwage wysokos¢ elementdéw inwestyciji, oraz istniejgcg zabudowe
przedsiewziecie nie spowoduje istotnych zmian w krajobrazie.

Planowane i istniejgce budynki sg typowe dla krajobrazu terenéw rolniczych. Nie
bedg stanowi¢ dominanty i zaktocenia krajobrazu ze wzgledu na wysokos¢ ani
zajmowana powierzchnie, a takze ze wzgledu na otoczenie terenami rolnymi.

Wptyw na walory krajobrazowe nie bedzie wystepowat bedzie i nie wptynie na ich
obnizenie.
Teren inwestycji nie jest zagrozony ruchami masowymi ziemi.

Prace bedg prowadzone w obrebie powierzchni, gdzie nie wystepujg cenne
przyrodniczo siedliska przyrodnicze.

Technologia prowadzonych prac ogranicza mozliwos¢ ingerencji w srodowiska
przylegte do terenu inwestycji.

Nie nastgpi zmiana krajobrazu ani uksztattowania powierzchni ziemi w otoczeniu
graniczacym z inwestycja.

Na terenie gospodarstwa przewiduje sie magazynowanie odpadéw w szczelnych
pojemnikach w odpowiednio przygotowanych miejscach. Nie planuje sie sktadowiska, ani
nie przewiduje sie gromadzenia odpadow bezposrednio na powierzchni ziemi, stad tez nie
wystgpi zagrozenie powierzchni ziemi.

Wytwarzane w trakcie funkcjonowania odpady, pod warunkiem przekazywania
odpaddéw do utylizacji firmom posiadajgcym wymagane przepisami ustawy o odpadach,
zezwolenia na usuwanie, unieszkodliwianie tych odpadéw, nie spowodujg zwiekszenia
ilosci odpadow trafiajgcych do srodowiska naturalnego i nie pogorszg jego stanu.

Przedstawione obliczenia dotyczace emisji zanieczyszczen do powietrza
wykazaty, iz realizacja inwestycji nie spowoduje przekroczenia standardow srodowiska w
zakresie ochrony powietrza. Wskazany sposob ogrzewania oraz izolacji budynkéw nie
bedzie powodowat nadmiernej emisji energii cieplnej do otoczenia.

W zwigzku z tym przedsiewziecie nie wptynie tez w zaden sposob na klimat.
Opis krajobrazu
Rzezba terenu inwestycji jest stabo zr6znicowana.

Przedmiotowe przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie o krajobrazie
wiejskim, rolniczym. Teren jest ptaski. Otoczenie stanowig grunty rolne orne, niewielkie
zadrzewienia. W bezposrednim otoczeniu inwestycji brak jest form wysokosciowych.

Biorgc pod uwage istniejgcg zabudowe przedsiewziecie nie spowoduje istotnych
zmian w krajobrazie.

Nie nastgpi zmiana krajobrazu ani uksztattowania powierzchni ziemi w otoczeniu
graniczacym z inwestycja.

Planowana inwestycja, ze wzgledu na brak form wysokosciowych nie bedzie
wplywata niekorzystnie na krajobraz. Wplyw na walory krajobrazowe bedzie nieznaczny i
nie wptynie na ich obnizenie.
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8.2.1. ldentyfikacja emisji gazéw cieplarnianych, okreslenie $rodkéw
zaradczych i minimalizujgcych wplyw przedsigwzigcia na zmiany
klimatu oraz okreslenia zabiegéw majacych stuzyé uodpornieniu
infrastruktury na negatywny wplyw zmian klimatu

Biorgc pod uwage:

— charakter emisji do powietrza atmosferycznego - wytgcznie zorganizowanej wytgcznie
hali hodowlanej

— istniejgcy poziom emisji oraz prognozowane wielkos¢ emisji,
— rodzaj emitowanych substanciji,

mozna jednoznacznie stwierdzi¢, ze planowana inwestycja nie bedzie powodowaé
znaczgcej emisji gazéw cieplarnianych, w zwigzku z czym nie ma koniecznosci okreslania
Ssrodkoéw zaradczych i minimalizujgcych wptyw przedsiewziecia na zmiany klimatu oraz
okreslenia zabiegébw majgcych stuzy¢ uodpornieniu infrastruktury na negatywny wptyw
zmian klimatu — ze wzgledu na brak infrastruktury wrazliwej na takie zmiany.

Klimat jest skomplikowanym i ztozonym elementem srodowiska naturalnego, w
bardzo niewielkim stopniu zaleznym od pojedynczych instalacji lub urzgdzen, jak np.:
budynki kurnikéw. Klimat wywiera wptyw ponadregionalny i ponadpanstwowy na duze
terytoria. Tak wiec, z ogromng dozg prawdopodobienstwa mozna stwierdzi¢, ze w skali
gminy lub nawet miejscowosci nie zajdg negatywne zmiany spowodowane eksploatacja
fermy brojleréow, w zakresie, m.in.: temperatury, ilosci opadéw atmosferycznych, cisnienia
atmosferycznego, wilgotnosci powietrza itp.

8.3. Wptyw na dobra materialne

Wszelkie prace prowadzone bedg na terenie nalezgcym do Inwestora a
ewentualne oddziatywania nie przekroczg dopuszczalnych norm poza terenem, do
ktorego Inwestor posiada tytut prawny. Realizacja inwestycji nie spowoduje wptywu w tym
zakresie.

8.4. Wpltyw na zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejgca
dokumentacja, w szczegolnosci rejestrem lub ewidencja zabytkéw

Teren inwestycji potozony jest poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkéw
oraz strefami ochrony konserwatorskie;.

Ze wzgledu na rodzaj prac prowadzonych przy realizacji przedsiewziecia oraz na
rodzaj oddziatywania przedsiewziecia podczas eksploatacji oraz braku zabytkéw
potozonych w zasiegu oddziatywania obiektu nie przewiduje sie wptywu przedsiewziecia
na zabytki oraz nie przewiduje sie wystgpienia dla nich jakiegokolwiek zagrozenia ze
strony realizowanej inwestycji.

Omawiana inwestycja znajduje sie na terenie krajobrazu wiejskiego. Planowana
inwestycja, ze wzgledu na brak form wysokosciowych nie wptynie niekorzystnie na
krajobraz.

W poblizu planowanej inwestycji znajdujg sie juz budynki gospodarskie. Istniejgce i
planowane budynki, biorgc pod uwage ich wielko$¢ (a zwlaszcza wysokosé) oraz
otoczenie terenami rolnymi, nie wptywajg niekorzystnie na krajobraz.
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Planowane obiekty nie wptyng niekorzystnie na krajobraz kulturowy.
Opis krajobrazu

Przedmiotowy obszar reprezentuje typ krajobrazu wiejskiego rolniczego z
mniejszym udziatem lasow.

Wody powierzchniowe naturalne w sgsiedztwie nie wystepuija, stgd krajobraz pod
wzgledem hydrograficznym jest zubozony.

Pod wzgledem florystycznym krajobraz naturalny jest przecietny. Pokrycie terenu
stanowig zbiorowiska roslinnosci uprawowe;j i lesne;.

W bezposrednim otoczeniu inwestycji brak jest form wysokosciowych.

Biorgc pod uwage istniejgce zagospodarowanie terenu przedsiewziecie nie
spowoduje istotnych zmian w krajobrazie.

Nie nastgpi zmiana krajobrazu ani uksztattowania powierzchni ziemi w otoczeniu
graniczacym z inwestycja.

Planowana inwestycja, ze wzgledu na brak form wysokos$ciowych nie bedzie
wplywata niekorzystnie na krajobraz. Wpltyw na walory krajobrazowe bedzie nieznaczny i
nie wptynie na ich obnizenie.

8.5. Wplyw inwestycji na sSrodowisko gruntowo —wodne

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla waod
powierzchniowych i podziemnych. Przyjeta technologia oraz sposéb odprowadzania
Sciekdw skutecznie zapobiegajg przenikaniu zanieczyszczen do srodowiska glebowego.

Na terenie gospodarstwa nie planuje sie sktadowiska, ani nie przewiduje sie
magazynowania odpaddéw bezposrednio na powierzchni ziemi, stad tez nie wystgpi
zagrozenie powierzchni ziemi oraz wod. Wyklucza sie zanieczyszczenie wod opadowych
substancjami ropopochodnymi, poniewaz na terenie fermy odbywaé sie bedzie znikomy
ruch wytgcznie pojazdéw i maszyn rolniczych inwestora do transportu paszy i drobiu

Odprowadzenie wéd opadowych odbywac sie bedzie powierzchniowo. Ze wzgledu
na rodzaj terenu, z jakiego odptywaé bedg wody opadowe oraz ze wzgledu na ich
czysto$¢ nie przewiduje sie znaczgcego wplywu inwestycji na $Srodowisko gruntowo
wodne. Scieki socjalne odprowadzane bedg do zbiornikéw szczelnych.

Eksploatacja instalacji nie spowoduje zanieczyszczenia wod powierzchniowych —
brak jest mozliwych zrédet zanieczyszczenia tych wod.

Hodowla nie wplynie na zmiane warunkéw Zrodet alimentacji waod
powierzchniowych. Nie nastgpi zmiana warunkow infiltracji i odptywu tych wéd oraz nie
zmienig sie warunki sptywu powierzchniowego zachodzgcego w wyniku opadéw
I wiosennych roztopéw. Zatem warunki hydrologiczne nie ulegng zadnej zmianie.

Projektowana inwestycja obejmuje swym oddziatywaniem powierzchnie ziemi —
poprzez jej zajecie oraz niewielkie zmiany uksztattowania.

Najwieksze, aczkolwiek czasowe i odwracalne zmiany zajdg w fazie budowy.

Generalnie oddziatywanie na powierzchnie ziemi w zakresie jej form naturalnych jest
nieznaczne i odwracalne.
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W fazie budowy oddzialywanie inwestycji, a tym samym i korzystanie ze
srodowiska przyrodniczego bedzie bardzo zblizone do oddziatywania w fazie eksploatacji.
Realizacja przedsiewziecia nie bedzie oddziatywa¢ bedzie na srodowisko wodne.

Nie bedg wystepowac zaburzenia stosunkéw wodnych na terenie dziatki jak i w
obszarze sgsiadujgcym.

W fazie budowy obiektu moze nastgpi¢ przemieszczenie gleb w pasie technicznym
robét budowlanych w czasie pracy ciezkiego sprzetu zmechanizowanego, obejmujgce
znieksztatcenie struktury gleby wskutek jej zageszczania i ugniatania, spowodowanego
praca sprzetu.

Na etapie likwidacji mogg wystgpi¢ podobne oddziatywania, jak na etapie budowy.

8.5.1. Wplyw planowanej inwestycji na cele srodowiskowe w ramach
Ramowej Dyrektywy Wodnej

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w granicach zlewni Jednolitych
Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP) Europejski kod: PLRW200017261449, nazwa:
,Biafa”.

Jest to ciek o statusie naturalnym znajdujgcy sie w granicach jednej Scalonej
Czesci W6d Powierzchniowych SW1006.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w granicach zlewni Jednolitych
Czesci Wéd Podziemnych (JCWPd) - JCWPd 52 (PLGW200052) w Regionie Wodnym
Srodkowej Wisty.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla wdd
powierzchniowych i podziemnych. Przyjeta technologia oraz sposéb odprowadzania
Sciekow skutecznie zapobiegajg przenikaniu zanieczyszczen do srodowiska glebowego i
wodnego.

Inwestycja nie wplynie na zmiane warunkéw zrédet alimentacji wod
powierzchniowych. Nie nastgpi zmiana warunkoéw infiltracji i odptywu tych wéd oraz nie
zmienig sie warunki sptywu powierzchniowego zachodzgcego w wyniku opadéw
i wiosennych roztopow. Na terenach sgsiednich poziom wod podziemnych bedzie sie
uktadat wspétksztattnie do morfologii terenu i pozostanie niezmieniony w stosunku do
zastanego. Budowa kurnikéw nie spowoduje powstania leja depresyjnego i nie bedzie
nastepowato obnizenie poziomu wod podziemnych zarowno na terenie inwestycji jak i
wokot. Powstanie budynkow kurnikéw nie bedzie drenowaé wod powierzchniowych ani
podziemnych i nie spowoduje ich zwiekszonego naptywu lub odptywu na teren dziatki.

Zatem warunki hydrologiczne nie ulegng zadnej zmianie.

Zgodnie z oceng przeprowadzong w ramach Planu Gospodarowania Wodami na
obszarze dorzecza Wisty (PGW) ustanowionym uchwatg Rady Ministrow z dnia 22 lutego
2011 r. (M. P. Nr 49, poz. 549 — zmieniong Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 18
pazdziernika 2016 r.) jest to cze$¢ naturalna, aktualny stan JCWP jest zly. Cele
Srodowiskowe zawarte w PGW dla JCWP uwzgledniajg ich aktualny stan w zwigzku z
wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla naturalnych czesci
wod celem jest osiggniecie co najmniej dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego i
utrzymanie dobrego stanu chemicznego. W ocenie ryzyka uznano JCWP za zagrozony w
osiggnieciu dobrego stanu.

Raport o oddziatywaniu na $rodowisko budowy i1 eksploatacji kurnikdw
603 DJP we wsi Parcewo



58

Dla przedmiotowej JCWP celem jest osiggniecie dobrego stanu ekologicznego i
dobrego stanu chemicznego. Przewidziano derogacje czasowa: termin osiggniecia celow
okreslono na rok 2021 ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych.

Naijistotniejszy wptyw inwestycji na parametry ilosciowe z punktu widzenia wéd
powierzchniowych ma zmiana struktury powierzchni terenu zlewni poprzez tworzenie
zabudowy terenu zaburzajgcej naturalny sptyw powierzchniowy w kierunku ciekéw. Wptyw
ten jednak, ze wzgledu na stosunkowo matg powierzchnie przedsiewzigecia w odniesieniu
do powierzchni JCWP jest nieistotny i nie wywoluje negatywnych skutkow oraz nie
pogarsza ogolnego stanu JCWP. Pod wzgledem jako$ciowym nie stwierdza sie istotnych
oddziatywan przedsiewziecia na podstawowe parametry woéd powierzchniowych.
Inwestycja na etapie realizacji przedsiewziecia nie pogorszy istniejgcego stanu JCWP, ani
nie bedzie przyczyng nieosiggniecia celdow srodowiskowych sformutowanych w PGW na
obszarze dorzecza Wisly.

Zgodnie z oceng przeprowadzong w ramach Planu Gospodarowania Wodami na
obszarze dorzecza Wisty (PGW) ustanowionym uchwatg Rady Ministrow z dnia 22 lutego
2011 r. (M. P. Nr 49, poz. 549) stan ilosciowy i chemiczny JCWPd jest dobry. W ocenie
uznano JCWPd 52 za niezagrozone w osiggnieciu dobrego stanu i nie przewidziano
derogacji czasowych.

W Ramowej Dyrektywie Wodnej w art. 4 przewiduje dla wod podziemnych
nastepujace gtowne cele srodowiskowe:

— zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod
podziemnych,

— zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci woéd podziemnych (z
zastrzezeniami wymienionymi w RDW),

— zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,

— wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczgcego i utrzymujgcego sie
rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek
dziatalnosci cztowieka.

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na cele srodowiskowe (jakosciowe
i ilosciowe) okreslone w ramach Ramowej Dyrektywy Wodne;j.

8.6. Wptyw na formy ochrony przyrody

Nieruchomosci gruntowe, w obrebie ktérych planuje sie inwestycje potozone sg
poza granicami obszarow nalezgcych do sieci NATURA 2000 oraz poza wyznaczonymi
innymi obszarami ochrony przyrody. Przedsiewzigecie nie lezy na terenie Kkorytarzy
ekologicznych.

Najblizsze obszary chronione to
- obszar Natura 2000 ,Murawy w Hackach” PLH200015 potozony ok. 7 km w kierunku
pétnocnym.

Brak jest w zasiegu oddziatywania innych form ochrony przyrody.

Biorgc pod uwage przewidywane rodzaje i zasieg oddziatywan nie przewiduje sie
zadnego wptywu na formy ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
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16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w tym na cele i przedmiot ochrony obszarow
Natura 2000, oraz ciggtos¢ tgczacych je korytarzy ekologicznych.

8.7. Wplyw na wzajemne oddzialywanie miedzy elementami, o ktérych
mowa w pkt 8.1.-8.6.

Z przedstawionych analiz i obliczeh wynika, ze planowana inwestycja nie bedzie
negatywnie wptywata na ludzi, zwierzeta, rosliny, powierzchnie ziemi, wode powietrze,
klimat, dobra kultury i krajobraz.

W zwigzku tym nie wystgpi wzajemne negatywne oddziatywanie pomiedzy tymi
elementami.

9. Opis przewidywanych znaczacych oddziatywan planowanego
przedsiewziecia na sSrodowisko, obejmujacy bezposrednie,
posrednie, wtérne, skumulowane, krétko-, sSrednio- |
diugoterminowe, state i chwilowe oddziatywania na srodowisko,
oraz opis metod prognozowania, zastosowanych przez
whnioskodawce

Niniejszy raport zostat oparty na zbiorze danych od inwestora oraz zebranych
podczas wizji lokalnej w terenie.

W opracowaniu przyjeto metode prostego prognozowania wynikowego, polegajgca
na ocenie planowanego rozwigzania i analizie mozliwego wptywu obiektu na otaczajgce
Srodowisko.

Podstawe merytoryczng oceny oparto na poréwnaniu wartosci Srodowiska z
wartosciami normowymi. W przyjetych metodach zastosowano wielostopniowy tryb
postepowania poprzez:

- analize istniejgcych parametrow i czynnikow Srodowiska wg dostepnych danych,

- analize dziatah i elementow inwestycji, ktére mogg zmienia¢ stan istniejacy
Srodowiska,

- analize ilosciowg i ocene ewentualnych naruszen i zagrozeh z wykorzystaniem
obliczeh symulacyjnych okreslajgcych stopien zagrozenia srodowiska za pomocg
dostepnych programéw komputerowych,

- poroéwnania wynikow uzyskanych z obliczeh i analizy z obowigzujgcymi warto$ciami
normatywnymi i dopuszczalnymi,

- okreslenie dziatan, sposobow i metod minimalizujgcych wptyw planowanej inwestyciji
i dziatalnosci na sSrodowisko,

- okreslenie wnioskow koncowych wynikajgcych z przeprowadzonych analiz.

W ponizszej tabeli przedstawia sie opis przewidywanych znaczgcych oddziatywan
instalacji na Srodowisko.

Na podstawie analizy przedstawionej w tabeli, mozna stwierdzi¢, ze istnienie
przedsiewziecia w postaci kurnikéw nie spowoduje znaczacych oddziatywan na
poszczegolne elementy Srodowiska.
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Tab. 35. Opis przewidywanych znaczacych oddziatywan instalacji na sSrodowisko

I — Wykorzystywanie
przedsiewzigcia s':::gv'\)lci)sv;’(a Emisje
Oddzialywanie — PSP
zajecie scieki
powierzchni pobor wody b powietrze |halas |odpady
ziemi Q. || S
Bezposrednie + - + - + +
Posrednie - + - + - - +
Wtérne - - - -
Skumulowane - - - -
Krétkoterminowe - - - - - - +
Srednioterminowe - - . .
Diugoterminowe + + - -
State + + - + + +
Chwilowe - - + - - - +

Pomimo rozpraszania sie emitowanych substancji w powietrzu ich oddziatywanie
ma charakter staty. Emisja substancji do powietrza nie spowoduje przekroczenia
dopuszczalnych norm i nie wystgpi kumulacja zanieczyszczen w srodowisku z uwagi na
wyniesienie gazow.

Emisja hatasu polega na emisji energii, ktorej oddziatywanie jest miejscowe i nie
wywotuje negatywnych skutkow dla srodowiska. Oddziatywanie emisji hatasu nie
spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm na terenie prawnie chronionym przed
ponadnormatywnym hatasem.

W przypadku $ciekdéw bytowych wystepuje oddziatywanie posrednie. Scieki
odprowadzane posrednio do oczyszczalni Sciekbw nie bedg powodowac
zanieczyszczenia wod gruntowych i ziemi.

Scieki opadowe z terenéw utwardzonych bedg odprowadzane bezposrednio do
gruntu i jako czyste nie bedg znaczgco wptywaé na srodowisko gruntowo wodne.

Wody opadowe z dachéw bedg odprowadzane do gruntu na terenie dziatki i nie
beda znaczgco wptywaé na srodowisko gruntowo wodne.

Pobdr wody z wodociggu oddziatywaé bedzie na srodowisko posrednio poprzez
zwiekszenie poboru wody z warstwy wodonosnej w ujeciu wody dla wodociggu. Bedzie to
oddziatywanie diugoterminowe i state.

Zajecie powierzchni ziemi bedzie miato charakter staty i bedzie to oddziatywanie
bezposrednie.

Znaczace oddziatywanie inwestycji w przypadku odpadow bedzie miato charakter
posredni, krétkoterminowy i chwilowy. Odpady technologiczne nie bedg sktadowane ani
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.
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10. Opis przewidywanych dzialan majacych na celu zapobieganie,
ograniczanie Ilub kompensacje przyrodnicza negatywnych
oddzialywan na srodowisko

Zatozono, ze inwestycja powinna posiadac takie zabezpieczenia, rozwigzania i
urzgdzenia techniczne, by ewentualne ucigzliwosci miescity sie w granicach dziatki, na
ktérej jest zlokalizowana a potencjalny wptyw projektowanej inwestycji na srodowisko,
ograniczyt sie jedynie do terenu stanowigcego przysztg wtasnosé Inwestora.

Rozwigzania minimalizujgce wptyw budowy na srodowisko:
- teren budowy zostanie ograniczony do minimum,
- na budowie nie bedzie uzywany sprzet ciezki
- w pierwszej kolejnosci zostanie zdjeta wierzchnia warstwa gruntu (ziemia urodzajna —
humus) po obrysie planowanej zabudowy i zhatldowana na czas budowy, zas po jej

za-konczeniu zgromadzony humus zostanie zagospodarowany do celéw rolniczych i
ogrodniczych gospodarstwa oraz pod zielen ozdobna,

- prace budowlane bedg prowadzone w porze dziennej w godzinach od 7.00 do 16.00,

- maszyny budowlane bedg po przegladach, a w czasie pracy bedzie kontrolowany
ewentualny wyciek olejéow mogacych zanieczysci¢ glebe, wyciek oleju bedzie zbierany
do szczelnych pojemnikéw,

- uzywanie maszyn i pojazdow sprawnych technicznie,

- odpady z budowy zbierane i segregowane bedg do odpowiednich pojemnikéw i
wywozone przez firmy wyspecjalizowane,

- ziemia z wykopdw zostanie zagospodarowania na wtasnej dziatce do uregulowania
terenu.

- plac budowy wyposazony zostanie w zaplecze sanitarno — socjalne dla zatrudnionych
0s6b z toaletg szczelng typu TOI-TOI. wigcznie.

- wszelkie odpady i opakowania po materiatach budowlanych i stosowanych $rodkach
pochodzenia chemicznego bedg na biezgco segregowane i czasowo gromadzone w
odrebnych kontenerach do wywozu celem utylizacji. Tzw. odpady materiatowe z
budowy, nadajgce sie do dalszego uzytku na innych budowach, typu stal, drewno
tartaczne, blacha pokryciowa czy panele bedg czasowo gromadzone na placu budowy
wg ich rodzaju i przeznaczenia (w sztaplach lub paletach) i wywiezione z placu
budowy przed zakonczeniem cyklu realizacji przedsiewziecia.

Uzytkowanie terenu w fazie budowy zwigzane bedzie z przeksztatceniem jego
powierzchni. Teren fermy zostanie uzbrojony, wzniesione zostang obiekty kubaturowe
oraz wykonana zostanie niezbedna infrastruktura. Wszystkie prace realizacyjne
wykonywane bedg wedtug harmonogramu wynikajgcego z zasad sztuki budowlanej i
uzgodnieh z Inwestorem.

Realizacjia tego typu obiektow budowlanych jednokondygnacyjnych,
niepodpiwniczonych, w niewielkim stopniu, cho¢ w sposob trwaty, ingeruje w Srodowisko.
Oznacza to, ze w fazie realizacji przedsiewziecia korzystanie ze srodowiska nie bedzie
zwigzane z prowadzeniem prac ziemnych majgcych na celu wykonywanie gtebokich
wykopow oraz wykorzystywaniem ciezkiego sprzetu budowlanego.

Projektowany kurnik wyposazony bedzie w:
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- nowoczesny system nawiewu grawitacyjnego typu Pad Cooling w $cianach bocznych,

- nowoczesne wysokowydajne, cichobiezne wentylatory wywiewne z ostonami
wyrzutowymi,

- wywiewne wentylatory dachowe osadzone w pionowych kominach,

- wyposazenie technologiczne kurnikow to wytgcznie wewnetrzne, nowoczesne linie
zadawania pasz i wody z podawczg linig spiralng paszy z silosow paszowych oraz
poidtami smoczkowymi, ktore nie bedg miaty jakiegokolwiek wptywu na srodowisko
naturalne.

- niezawodny, sprawdzony system odprowadzania sciekéw do zbiornikow szczelnych i
dalej cyklicznie wywozonych do oczyszczalni komunalnej.

Zastosowano system wentylacji podcisnieniowej opartej na wentylacji tunelowej.
Budynki zostang wyposazone w wentylatory dachowe oraz szczytowe. llo$¢ i sposob
rozmieszczenia wlotéw powietrza w pofgczeniu z zastosowanym modelem wentylaciji
mechanicznej, umozliwi rownomierny rozktad $Swiezego powietrza na obiektach.
Odpowiednia wentylacja w obiektach tuczu brojlera jest najwazniejszym czynnikiem
wptywajgcym na dobre wyniki hodowlane. Zty mikroklimat panujgcy w kurniku negatywnie
wplywa na przyrost masy ciata brojleréw w stosunku do iloSci spozytej paszy oraz
niekorzystnie na warunki podtoza ($ciotki). Gorsza konwersja paszy oraz zty stan podtoza
wplywajg na wiekszg emisje do powietrza substancji odorotwdrczych oraz na czestsze
wystepowania choréb drobiu. W skrajnych przypadkach nieodpowiednio dobrana
wentylacja moze doprowadzi¢ do uduszenie sie zwierzat w obiekcie. Obiekty zostang
wyposazone w system schtadzania oparty systemie Pad Cooling. Elementem chtodzgcym
bedzie woda przeptywajgca przez baterie chiodzacg a ochtodzone powietrze zostanie
zaciggniete sitg podcisnienia do obiektu i wraz z przemieszczajgcym sie powietrzem
schtodzi obiekt. W projekcie zostaty powigzane dwa systemy wentylacyjne - tunelowy
wraz z systemem schtadzania za pomocg Pad Coolingu.

Z powyzszego wynika, ze kurniki wyposazone bedg w system wentylacji
mechanicznej, dostosowanej odpowiednio do pér roku i warunkéw klimatycznych, co
wplynie pozytywnie na warunki dobrostanu ptactwa hodowlanego i pomniejszy
ucigzliwos¢ dla otoczenia zaréwno pod wzgledem odoru jak i natezenia hatasu. System
wentylacji jest dopasowany i zrownowazony do wydajnosci wentylacji wywiewnej celem
uzyskania jak najlepszych warunkéw dobrostanu ptactwa hodowlanego (szczegdlnie w
zakresie utrzymania wiasciwej temperatury i ci$nienia powietrza wewnatrz kurnika (lekkie
podcisnienie) przy jednoczesnym zminimalizowaniu wptywu na srodowisko odpowiednio
w poszczegolnych porach roku i warunkach pogodowych.

Celem zminimalizowania bgdz wyeliminowania ujemnego wptywu przedsiewziecia
na $rodowisko w fazie realizacji i pozniejszej eksploatacji bedg przestrzegane ponizsze
zasady:

— z uwagi na fakt, iz wody opadowe z terenu utwardzonego odprowadzane beda
powierzchniowo, powierzchnie te powinny utrzymywane w porzadku i czystosci.

— nawdz naturalny nalezy przekaza¢ do gospodarczego wykorzystania gospodarstwom
nie prowadzgcym produkcji zwierzecej lub posiadajgcym nadmiar areatu rolnego w
stosunku do prowadzonej produkcji zwierzece,.
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— powstajgcy obornik (sucha scidtka) nie bedzie magazynowany, lecz po skonczeniu
cyklu chowu wywozony w celu nawozenia;

— nie dopuszcza¢ do przepetnienia sie zbiornika na nieczystosci ptynne (Scieki
socjalno-bytowe), a $cieki okresowo wywozi¢ na oczyszczalnie Sciekéw
komunalnych,

— utrzymywacé czystosc¢ i porzadek na terenie gospodarstwa rolnego.

Zrédtem wydzielanego amoniaku i innych substancji odorotwérczych jest $cidtka
oraz zbierajgcy sie w Scidtce pomiot brojleréw. Nie ma mozliwosci zmniejszenia ilo$¢
pomiotu oraz ilosci $ciotki, co wynika z koniecznosci zachowania dobrostanu zwierzat.
Zainstalowanie filtréw jakiegokolwiek rodzaju na emitorach wigzatoby sie z olbrzymimi
kosztami zwigzanym z koniecznoscig zapewnienia odpowiednich parametrow wentylaciji
dla urzgdzenh pracujacych z filtrem a takze w ogdle z koniecznoscig znalezienia na rynku
takich urzadzen, gdyz nie sg one ogoélnodostepne a przeciwnie - nalezatoby je wykonaé
na indywidualne zamdwienie. Mozliwg do zastosowania metodg obnizenia emis;ji
substancji odorotwdrczych jest stosowanie pasz zawierajgcych dodatki zmniejszajgce
ilos¢ tych substancji w pomiocie i takie pasze bedg stosowane.

Stosowanie systemu zywienia zgodnie z programem dostosowanym do wieku
ptakéw, z uzyciem mieszanek paszowych o obnizonej zawartosci biatka i stosowanie jako
dodatku do pasz preparatdow zmniejszajgcych emisje amoniaku, wptywa korzystnie na
redukcje do minimum emisji amoniaku.

Metoda zywieniowa zaktada:
— obnizenie poziomu biatka og6inego w mieszankach,
— optymalizacja stosunku biatka i aminokwaséw do energii,
— stosowanie dodatkéw czystych aminokwaséw (uzupetnienie niedoboréw),
— stosowanie dodatkéw paszowych (substancje antybakteryjne, enzymy paszowe).

Oproécz metody zywieniowej podstawowymi metodami tagodzenia oddziatywan
chowu kur na jakos¢ powietrza oraz na stan srodowiska bedzie:

— stosowanie chowu Scidtkowego uniemozliwia zawilgocenie podtoza,

— stosowanie szczelnego i oszczednego systemu pojenia (poidta smoczkowe), w petni
zautomatyzowanego i monitorowanego zapewnia oszczedne gospodarowanie wodg
oraz zachowanie suchej $ciotki, a co za tym idzie obnizenie emisji amoniaku,

— zastosowane zostang cichobiezne wentylatory wywiewne, usytuowane w $cianach
szczytowych kurnika oraz w dachu w ilosci niezbednej do utrzymania optymalnego
mikroklimatu w kurniku i dobrostanu ptactwa hodowlanego.

— wprowadzenie automatycznego sterowania systemem wentylacji, oSwietlenia i
ogrzewania zapewnia optymalizacje zuzycia energii elektrycznej i gazu,

— hermetyzacja procesu zatadunku pasz z paszowozow i regularna kontrola
szczelnosci siloséw na pasze,

— ogrzewanie budynku z nagrzewnicami gazowymi, atestowane zbiorniki gazu poza
budynkiem;

— przechowywanie odpaddéw w sposob niezagrazajgcy srodowisku i odbior przez firme
wyspecjalizowang;
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— padfte zwierzeta gromadzone bedg w przeznaczonych na ten cel pojemnikach z
funkcjg chtodzenia (przesypywane wapnem dla dezynfekcji) i przekazywane do
utylizacji w ciggu maks. 3 dni, w przypadku epidemii cate stado przeznaczone bedzie
do utylizacji przez firme wyspecjalizowana;

— w procesie technologicznym nie bedg stosowane zadne substancje niebezpieczne;

— odprowadzenie sciekow bytowych do zbiornika szczelnego na nieczystosci ciekte;

— place manewrowe i dojazdy zostang utwardzone z wyprofilowaniem niezbednym do
powierzchniowego odprowadzenia wéd opadowych i do tatwego porzgdkowania z
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, ktére mogtyby przenikng¢ do gruntu,

— odpowiednia izolacja posadzki i projektowana opaska ochronna wokaét proj. budynkow
drobiarskich zapewnig ochrone przed przenikaniem ptynnych zanieczyszczen do
gruntu rodzimego,

— w kurnikach zastosowana zatarta na gtadko posadzka betonowa, zabezpieczajgca
grunty,

— brak sciekow przemystowych,

— wody opadowe z dachow proj. kurnikow odprowadzane bedg systemem orynnowania
na terenie wtasnej nieruchomosci,

— uwzglednienie wymogow w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy oraz ochrony
ppoz.;

— opracowanie planu zwalczania szkodnikéw- gryzoni.

Nalezy zwréci¢é uwage na pozytywny wptyw na redukcje zanieczyszczen
odorowych i innych powietrza wewnatrz oraz na zewnatrz w strefie ochronnej kurnikéw
stosowania regularnej, catkowitej wymiany Sciétki w okresach miedzycyklowych, co w
przypadku chowu brojleréw kurzych jest pozytywnie krotkim okresem (6 — 8 tygodni).

W projektowanej lokalizacji wykorzystuje sie naturalne warunki ochrony klimatu
akustycznego, a mianowicie gteboka, niezabudowana przestrzen otwarta od strony
potudniowej, zachodniej i wschodniej.

Wysoki stopien ochrony srodowiska jako catosci osiggany jest ponadto poprzez:

— stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen — nie sg stosowane Zadne
substancje mogace stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi oraz dla
Srodowiska,

— efektywne wytwarzanie energii — energia wytwarzana jest w ilosci niezbednej dla
zapewnienia odpowiedniej ilosci ciepta na cele grzewcze,

— racjonalne zuzycie wody i innych surowcow oraz materiatow i paliw,
— stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych,

— regularne kontrole stanu technicznego urzgdzen,

— regularne utrzymanie droznosci wentylacji,

— zmniejszenie hatasu poprzez utrzymanie droznosci wentylacji, zastosowanie
termoizolacji budynkéw w celu zmniejszenia strat cieplnych oraz zuzycia energii na
cele grzewcze,
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Ze wzgledu na charakter dziatalnosci cata dziatalnos¢ jest nastawiona na
unikniecie wytwarzania odpaddéw lub ich minimalizacji gdyz charakter przedsiewziecia
polega na chowie drobiu. Ograniczenie ilosci odpadow wynikac bedzie z:

— stosowania dodatkéow do pasz oraz srodkéw sanitarnych w opakowaniach zbiorczych
lub w minimalnych opakowaniach jednostkowych w celu z minimalizowania odpadow
opakowaniowych;

— stosowania sprzetu oswietleniowego najwyzszej jakosci w celu unikniecia
powstawania niebezpiecznych odpaddw zaréwek.

Odpady majgce charakter surowcow wtérnych bedag przekazywane do recyklingu,
a pozostale odpady przekazywane bedg do unieszkodliwienia firmom posiadajgcym
odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

Odpady bedg magazynowane w sposob uniemozliwiajgcy negatywny wplyw na
srodowisko i zdrowie i zycie ludzi.

Biorgc pod uwage przewidywane rodzaje i zasieg oddziatywan nie przewiduje sie
zadnego wptywu na formy ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w tym na cele i przedmiot ochrony obszarow
Natura 2000, oraz ciggtos¢ tgczacych je korytarzy ekologicznych.

Realizacja przedsiewziecia nie wymaga likwidacji zieleni.

Realizacja przedsiewziecia nie wymaga przeprowadzenia kompensacji
przyrodniczej.

Realizacja i eksploatacja planowanych obiektéw nie wplynie na znaczace
pogorszenie klimatu akustycznego w rejonie dziatki dziatek inwestycji. Wptyw na krajobraz

i Srodowisko przyrodnicze tego rejonu bedzie nieistotny, z uwagi na brak elementow
wysokosciowych.

11. Poréwnanie proponowanej technologii z technologig okreslong w
art. 143 ustawy Prawo ochrony srodowiska

Zgodnie z art. 143 ustawy POS technologia stosowana w nowo uruchamianych lub
zmienianych w sposob istotny instalacjach i urzgdzeniach powinna spetnia¢c wymagania,
przy ktorych okreslaniu uwzglednia sie w szczegdlnosci:

1. stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen — w procesie technologicznym
nie sg stosowane zadne substancje o znaczacym potencjale zagrozen,

2. efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii — instalacja nie wytwarza energii,
budynki ogrzewane bedg za pomocg urzadzen efektywnie wykorzystujgcych paliwo
gazowe, tj. nagrzewnic, budynki zabezpieczone bedg przed utratg ciepta,,

3. zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcow oraz materiatow i paliw
— woda bedzie zuzywana w ilosciach niezbednych dla utrzymania dobrostanu
zwierzat i zapewnienia odpowiednich warunkow higieniczno — sanitarnych; inne
surowce, np. pasze, wykorzystywane w ilosciach niezbednych dla utrzymania
hodowili.

4. stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych oraz mozliwo$¢ odzysku
powstajgcych odpaddéw — odchody zwierzat sg w catosci wykorzystywane jako
nawoz, pozostate odpady (powstajgce w minimalnych ilosciach) przekazywane bedag
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do unieszkodliwiania lub wykorzystania firmom posiadajagcym odpowiednie
zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

5. rodzaj, zasieg oraz wielkos¢ emisji — wielkosci emisji (substancji i energii) beda
zgodnie z dopuszczalnymi normami. Lokalny zasieg emisji nie bedzie powodowat
pogorszenia stanu Srodowiska oraz nie bedzie negatywnie oddziatywat na ludzi,

6. wykorzystywanie poréwnywalnych proceséw i metod, ktére zostaly skutecznie

wykorzystane w skali przemystowej — wurzadzenia i technologie majace
zastosowanie przy hodowli brojleréw sg powszechnie stosowane na terenie catego
kraju,

7. postep naukowo techniczny — dostosowanie warunkéw chowu zwierzgt do norm
europejskich.

12. Poréwnanie proponowanej techniki z BAT

Zapisy dotyczace BAT dla intensywnego chowu drobiu zawiera ,Dokument
Referencyjny o Najlepszych Dostepnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i
Swin” z lipca 2003 r.

Uwzgledniono te zapisy, ktére mogg mie¢ odniesienie do przedmiotowej instalaciji -
kurnikdw. Tytuty i numeracja wyrdznione kursywg wskazujg rozdziaty i podrozdziaty
dokumentu referencyjnego.

Jako ,Wymagania® przytoczono uwarunkowania w zakresie okreslenia BAT
wskazane w dokumencie referencyjnym

Jako ,Spetnienie” wskazano sposob uwzglednienia wymagan dla przedmiotowego
przedsiewziecia.

12.1. Uwarunkowania techniczne dla okreslenia BAT

Rozdziat 4. UWARUNKOWANIA TECHNICZNE DLA OKRESLENIA BAT

Dokument Referencyjny  opisuje techniki, ktére nalezy rozpatrywaé jako
najbardziej odpowiednie do okreslania BAT.

Wprowadza on podstawowe informacje do okreslania najlepszych dostepnych
technik (BAT) w sektorze intensywnej produkcji zwierzecej, podlegajacego IPPC
(Rozdziat 5). Nie jest to wyczerpujgce i inne techniki badz ich kombinacje mogg by¢
stosowane.

4.1. Dobra praktyka rolnicza w zarzgdzaniu srodowiskiem

Rolnictwo, produkcja zywnosci i wykorzystanie rolniczego potencjalu sg
przedmiotem zainteresowania i uwagi kazdego. Wszystkie rodzaje organizacji s3g
skoncentrowane na osiggnieciu i dowiedzeniu efektéw $Srodowiskowych. Wszystkie
aktywnosci organizacyjne, produkty i serwisy wchodzg w interakcje, oddziatujg na
Srodowisko i sg zwigzane ze zdrowiem i bezpieczehstwem zaréwno hodowcy jak i
zwierzat, a takze ze wszystkimi dziataniami na fermie i jakoscig zarzadzania systemem.
Krétko mowigc, dobre zarzgdzanie farmg oznacza koncentrowanie sie na wydzwieku
srodowiskowym, ktory jest Scisle zwigzany z rosngcg produkcyjnoscig zwierzat.

Kluczem do dobrych praktyk jest uwzglednienie wptywu dziatalnosci na fermach
Swin i drobiu na srodowisko oraz przedsiewziecie krokow dla unikniecia lub ograniczenia
emisji badz ich wptywu poprzez wybdr najlepszej kombinacji technik i mozliwosci dla
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kazdej strony. Celem jest stanowcze wziecie pod uwage $rodowiska w procesie
podejmowania decyzji. Dziatalno$¢, ktéra zawiera dobre praktyki, bedzie brata pod uwage
zagadnienia takie jak edukacja i doskonalenie, wtasciwe planowanie dziatalnosci,
monitorowanie, naprawy i konserwacje, planowanie na wypadek awarii i organizacja
produkcji. Osoby kierujgce powinny by¢ w stanie poda¢ informacje, ze system bierze pod
uwage te zagadnienia, z ktorych wiekszos¢ zalecanych jest w tzw. .Kodeksie Dobrych
Praktyk., opracowanym przez niektére kraje cztonkowskie.

12.1.1. Wybér miejsca i aspekty przestrzenne

Wymagania

4.1.1. Wybor miejsca i aspekty przestrzenne

Czesto wptyw srodowiskowy farm wynika z niewtasciwej organizacji przestrzennej
aktywnosci na farmie. Moze to prowadzi¢ to do niepotrzebnego transportu i dodatkowych
czynnosci oraz do emisji w poblizu obszaréw wrazliwych. Dobra organizacja ferm moze to
zrekompensowa¢ w ograniczonym zakresie, lecz tatwiej jest od razu wiecej uwagi
poswiecic¢ planowaniu przestrzennemu dziatalnosci na fermie.

Wybdr i ocene miejsca dla nowych przedsiewziec rolniczych lub nowych instalaciji
na danym terenie nalezy potraktowaé jako czes¢ dobrych praktyk rolniczych, jesli
wystepuje:

— wyeliminowanie lub ograniczenie niepotrzebnego transportu i dodatkowych
dziatalnosci,

— utrzymywanie odpowiednich odlegtosci od wrazliwych miejsc wymagajgcych ochrony
np. od sgsiadéw w celu unikniecia konfliktow zwigzanych z ucigzliwoscig odorow,

— rozwazanie potencjalnych mozliwo$ci rozbudowy fermy i jej mozliwosci produkcyjnych,

— satysfakcjonujgca ocena wymagan technicznych, budowlano-konstrukcyjnych fermy
lub planu przestrzennego wsi.

Oprocz oceny technicznej nalezy przeanalizowa¢ miejscowe warunki
meteorologiczne i topograficzne np. wzgorza, wzniesienia i rzeki.
Spetnienie

Miejsce realizacji inwestycji jest zdeterminowane potozeniem i ksztattem dziatki
bedacej wtasnoscig inwestora.

W zwigzku z tym wystepuje:

— wyeliminowanie lub ograniczenie niepotrzebnego transportu i dodatkowych
dziatalnosci.
Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odlegtosci ok. 100 m na
potnocny-zachdd od terenu Inwestycji — nie lezy na kierunku wyrzutu wentylatorow
szczytowych.

W zwigzku z tym wystepuje:
— utrzymywanie odpowiednich odlegtosci od wrazliwych miejsc wymagajgcych ochrony
np. od sgsiadéw w celu uniknigcia konfliktdw zwigzanych z ucigzliwoscig odorow.
Istniejgcy teren daje mozliwosc lokalizacji kolejnych kurnikow.
W zwigzku z tym wystepuja:
— potencjalne mozliwosci rozbudowy fermy i jej mozliwosci produkcyjnych,
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Teren znajduje sie poza zwarta zabudowg wsi, a kurniki zaprojektowane zostaty w
sposéb zgodny z powszechng praktykg i najlepszg wiedzg projektowg w tym zakresie
W zwigzku z tym wystepuije:
— satysfakcjonujgca ocena wymagan technicznych, budowlano-konstrukcyjnych fermy
lub planu przestrzennego wsi.

12.1.2.Planowanie dziatalnosci

Wymagania

4.1.3. Planowanie dziatalnosci

Wiekszosé dziatalnosci moze przynosi¢ zaplanowane korzysci i przebiega¢ bez
zakiécen, i redukowaé ryzyko niepotrzebnych emisji. Przyktadem moze by¢ aplikacja
gnojowicy do gleby (...).

Inne przedsiewziecia, ktére bedg przynosity efekty w wyniku zaplanowania
dziatalnosci sg to: dostawa paliwa, paszy, nawozow i innych materiatdw stanowigcych
naktady w procesie produkcyjnym, a takze odstawa $win, drobiu, jaj i innych produktéw i
materiatdw odpadowych z gospodarstwa (produkcja). Podwykonawcy i dostawcy muszg
by¢ réwniez zweryfikowani.

Spetnienie

Whnioskodawca bedzie przekazywat pomiot w catosci innym podmiotom.

W  przypadku stosowania nawozu naturalnego na wiasnych gruntach
Whnioskodawca obowigzany jest do sporzgdzenia planu nawozenia zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu (Dz.U. 2015 poz. 625).

Plan nawozenia bedzie opracowany zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej,
na podstawie sktadu chemicznego nawozdéw oraz potrzeb pokarmowych roslin i
zasobnosci gleb, uwzgledniajgc stosowane Srodki wspomagajgce uprawe roslin.

Zgodnie z ustawg o nawozach i nawozeniu nawozy naturalne mogg byé zbywane
do bezposredniego rolniczego wykorzystania wytgcznie na podstawie umowy zawartej w
formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Dostawa paliwa, paszy, nawozéw i innych materiatdw stanowigcych naktady w
procesie produkcyjnym bedzie planowana. Planowane bedg takze odstawa drobiu i
innych produktéw i materiatdw odpadowych z gospodarstwa (produkcja).

Materiaty i ustugi bedg zamawiane wytacznie od znanych i zweryfikowanych
dostawcow.

12.1.3.Monitorowanie

Wymagania

4.1.4. Monitorowanie

Podstawg jest zrozumienie poziomu naktadoéw i tworzenia odpadow, w celu
rozwazenia czy zmiany sg konieczne dla poprawy optacalnosci i przynoszg korzysci dla
Srodowiska. Regularne monitorowanie zuzycia wody, energii (gaz, energia elektryczna,
paliwo), ilosci pasz, powstajgcych odpaddéw oraz zastosowanie w uprawie polowej
nawozéw mineralnych i organicznych stanowig podstawe do przegladu i oceny. Gdzie jest
to mozliwe, monitorowanie, przeglad i ocena powinny by¢ skierowane do poszczegdinych
grup zwierzat, konkretnych czynnosci lub wykonywane punkt po punkcie, aby umozliwic¢
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zidentyfikowanie obszarow, w ktérych wymagana jest poprawa. Monitoring powinien takze
pomoc w identyfikowaniu nietypowych sytuacji i umozliwi¢ odpowiednie zmiany.
Spetnienie
Prowadzgcy instalacje bedzie monitorowat:
— ilos¢ wytwarzanych odpaddéw
— zuzycie energii i wody
— ilos¢ pasz
na podstawie odczytow z licznikdw oraz faktur za zakupy materiatow i odbidr
odpaddw.

12.1.4.Planowanie na wypadek zagrozen i awarii

Wymagania

4.1.5. Planowanie na wypadek zagrozen i awarii

Plan przeciwdziatania zagrozeniom moze pomoc rolnikowi zajgé  sie
niezaplanowanymi emisjami i wypadkami takimi jak zanieczyszczenie wody. To moze
takze zmniejszyC ryzyko pozaru i zniszczenia. Plan awaryjny powinien zawierac:

— plan fermy z naniesionymi ujeciami wody i systemem drenazu

— szczegotowe dane dotyczgce wyposazenia dostepnego na farmie lub dostepnego
w krétkim czasie, ktére moze by¢ uzyte w przypadku problemdéw zanieczyszczenia
(np. zapchanie kanalizacji, budowa tam, rekawy, zapory do wyciekow oleju)

— numery telefondw stuzb ds. zagrozen, kontroleréw i innych, jak wtasciciele terenéw

w dole ciekéw i stuzby ochrony wéd

— plany akcji na wypadek potencjalnych wydarzen, takich jak: pozar, wyciek
gnojowicy, peknigcia zbiornikow na gnojowice, niekontrolowany wyptyw z pryzm
obornika, wyciek oleju.

Jest bardzo wazne, by przejrze¢ procedury po kazdym wypadku, aby wyciggngc¢
wnioski na przysztos¢, ktére mogg poprawic sytuacije.

Spetnienie

Ze wzgledu na rodzaj dziatalnosci i rodzaj emisji do srodowiska nie przewiduje sie
sytuacji awaryjnych mogacych powodowa¢ zagrozenie dla s$rodowiska w tym
niezaplanowanych emisji czy zanieczyszczenia wody.

Kazdy kurnik bedzie wyposazony w system alarmowy. Alarm podstawowy bedzie
wzbudzany, gdy temperatura jest zbyt niska lub zbyt wysoka lub nie ma zasilania. Oprécz
tych wymaganh alarm moze by¢ uzywany do sygnalizowania innych uszkodzen.

Kazdy alarm posiada baterie podtrzymujgca jak réwniez tadowarke. Sygnatem
alarmowym moze by¢ lampa, syrena, sygnat telefoniczny lub kombinacja tych sygnatéw.

12.1.5.Naprawy i konserwacje

Wymagania

4.1.6. Naprawy i konserwacje

Sprawdzanie budynkoéw i urzgdzen jest konieczne, aby upewni¢ sie, ze znajdujg
sie w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Identyfikacja i wprowadzenie
ustalonego programu zapewni zmniejszenie prawdopodobienstwo wystgpienia w
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przysztosci problemoéw. Instrukcje obstugi i uzytkowania powinny by¢ dostepne, a obstuga
powinna by¢ wiasciwie szkolona. Wszystkie srodki sktadajgce sie na czystos¢ obiektéw
pomagajg osiggngc¢ redukcje emisji. W ich sklad wchodza: suszenie i czyszczenie
magazynu pasz, gnojowni, placéw, korytarzy i kanatow gnojowych, wyposazenia i
urzgdzen oraz obszaru wokét budynku. Straty wody pitnej powinny by¢ ograniczone przez
wprowadzenie technik pojenia o niskich stratach (np. poidta kroplowe z miseczkami w
chowie drobiu).

Budynki dla zwierzat powinny posiadac izolacje, wentylatory z ostonami, ostony
zabezpieczajgce przed przeciggami, czujniki temperatury, regulatory elektroniczne,
zabezpieczenia, wyposazenie do dostarczania wody i paszy oraz inne mechaniczne i
elektryczne mechanizmy, ktére wymagajg regularnej kontroli i napraw.

Zbiorniki gnojowicy winny by¢ regularnie sprawdzane na okoliczno$¢ korozji i
wyciekow oraz innych awarii z pomocg profesjonalnej ekipy, jesli zachodzi taka potrzeba.
Zbiorniki powinny by¢, chociaz raz w roku lub czesciej oprdznione, jesli jest to niezbedne,
zaleznie od jakosci konstrukcji, wrazliwosci gleby i wody gruntowej, dlatego obie
wewnetrzna i zewnetrzna powierzchnia powinna by¢é sprawdzana pod wzgledem
struktury, uszkodzen i degradacji. Jesli ogledziny tych konstrukcji sg ograniczone to
wszelkie wycieki ze zbiornikow uwidaczniajg sie w monitoringu wody gruntowe;. (...)

Rozsgdne jest posiadanie czesci zamiennych na farmie, aby naprawy i
konserwacje mogty by¢ szybko wykonane. Zwykle rutynowe konserwacje i drobne
naprawy mogq by¢ z powodzeniem wykonane przez odpowiednio wyszkolong obstuge,
natomiast trudniejsze naprawy specjalistyczne winny by¢ wykonane przez
profesjonalistow z zewnatrz.

Spetnienie

Wprowadzono techniki pojenia o niskich stratach — poidta smoczkowe z
miseczkami.

Budynki bedg prawidtowo izolowane, wentylatory zaopatrzone bedg w ostony.
Wszystkie systemy: ogrzewania, pojenia zadawania paszy, oswietlenia bedg w duzym
stopniu zautomatyzowane. Bedg one regularnie kontrolowane i naprawiane.

Zbiorniki na $cieki bedg okresowo kontrolowane.

Na fermie bedg czesci zamienne, aby naprawy i konserwacje mogty by¢ szybko
wykonane. Zwykle rutynowe konserwacje i drobne naprawy bedg wykonane przez
odpowiednio wyszkolong obstuge, natomiast trudniejsze naprawy specjalistyczne bedag
wykonane przez profesjonalistow z zewnatrz.

12.1.6.0rganizacja i zarzadzanie gospodarka paszowa

Wymagania

4.1. Organizacja i zarzgdzanie gospodarkg paszowg

Celem zywieniowych srodkoéw zaradczych jest zmniejszenie ilosci strat azotu w
wyniku niestrawienia lub niewykorzystania w katabolizmie, ktory jest w konsekwencji
wydalany z moczem. Rozréznia sie dwa typy technik:

1. Poprawianie charakterystyki paszy np. przez:

— stosowanie niskich poziomow biatka, uzycie aminokwasow i podobnych sktadnikéw

— stosowanie niskich poziomoéw fosforu, uzycie enzymu fitazy i/lub strawnych
fosforanéw nieorganicznych
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— uzycie innych dodatkéw paszowych,
— uzasadnione wprowadzanie substancji przyspieszajgcej wzrost
— zwiekszanie zuzycia surowych wysokostrawnych sktadnikéw.

2. Uktadanie zbilansowanych dawek paszowych, odznaczajgcych sie optymalnym
wskaznikiem zuzycia pasz, opartych na strawnym fosforze i aminokwasach (jako
nastepstwo koncepcji biatka idealnego).

Spetnienie

Stosowany bedzie system zywienia zgodnie z programem dostosowanym do
wieku ptakdéw, z uzyciem mieszanek paszowych o obnizonej zawartosci biatka i
stosowane jako dodatki do pasz preparaty zmniejszajgcych emisje amoniaku, co wptywac
bedzie korzystnie na redukcje do minimum emisji amoniaku. Wszelkie pasze zakupywane
bedg u sprawdzonych i renomowanych dostawcow.

12.1.7.Techniki efektywnego zuzywania wody

Wymagania

4.3. Techniki efektywnego zuzywania wody

Redukcja zuzycia wody w gospodarstwach rolnych moze zostac¢ osiggnieta przez
zmniejszanie rozlewania wody przez pijgce zwierzeta i przez zmniejszanie catego
pozostatego zuzycia, niebezposrednio wigzgcego sie z potrzebami zywieniowymi.
Racjonalne uzywanie wody mozna rozwazy¢ jako cze$¢ dobrej praktyki gospodarowania i
moze obejmowac nastepujgce dziatania:

— czyszczenie budynkéw gospodarskich i wyposazenia przy zastosowaniu
wysokocisnieniowego sprzetu czyszczgcego po zakonczeniu kazdego cyklu
produkcyjnego. Wazne jest jednak, aby znalez¢ rownowage miedzy czystoscig a
uzywaniem tak matej ilosci wody jak to tylko jest mozliwe

— regularne kalibrowanie instalacji wody pitnej, by unikng¢ rozlewania wody

— zachowywanie rejestrow zuzycia wody

— lokalizacja i naprawianie przeciekéw

— oddzielne gromadzenie wody deszczowej i uzywanie jej do czyszczenia.

Redukcji spozycia wody przez zwierzeta nie uwaza sie jako dziatania zasadnego.
Konsumpcja zmienia sie zgodnie z ich dietg i chociaz pewne technologie ograniczajg
dostep do wody, staty dostep do niej ogdlnie uwaza sie za obligatoryjny.

Dla drobiu w zasadzie stosowane sg trzy typy systemow pojenia:

1. poidta kroplowe o niskiej wydajnosci lub poidta kroplowe o wysokiej wydajnosci z
miseczkg
2. poidfa przeptywowe wzdtuzne
3. poidfa okragte.
Wszystko te systemy majg pewne zalety, jak rowniez wady.
Spetnienie

Sciany kurnika oraz poidta i paszociggi czyszczone bedg przy zastosowaniu
wysokocisnieniowego sprzetu czyszczacego po zakonczeniu kazdego cyklu
produkcyjnego. Mycie przy pomocy myjek cisnieniowych zapewnia zuzycie matych ilosci
wody.
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Instalacja wody pitnej bedzie regularnie kalibrowana, by unikngé¢ rozlewania wody.
Beda zachowywane rejestry zuzycia wody.

Bedg lokalizowane i naprawiane przecieki.

Woda deszczowa nie bedzie gromadzona.

Linia systemu pojenia:

Dla dobrej kondycji ptakow zapewnia sie dostep do duzej ilosci czystej wody
réwnoczesnie zapewniajgc utrzymanie suchej scidtki, aby nie dopusci¢ do wytworzenia
sie amoniaku.

System poidet smoczkowych z miseczkg sktada sie z rur ze smoczkami, regulatora
ci$nienia wody oraz odpowietrznika z kazdego konca linii, ktéry stuzyé moze jednoczesnie
do ptukania systemu.

Przeptyw wody moze by¢ regulowany w zaleznosci od potrzeb linia pojenia moze
by¢ réwniez podnoszona lub opuszczana w zaleznosci od wielkosci ptakéw. W sktad linii
pojenia wchodzi rowniez dozownik lekow dodawanych do wody.

System ten posiada automatyczne sterowanie i regulacje.

12.1.8.Dobra praktyka dla efektywnego zuzycia energii na fermach drobiu

Wymagania

4.4.1.1. Paliwa na ogrzewanie

Znaczna redukcja w zuzyciu energii na ogrzewanie moze zosta¢ osiggnieta
poprzez zwrdcenie uwagi na nastepujgce zagadnienia:

— zuzycie paliwa moze zostaC zmniejszone przez rozdzielanie ogrzewanych
przestrzeni od innych i poprzez ograniczanie ich wielkosci

— W ogrzewanych przestrzeniach zuzycie paliwa moze zostaé zmniejszone przez
poprawng regulacje urzgdzen grzewczych i przez zapewnienie réwnomiernej
dystrybucji cieptego powietrza przez budynek, tj. przez wiasciwe przestrzenne
rozmieszczenie wyposazenia grzewczego. Réwnomierna dystrybucja powinna takze
zabezpieczac czujniki przed ich znalezieniem sie w chtodnych punktach budynku, co
wptywatoby na niepotrzebne aktywowanie instalacji grzewczej

— czujniki kontrolne powinny by¢ sprawdzane regularnie i by¢é utrzymane w czystoéci,
zeby byty w stanie wykazywac temperature na poziomie stada

— ciepte powietrze pochodzace spod dachu moze zosta¢ rozprowadzone na dot, do
poziomu posadzki

— zmniejszanie tempa wentylacji do poziomu na jaki pozwalajg wewnetrzne wymagania
klimatu, w konsekwencji wptywa na zmniejszenie strat ciepta

— umieszczenie otworéw wentylacyjnych nisko na $cianach (gdyz ciepto ma tendencje
wznoszenia sie) zmniejszy straty ciepta

— ktadgc dodatkowg izolacje na podtodze, np. na wierzchu izolacji juz zastosowanej w
konstrukcji podfogi, zmniejsza sie straty ciepta a tym samym nakilady paliwa
(szczegolnie przy wysokich poziomach wod gruntowych)

— pekniecia i otwarte potgczenia w konstrukcji budynkéw powinny zostaé naprawione

— w kurniku ciepto moze zosta¢ odzyskane z rekuperatora, pomiedzy powietrzem
wchodzacym i wychodzgcym. Ten typ systemu jest stosowany, aby ogrza¢ powietrze
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w celu suszenia odchoddéw na przenosnikach pod klatkami, aby zmniejszy¢ emisje
amoniaku.

Kontrola minimalnej wentylacji takze wymaga dobrze uszczelnionych budynkow.
Jezeli ogrzewanie jest wymagane dla utrzymania wiasciwej wilgotnosci sciétki, wszystkie
zrodfa niepotrzebnej wilgotnosci powinny zosta¢ wyeliminowane (np. rozlania z poidet).
Wentylatory, ktére dziatajg z przerwami powinny by¢é wyposazone w przestony, aby
zmniejszy¢ straty ciepta.
Spetnienie

Ogrzewanie:

Optymalng temperature powietrza 18°-29° jako niezwykle wazng dla zdrowotnosci
zwierzat, rozwoju i pozniejszych efektéw produkcyjnych zapewniajg nagrzewnice opalane
gazem propanowym instalowane bezposrednio w budynku bez potrzeby podtgczania do
komina. Nagrzewnica dmucha rozgrzanym powietrzem na odlegto$¢ do 50 m zapewniajgc
zabezpieczenie ptomienia.

Urzadzenie zabezpieczajgce zamyka doptyw gazu gdy ptomieh zgasnie lub sie nie
zapali podczas rozruchu. Nagrzewnica jest elementem standardowym z wmontowanym
fabrycznie na state reduktorem.

System ten posiada automatyczne sterowanie i regulacje.

Zastosowane czujniki bedg regularnie sprawdzane i utrzymywane w czystoSci.
Zastosowana ilos¢ i sposéb rozmieszczenia nagrzewnic zapewnia réwnomierne i
dostateczne ogrzewanie budynku.

Regulacja temperatury powigzana jest z regulacjg stopnia wentylacji w celu
optymalnego utrzymania klimatu w budynku.

Obiekty zostang wyposazone w system schtadzania oparty systemie Pad Cooling.
Elementem chtodzgcym bedzie woda przeptywajgca przez baterie chtodzacg a
ochtodzone powietrze zostanie zaciggniete sitg podcisnienia do obiektu i wraz z
przemieszczajgcym sie powietrzem schtodzi obiekt. W obiekcie zostaty powigzane dwa
systemy wentylacyjne - tunelowy wraz z systemem schtadzania za pomocg Pad Coolingu.

Z powyzszego wynika, ze kurniki wyposazone bedg w system wentylacji
mechanicznej, dostosowanej odpowiednio do por roku i warunkow klimatycznych, co
wplynie pozytywnie na warunki dobrostanu ptactwa hodowlanego i pomniejszy
ucigzliwosc¢ dla otoczenia zaréwno pod wzgledem odoru jak i natezenia hatasu. System
wentylacji jest dopasowany i zrGwnowazony do wydajnosci wentylacji wywiewnej celem
uzyskania jak najlepszych warunkéw dobrostanu ptactwa hodowlanego (szczegdlnie w
zakresie utrzymania wtasciwej temperatury i cisnienia powietrza wewnatrz kurnika (lekkie
podcisnienie) przy jednoczesnym zminimalizowaniu wptywu na $srodowisko odpowiednio
w poszczegolnych porach roku i warunkach pogodowych.

System ten posiada automatyczne sterowanie i regulacje.
Budynek bedzie odpowiednio uszczelniony, ocieplony i izolowany.
Wentylatory wyposazone bedg w przestony.

Zrédta zawilgocenia bedg wyeliminowane poprzez zastosowanie poidet
smoczkowych z miseczkami.

Wymagania
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4.4.1.2. Prad elektryczny
Ogdlne zasady, aby zmniejszyé zuzycie pradu to:

— wybra¢ wtasciwy typ wentylatorow i rozwazyc¢ ich rozmieszczenie w budynku

- zainstalowaé¢ wentylatory z niskim zuzyciem energii na m*® powietrza

— uzywaé wentylatory efektywnie, np. jeden wentylator pracujgcy przy petnej wydajnosci
jest bardziej ekonomiczny niz dziatanie dwéch przy potowie ich wydajnosci

— zastosowac fluorescencyjne zrodta swiatta zamiast klasycznych zaréwek (chociaz
zwraca sie uwage na ich "biologiczng. niepewnosc)

— stosowac¢ plany oswietlenia, na przyktad uzywanie zmiennych okreséw oswietlenia
takich jak przerywane oswietlenie w stosunku 1 okres swiatta do 3 okreséw ciemnosci
zamiast 24 godzin swiatta na dobe redukuje ilos¢ zuzytego pradu do jednej trzeciej.

Spetnienie

llos¢ i rodzaj wydajnos¢ wentylatoréw zostaty dobrane do rodzaju i wielko$ci
budynku.

Zastosowane zostaty wentylatory wysokowydajne jednofazowe z niskim zuzyciem
energii na 1 m® powietrza.

Zastosowane zostanie oswietlenie energooszczedne.

12.1.9. Techniki redukcji emisji z budynkéw dla drobiu

Wymagania

4.5.3. Techniki utrzymania broileréw

Tradycyjnie brojlery utrzymywane sg w budynkach z catkowicie $cielong podtoga.

Zarowno ze wzgledu na zapewnienie dobrostanu zwierzat jak i minimalizowanie
emisji amoniaku nalezy unika¢ zawilgocenia $ciotki. Zawartos¢ suchej masy w $ciotce
zalezy od:
— systemu pojenia
— dtugosci okresu tuczu
— zageszczenia ptakow
— izolacji podtogi.

Poziom emisji 0,01 - 0,08 kg NHs/brojlera/rok jest uwazany za poziom
referencyjny.
Spetnienie

Brojlery utrzymywane beda w budynkach z catkowicie Scielong podtoga.

System pojenia zapewnia brak zawilgocenia $ciotki.

Okres tuczu zapewnia minimalng ilos¢ odchoddw w Scidtce.

Zageszczenie ptakow bedzie optymalne - nizsze od dopuszczalnego
maksymalnego.

Podtoga bedzie odpowiednio izolowana od spodu i od gory.

Poziom emisji amoniaku wynosi 0,016578 kg NHas/brojlera/rok i jest zgodna z
poziomem referencyjnym.

12.1.10. Techniki redukcji odoru

Wymagania
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4.7. Techniki redukcji odoru
Dane sugeruja, ze niskobiatkowe diety zmniejszajg emisje zarowno amoniaku jak i
odorow.
Stezenie odoru mozna zmniejszy¢ na kilka roznych sposobow, wigczajgc w to:
— dobre gospodarowanie
— magazynowanie nawozu na zewnatrz pod przykryciem
— unikanie optywania powietrza nad pryzmg nawozu.

Ze wzgledu na odory opracowano terminy i techniki aplikacji na polach. Stosuje sie
takze dodatkowe techniki, by zmniejszy¢ odory w poblizu farmy, gdzie zastosowany jest
system utrzymania z wentylacja mechaniczng. Jednakze zastosowalno$¢, interakcje i
koszty mogg ograniczac stosowanie nastepujgcych technik:

— pluczka ( bioptuczka i mokra ptuczka chemiczna)

— biodegradacja - przeprowadzanie powietrza z budynku przez biofiltr, wykonany z
widknistego materiatu roslinnego, komponenty odoru sg niszczone przez bakterie.
Skutecznos¢ zalezy od wilgotnosci, sktadu, przeptywu powietrza/m2 filtra i jego
wysokosci. Szczegélnym utrudnieniem moze by¢ kurz, powodujgcy wzrost oporéw
przeptywu powietrza

— poziomy kanat wylotu powietrza . jego zadaniem nie jest redukcja odoru, ale
kierowanie powietrza z budynku w rézne strony gospodarstwa, aby zmniejszy¢
potencjalny wptyw na obiekty wrazliwe na odory (tereny zamieszkate)

— rozrzedzanie koncentracji, ktora opiera sie na wtasciwym projekcie budynku
inwentarskiego i wymiarowaniu wentylaciji.

Spetnienie

Nawdz nie bedzie magazynowany na terenie fermy.

Nie bedg stosowane biofiltry.

Zastosowano wentylacje szczytowg i dachowg odprowadzajgcg powietrze w
kierunku zapewniajgcym brak oddziatywania na obiekty wrazliwe.

Budynek zostanie prawidlowo zaprojektowany wraz <z  prawidtowym
wymiarowaniem wentylaciji.

12.1.11. Techniki redukcji emisji z miejsc przechowywania

Wymagania

4.8.3. Magazynowanie paszy

Nie odnotowano zadnej szczegdlnej techniki redukcji emisji do powietrza z
magazynu pasz. Zasadniczo magazynowany suchych substancji mogg powodowac
emisje pytu, ale regularna kontrola i konserwacja siloséw oraz urzadzen transportujgcych
takich jak zawory czy rury moze temu zapobiec. Wdmuchiwanie suchej paszy do
zamknietych siloséw minimalizuje problemy z pytem.

Co kilka miesiecy silos powinien by¢ catkowicie oprdzniony, aby przeprowadzi¢
kontrole i zapobiec jakiejkolwiek biologicznej aktywno$ci w paszy. Jest to szczegdlnie
wazne w lecie, aby zapobiegaC pogorszeniu jakosci paszy i rozwijaniu sie¢ zwigzkow
odorowych.

Spetnienie
Pasza magazynowana bedzie w silosach pionowych.
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Przeprowadzana bedzie regularna kontrola i konserwacja siloséw oraz urzgdzen
transportujgcych takich jak zawory czy rury. Zatadunek paszy odbywaé sie bedzie
pneumatycznie.

Co kilka miesiecy silos bedzie catkowicie oprézniony, aby przeprowadzi¢ kontrole i
zapobiec jakiejkolwiek biologicznej aktywnosci w paszy.

12.1.12. Techniki redukcji emisji hatasu

Wymagania

4.11.1. Kontrola hatasu pochodzgcego z wentylatorow

Wentylatory powinny by¢ dobierane w celu minimalizowania hatasu. Nie powinno
sie stosowaC wysokoobrotowych wentylatoréw z silnikami dwubiegunowymi, poniewaz sg
one hatasliwe.

Szczegdlnie dla drobiu, otwory nawiewne i przestony powinny by¢ projektowane z
wystarczajgcymi przekrojami, aby unikng¢ niepotrzebnych spadkéw cisnienia.

Projektowanie i konstrukcja:

Istotnym czynnikiem jest miejsce zamontowania wentylatoréw. Stosowanie
niskoobrotowych wentylatoréw wyciggowych na $cianach bocznych bedzie efektywniejsze
dla redukcji propagacji hatasu wewnagtrz budynku anizeli wentylatory zamontowane w
dachach, poniewaz hatas moze by¢ lepiej pochfoniety przez strukture budynku, ziemie czy
tez roslinnosc.

Na fermach drobiu wentylatory niskoobrotowe mogg rowniez utatwi¢ kontrole
zapylenia, ale mogg one by¢ mniej efektywne w rozpraszaniu odoréw, anizeli wentylatory
wysokoobrotowe.

Wystepujgce w systemie opory wptywajg na wentylatory i wydajnos¢ systemow
wentylacji. Instalacje wentylatorow powinny by¢ projektowane z wtasciwymi przekrojami
wlotéw i wylotdw, zapewniajgcych optymalng wydajnos¢. Wiasciwy projekt umozliwi
zastosowanie w systemie wentylacji budynku minimalnej liczby wentylatorow.

Przestony wylotowe wentylatoréw dajg pewne mozliwosci redukcji hatasu. Powinny
by¢ one wykonane na sztywno: z drewna, prefabrykowanego plastikowego elementu
budowlanego lub GRP. Powinno unika¢ sie stosowania nieusztywnionych arkuszy blachy,
ktére mogg wibrowac.

Parametry techniczne budynku wptywajg na rodzaj hatasu. Narastanie hatasu w i
dookota budynku jest zdeterminowane jego wiasnosciami absorpcyjnymi. Gfadkie,
odbijajgce powierzchnie powodujg podnoszenie poziomu dzwieku poprzez jego
wielokrotne odbicie. Dla odmiany powierzchnie szorstkie, takie jak bele stomy, pochtaniajg
dzwigki.

Spetnienie

Zastosowane zostang wentylatory jednofazowe.

Zostang zastosowane standardowe otwory nawiewne z regulacjg przekroju.

Zostang zastosowane zaréwno wentylatory dachowe jak i scienne.

Wentylatory spetnia¢ bedg wymagania w zakresie emisji hatasu.

Zastosowane zostang wentylatory dachowe zapewniajgce efektywng wymiane
powietrza. Wentylatory szczytowe zaopatrzone zostang w przestony sztywne.
Wymagania

4.11.2. Obnizanie hatasu z okresowych prac na farmie
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Wiele czynnosci na farmie jest wykonywanych okresowo. Mozliwosci redukciji
emisji hatasu z tych dziatalnosci zasadniczo zalezg od wiasciwego rozktadu czasowego i
precyzyjnego wyboru miejsca dla tych czynnosci. Te mozliwosci majg zastosowanie do
nastepujgcych prac:

Przygotowanie paszy:

Urzadzenia do mielenia i mieszania, stuzgce przygotowaniu pasz na farmie, sg
zrodtem hatasu.

Uzycie wyposazenia do transportu paszy:

Przenos$niki pneumatyczne generujg hatas o wysokim natezeniu. Hatas moze by¢
obnizony poprzez zmniejszenie dtugo$ci rur zasilajgcych, dlatego zainstalowana moc
moze byC nizsza. Systemy o niskiej wydajnosci pracujgce diuzej prawdopodobnie
generujg mniejszy catkowity hatas anizeli duze jednostki, o duzej wydajnosci.

Przenosniki, wigczajgc przenosniki slimakowe, sg najcichsze, gdy sg w catosci
wypetnione transportowanym materiatem. Nalezy unikaé pracy tych przenosnikéw
pracujgcych ,na sucho”

Dostarczenie paszy:

Wiele farm nie przygotowuje paszy ha miejscu. Pasza dostarczana do farmy jest
zazwyczaj transportowana pneumatycznie do siloséw magazynowych. Hatas z urzadzen
dostarczajgcych pasze pochodzi z:

— pojazdow poruszajgcych sie wewnatrz farmy
— wyposazenia do transportu pneumatycznego.

Wptyw tych zrédet hatasu moze by¢ zminimalizowany poprzez:
. ulokowanie zasobnikéw paszy lub siloséw do jej przechowywania w praktycznej
odlegtosci od zabudowan mieszkalnych i innych wrazliwych nieruchomosci

—

2. zlokalizowanie silosébw magazynujgcych tak, aby ograniczy¢ ruch pojazdow
dostarczajgcych pasze wewnatrz farmy
3. unikaé dtugich odlegtosci transportowych i zminimalizowaé liczbe skretéow rurociggéw

tak, aby osiggng¢ maksymalng wydajno$¢ roztadunku (minimalizowanie czasu
trwania hatasu).

Dostarczanie paliwa:

Aby ograniczy¢ zjawisko hatasu powodowanych przez cysterny dostarczajgce
paliwo, zbiorniki do przechowywania paliwa powinny by¢ zlokalizowane w praktycznej,
duzej odlegtosci od wszelkiego typu posiadiosci. Zlokalizowanie zbiornikow do
przechowywania paliwa w miejscach, gdzie budynki inwentarskie lezg pomiedzy
magazynami gazu/oleju napedowego i innymi obiektami moze zmniejszy¢ propagacje
dzwiekow.

Obchodzenie sie z odchodami na fermach drobiu:

1. w czasie czyszczenia budynkoéw dla drobiu wystepuje w nich hatas powodowany przez
tadowacze. Ruch i manewrowanie fadowaczami napetniajgcymi przyczepy na
zewnagtrz budynku, powinien by¢ tak zorganizowany, aby zminimalizowac
przemieszczanie sie urzgdzen. Jezeli wystepuje dostateczny przeswit, przyczepy
powinny by¢ fadowane wewnatrz budynku

2. zawsze nalezy zapewni¢ wilasciwg obstuge fadowaczy i ciggnikow. Szczegding uwage
nalezy zwrdécic¢ na systemy wydechowe oraz ttumiki

3. instruowanie oraz szkolenie personelu w obstudze fadowaczy moze istotnie zmniejszy¢
hatas pochodzacy od tych maszyn
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4. przy nowych budynkach rozwazy¢ ich orientacje przestrzenng i zlokalizowanie,
uwzgledniajgc obchodzenie sie z odchodami i produkowanym towarem, tak gdzie ma
to zastosowanie, skoncentrowa¢ ruch maszyn na koncu budynku, w najdalszej
odlegtosci od innych nieruchomosci, takich jak posiadto$ci mieszkalne

(-..)

7. myjki cisnieniowe i kompresory generujg znaczny hatas i powinny by¢ zazwyczaj
uzywane wewnatrz budynku. Powinno sie unika¢ ich stosowania na zewnatrz, np. do
mycia pojazddéw, i w przypadku stref wrazliwych. O ile to tylko mozliwe, maszyny
powinny by¢é myte pod przykryciem i w miejscach odlegtych od posesiji i innych
wrazliwych nieruchomosci.

Spetnienie

Nie beda stosowane urzadzenia do mielenia i mieszania pasz.

Do transportu pasz z siloséw do systemy paszowego oraz w systemie paszowym
uzyte zostang przenosniki Slimakowe.

Linia zadawania paszy:

Przyjety system sktada sie z linii zywienia z koszem zasypowym, odcinkow rur ze
spirala, karmidet, napedu z czujnikiem do karmidfa kontrolnego, systemu podwieszania z
wciggarkg oraz drutu zapobiegajgcego siadaniu ptakéw na linii, karmidla mogg by¢
podwieszane sztywno na rurze lub w sposéb uchylny.

System ten posiada automatyczne sterowanie i regulacje.

System transportu paszy:

Przyjeto spiralny podajnik paszy, Sktada sie ze spirali przenosnika paszowego
wykonanego z wysokiej jakosci elastycznej stali. Przeno$nik moze zakreca¢ pod katem do
90° transportujgc pasze z silosu do kurnika bez jej segregacji.

Silosy bedg umiejscowione w miejscu gwarantujgcym brak koniecznosci
manewrowania przez pojazdy dostarczajgce pasze, a rurociggi bedg miaty minimalng
dtugosc.

Zbiorniki do przechowywania paliwa bedg zlokalizowane w praktycznej, duzej
odlegtosci od wszelkiego typu obiektow wrazliwych na hatas.

Podczas czyszczenia budynkéw ruch i manewrowanie tadowaczami
napetniajgcymi przyczepy na zewnatrz budynku, bedzie tak zorganizowany, aby
zminimalizowaé przemieszczanie sie urzagdzen. Jezeli wystgpi dostateczny przeswit,
przyczepy bedg tadowane wewnatrz budynku

Bedzie zapewniona wiasciwa obstuga tadowaczy i ciggnikow.

Ruch maszyn bedzie skoncentrowany na koncu budynku, w najdalszej odlegtosci
od innych nieruchomosci, takich jak posiadtosci mieszkalne

Myijki cisnieniowe i kompresory generujgce hatas bedg uzywane wewnatrz
budynku.

12.1.13. Techniki obrébki i usuwania pozostatosci innych niz odchody i
padlina

Wymagania

4.12. Techniki obrobki i usuwania pozostatosci innych niz odchody i padlina

W raportach zarzgdzanie odpadami odnosi sie do separacji pozostatosci wedtug
kategorii, ktére mogg by¢ powtdrnie uzyte, przerobione na farmie lub takie, ktérych nalezy
sie pozbyc¢. Pozostatosci, ktére muszg by¢ usuniete, mogag by¢ pozniej poddane separacji
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i obrébce na zewnatrz. Istotnym wymaganiem dla takiego zarzgdzania odpadami jest
korzystny cenowo sposob gromadzenia i usuwania pozostatosci.
Odpady mogg by¢ podzielone na dwie kategorie:

— pozostatosci ciekte
— pozostatosci state.
Spetnienie
Wszelkie odpady powstajgce na terenie gospodarstwa, w tym odpady state i

ptynne odbierane bedg bezposrednio przez podmioty posiadajgce odpowiednie
uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami.

12.2. Najlepsze dostepne techniki

Szczegotowy opis stosowanych rozwigzan zawarto w rozdziale 27.1. niniejszego
wniosku. W niniejszym rozdziale wskazano, czy stosowane techniki mozna zaliczy¢ do
BAT.

12.2.1.Dobra praktyka rolnicza w intensywnym chowie swin i drobiu

Wymagania
5.1. Dobra praktyka rolnicza w intensywnym chowie $win i drobiu
Dla poprawy ogolnej jakosci srodowiska przy intensywnym chowie inwentarza,
BAT zaleca:
— opracowanie oraz wdrozenie programow edukacyjnych i szkoleniowych dla
pracownikéw gospodarstw (Rozdziat 4.1.2)
— przechowywanie zapisow zuzycia wody i energii, ilosci paszy, odpadow i aplikacji do
gleby nawozow organicznych i nieorganicznych (Rozdziat 4.1.4)
— posiadanie procedury awaryjnej stosowanej przy niezaplanowanej emisji i innych
zdarzeniach (Rozdziat 4.1.5)
— wprowadzenie programu napraw i utrzymania zapewniajgcego, ze struktury i
wyposazenie sg w dobrym stanie a pomieszczenia utrzymane sg w czystosci
(Rozdziat 4.1.6)

— planowanie we wilasciwy sposéb czynnosci takich jak dostarczanie materiatow i
zagospodarowanie produktéw i odpadéw (Rozdziat 4.1.3)

Spetnienie

Osoby obstugujace bedg stale podnosi¢ swoje kwalifikacje w zakresie chowu
brojleréw.

Bedg przechowywane zapisy zuzycia wody i energii, ilosci paszy, odpadow i
aplikacji do gleby nawozow organicznych i nieorganicznych.

Ze wzgledu na rodzaj emisji oraz profil dziatalnosci nie zachodzi potrzeba
tworzenia procedur awaryjnych.

Naprawy i utrzymanie prowadzone bedg na biezgco i w cyklach hodowlanych, co
zapewni utrzymanie czystosci i dobrego stanu struktury i wyposazenia.

Dostarczanie materiatbw i zagospodarowanie produktow i odpadéw bedzie
planowane we wtasciwy sposob w dostosowaniu do cykléw produkcyjnych.

Zastosowana w tym zakresie technika spetnia wymagania BAT.
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12.2.2.Intensywny chéw drobiu

Wymagania

5.3.1. Techniki zywienia

5.3.1.1. Techniki zywieniowe stosowane do redukcji wydalania azotu

Stosowanie zywieniowych $rodkéw zaradczych jest BAT.

5.3.1.2. Techniki zywieniowe stosowane do redukcji wydalania fosforu

Stosowanie zywieniowych $rodkéw zaradczych jest BAT.
Spetnienie

Stosowany bedzie system zywienia zgodnie z programem dostosowanym do
wieku ptakdéw, z uzyciem mieszanek paszowych o obnizonej zawartosci biatka i
stosowane jako dodatki do pasz preparaty zmniejszajgcych emisje amoniaku, co wptywac
bedzie korzystnie na redukcje do minimum emisji amoniaku. Wszelkie pasze zakupywane
bedg u sprawdzonych i renomowanych dostawcow.

Zastosowana w tym zakresie technika spetnia wymagania BAT.

Wymagania
5.3.2. Emisje do powietrza z budynkoéw dla drobiu
BAT jest to:

— naturalnie wentylowany budynek z catkowicie Scielong podtogg i wyposazony w
niewyciekowe systemy pojenia (Rozdziat 2.2.2 i 4.5.3), albo

— dobrze izolowany budynek z wentylacjg mechaniczng i w petni Scielong podfoga,
wyposazony w niewyciekowe system pojenia (system VEA) (Rozdziat 4.5.3).

Spetnienie

Zastosowano wentylacje podci$nieniowo—statyczng z wymuszonym systemem
wentylacji wyciggowe;.

Wentylatory wytwarzajg wewnatrz kurnika podciSnienie zasysajgce powietrze
poprzez uniwersalne scienne wloty powietrza (zawory dolotowe).

Wentylatory zapewniajg duzy przeptyw powietrza przy matym zuzyciu energii.

Zastosowano kominy wyciggowe oraz wentylatory szczytowe.

System te posiadajg automatyczne sterowanie i regulacje.

Podtoga bedzie w petni Scielona.

Zastosowano smoczkowy system pojenia.

Zastosowana w tym zakresie technika spetnia wymagania BAT.
Wymagania

5.3.3. Woda

BAT jest to redukcja zuzycia poprzez stosowanie nastepujgcych zasad:

— czyszczenie  pomieszczen i wyposazenia dla zwierzgt przy  uzyciu
wysokocisnieniowych myjek po kazdym cyklu produkcyjnym. Wazne jest, aby znalez¢
rownowage pomiedzy czystoscig i mozliwie niskim zuzyciem wody

— przeprowadzanie regularnych kalibracji instalacji wody pitnej, przeciwdziatajgce jej
rozlewaniu

— zachowywanie rejestrow zuzycia wody, oraz

— wykrywanie i naprawa przeciekow.

Spetnienie
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Sciany kurnika, poidta i paszociggi czyszczone bedg przy zastosowaniu
wysokocisnieniowego sprzetu czyszczgcego po zakohczeniu kazdego  cyklu
produkcyjnego.

Instalacja wody pitnej bedzie regularnie kalibrowana, by unikngé¢ rozlewania wody.
Zastosowano system poidet smoczkowych z miseczkami. System ten posiada
automatyczne sterowanie i regulacje.

Beda zachowywane rejestry zuzycia wody.

Bedg lokalizowane i naprawiane przecieki.

Zastosowana w tym zakresie technika spetnia wymagania BAT.

Wymagania
5.3.4. Energia
BAT dla systemow utrzymania drobiu to redukcja zuzycia energii poprzez:

— izolacje budynkow w regionach z niskimi temperaturami (warto$é¢ U = 0,4 W/m?/°C lub
wiecej)
— optymalizacje projektu systemu wentylacji w kazdym budynku, tak aby wprowadzi¢
kontrole wiasciwej temperatury i w ten sposdb osiggnag¢ minimalng wymiane powietrza
w zimie
— unikanie oporow w systemie wentylacji, poprzez czeste kontrolowanie oraz
czyszczenie kanatow wentylacyjnych i wentylatoréw
— stosowanie oswietlenia energooszczednego.
Spetnienie
Budynki bedg prawidtowo zaizolowane i ocieplone.
Zastosowano wentylacje podcisnieniowo—statyczng z wymuszonym systemem
wentylacji wyciggowe;.
Obiekty zostang wyposazone w system schtadzania oparty systemie Pad Cooling.
Systemy te posiadajg automatyczne sterowanie i regulacje.
Kanaty wentylacyjne i wentylatory bedg czesto kontrolowane i czyszczone.
Zastosowano o$wietlenie energooszczedne.
Zastosowana w tym zakresie technika spetnia wymagania BAT.

12.3. Spetnienie wymagan konkluzji BAT

Zapisy dotyczace BAT dla intensywnego chowu drobiu zawiera zatgcznik do
,DECYZJI WYKONAWCZEJ KOMISJI (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r.
ustanawiajgcej konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu
do intensywnego chowu drobiu lub $wih zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i
Rady 2010/75/UE”.

Uwzgledniono te zapisy, ktére mogg mie¢ odniesienie do przedmiotowej instalaciji
— kurnikéw do chowu brojleréw kurzych oraz zastosowanych w niej procesow.

W odniesieniu do wybranych sekcji dokumentu wskazano zastosowane techniki w
celu spetnienia BAT.
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BAT 1. W celu poprawy ogolnej efektywnosci sSrodowiskowej gospodarstw w
ramach BAT nalezy zapewniaé¢ wdrazanie i przestrzeganie systemu zarzadzania
srodowiskowego

Zakres (np. poziom szczegolowosci) oraz charakter systemu zarzadzania
srodowiskowego (np. standaryzowany lub nie) zasadniczo odnosi sie do charakteru, skali
i zZtozonosci gospodarstwa oraz do zasiegu jego oddziatywania na srodowisko.

Przedmiotowe gospodarstwo bedzie w zasadzie gospodarstwem o matej skali
matej ztozonosci i o niewielkim zasiegu oddziatywania na srodowisko.

Nie ma koniecznosci stosowania zlozonych systeméw zarzgdzania
srodowiskowego.

Osoby obstugujace bedg stale podnosi¢ swoje kwalifikacje w zakresie chowu
brojleréw.

Bedg przechowywane zapisy zuzycia wody i energii, ilosci paszy, odpaddw i
aplikacji do gleby nawozow organicznych i nieorganicznych.

Ze wzgledu na rodzaj emisji oraz profil dziatalnosci nie zachodzi potrzeba
tworzenia procedur awaryjnych.

Naprawy i utrzymanie prowadzone bedg na biezgco i w cyklach hodowlanych, co
zapewni utrzymanie czystosci i dobrego stanu struktury i wyposazenia.

Dostarczanie materiatdw i zagospodarowanie produktéw i odpadow bedzie
planowane we wiasciwy sposéb w dostosowaniu do cyklow produkcyjnych.

Zastosowana w tym zakresie technika spetnia wymagania BAT.

BAT 2. Aby zapobiec wywieraniu wptywu na srodowisko, lub aby ten wptyw
ograniczyé, w ramach BAT nalezy stosowaé wszystkie z ponizszych technik:

a) Prawidlowe usytuowanie zespotu urzadzen/gospodarstwa i prawidtowa aranzacja
przestrzeni dla dziatan

Miejsce realizacji inwestycji jest zdeterminowane potozeniem i ksztattem dziatki
bedgcej witasnoscig inwestora. Ograniczono transport zwierzgt i materiatdbw dzieki
odpowiedniej organizacji ruchu pojazdéw po terenie instalacji

W zwigzku z tym wystepuje:

— wyeliminowanie lub ograniczenie niepotrzebnego transportu i dodatkowych
dziatalnosci.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odlegtosci ok. 100 m na
potnocny wschod od terenu Inwestycji — nie lezy na kierunku wyrzutu wentylatoréw
szczytowych.

W zwigzku z tym wystepuje:
— utrzymywanie odpowiednich odlegtosci od wrazliwych miejsc wymagajgcych ochrony
np. od sgsiadéw w celu unikniecia konfliktow zwigzanych z ucigzliwoscig odorow;
— uwzglednienie panujgcych zazwyczaj warunkéw klimatycznych (np. wiatru i opadow
atmosferycznych)
Istniejgcy teren daje mozliwos¢ lokalizacji kolejnych kurnikow.
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W zwigzku z tym wystepuja:
— potencjalne mozliwosci rozbudowy fermy i jej mozliwosci produkcyjnych,
Teren znajduje sie poza zwarta zabudowg wsi a kurniki zaprojektowane zostaty w
sposéb zgodny z powszechng praktykg i najlepszg wiedzg projektowg w tym zakresie
W zwigzku z tym wystepuje:
— satysfakcjonujgca ocena wymagan technicznych, budowlano-konstrukcyjnych fermy
lub planu przestrzennego wsi.

— zapewnienie odpowiedniej ochrony przed zanieczyszczeniem woéd dzieki
zastosowaniu szczelnego i odpowiedniego systemu gromadzenia sciekdw i odpadow.

b) Ksztalcenie i szkolenie personelu

Osoby obstugujace bedg stale podnosi¢ swoje kwalifikacje w zakresie chowu
brojleréw.

c) Przygotowanie planu awaryjnego dotyczacego reagowania na nieprzewidziane emisje i
zdarzenia

Ze wzgledu na rodzaj dziatalnosci i rodzaj emisji do srodowiska nie przewiduje sie
sytuacji awaryjnych mogacych powodowaé¢ zagrozenie dla s$rodowiska w tym
niezaplanowanych emisji czy zanieczyszczenia wody.

Kazdy kurnik bedzie wyposazony w system alarmowy. Alarm podstawowy bedzie
wzbudzany, gdy temperatura jest zbyt niska lub zbyt wysoka lub nie ma zasilania. Oprécz
tych wymaganh alarm moze by¢ uzywany do sygnalizowania innych uszkodzen.

Kazdy alarm posiada baterie podtrzymujgcg jak réwniez tadowarke. Sygnatem
alarmowym moze by¢ lampa, syrena, sygnat telefoniczny lub kombinacja tych sygnatow.

d) Regularne kontrole, naprawy i utrzymanie obiektéw i urzgdzen

Budynki bedg prawidtiowo izolowane, wentylatory zaopatrzone bedg w ostony.
Wszystkie systemy: ogrzewania, pojenia zadawania paszy, oswietlenia bedg w duzym
stopniu zautomatyzowane. Bedg one regularnie kontrolowane i naprawiane.

Zbiorniki na $cieki bedg okresowo kontrolowane.

Na fermie bedg czesci zamienne, aby naprawy i konserwacje mogty by¢ szybko
wykonane. Zwykle rutynowe konserwacje i drobne naprawy bedg wykonane przez
odpowiednio wyszkolong obstuge, natomiast trudniejsze naprawy specjalistyczne bedag
wykonane przez profesjonalistow z zewnatrz.

e) Przechowywanie martwych zwierzat w taki sposdb, aby zapobiec emisjom Ilub je
zredukowaé

Zwierzeta padte i ubite z koniecznosci przetrzymywane sg w szczelnych
pojemnikach z funkcjg chtodzenia.

Wszystkie odpady przetrzymywane sg w miejscach niedostepnych dla osoéb
postronnych.

BAT 3. W celu ograniczenia catkowitych emisji azotu i w konsekwencji
amoniaku wydalanego przy zaspokajaniu potrzeb zywieniowych zwierzat w ramach
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BAT nalezy stosowac sktad diety i strategie zywienia obejmujace jedng technike lub
kombinacje technik przedstawionych ponizej

a) Zmniejszenie zawartosci surowego biatka poprzez zastosowanie diety zréwnowazonej
pod wzgledem zawartosci azotu w oparciu o potrzeby energetyczne i przyswajalne
aminokwasy.

b) Zywienie wieloetapowe, w ktorym skiad diety jest dostosowany do specyficznych
wymogoéw danego okresu produkgji.

c) Stosowanie dopuszczonych dodatkdw paszowych, ktére zmniejszajg catkowitg ilos¢
wydalanego azotu.

Stosowany bedzie system zywienia zgodnie z programem dostosowanym do
wieku ptakdéw, z uzyciem mieszanek paszowych o obnizonej zawartosci biatka i
stosowane jako dodatki do pasz preparaty zmniejszajgcych emisje amoniaku, co wptywaé
bedzie korzystnie na redukcje do minimum emisji amoniaku. Wszelkie pasze zakupywane
bedg u sprawdzonych i renomowanych dostawcow.

Stosowanie systemu zywienia zgodnie z programem dostosowanym do wieku
ptakéw, z uzyciem mieszanek paszowych o obnizonej zawartosci biatka i stosowanie jako
dodatku do pasz preparatdow zmniejszajgcych emisje amoniaku, wptywa korzystnie na
redukcje do minimum emisji amoniaku.

Metoda zywieniowa zaktada:

— obnizenie poziomu biatka og6inego w mieszankach,

— optymalizacja stosunku biatka i aminokwaséw do energii,

— stosowanie dodatkéw czystych aminokwaséw (uzupetnienie niedoboréw),

— stosowanie dodatkéw paszowych (substancje antybakteryjne, enzymy paszowe).

Po zastosowaniu tych $rodkéw emisja amoniaku nie przekroczy 0,6 kg
N/stanowisko/rok.

BAT 4. W celu ograniczenia catkowitych emisji wydalanego fosforu przy
zaspokajaniu potrzeb zywieniowych zwierzat w ramach BAT nalezy stosowaé skiad
diety i strategie zywienia obejmujace jedna technike lub kombinacje technik
przedstawionych ponize;j.

a) Zywienie wieloetapowe, w ktorym skiad diety jest dostosowany do specyficznych
wymogéw danego okresu produkcji.

b) Stosowanie dopuszczonych dodatkow paszowych, ktdére zmniejszajg catkowitg ilos¢
wydalanego fosforu (np. fitazy).

c) Wykorzystywanie wysokostrawnych nieorganicznych fosforandw w celu czesciowego
zastgpienia konwencjonalnych zrédet fosforu w paszach.

Stosowany bedzie system Zzywienia zgodnie z programem dostosowanym do
wieku ptakéw, z uzyciem mieszanek paszowych i stosowanych dodatkéw do pasz
zmniejszajgcych emisje fosforu, co wplywaé bedzie korzystnie na redukcje do minimum
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emisji fosforu. Wszelkie pasze zakupywane bedg u sprawdzonych i renomowanych
dostawcow.

Po zastosowaniu tych $rodkéw emisja fosforu nie przekroczy 0,25 kg
P203/stanowisko/rok

BAT 5. Aby zapewni¢ efektywne zuzycie wody, w ramach BAT nalezy
stosowaé¢ kombinacje ponizszych technik.
a) Prowadzenie rejestru zuzycia wody.
Bedg zachowywane rejestry zuzycia wody.
b) Wykrywanie zrédet wycieku wody i ich naprawa.
Bedg lokalizowane i naprawiane przecieki.
c) Stosowanie srodkdw czyszczgcych pod wysokim cisnieniem do czyszczenia pomieszczen
dla zwierzat i urzadzen.

Sciany kurnika oraz poidta i paszociagi czyszczone bedg przy zastosowaniu
wysokocisnieniowego sprzetu czyszczgcego po zakohczeniu kazdego  cyklu
produkcyjnego. Mycie przy pomocy myjek cisnieniowych zapewnia zuzycie matych ilosci
wody.

d) Whybieranie i stosowanie odpowiednich urzadzen (np. poidet smoczkowych, poidet
miskowych, koryt) dla konkretnych kategorii zwierzat przy jednoczesnym zapewnieniu
dostepnosci wody (ad libitum).

Dla dobrej kondycji ptakow zapewnia sie dostep do duzej iloSci czystej wody
réwnoczesnie zapewniajgc utrzymanie suchej scidtki, aby nie dopusci¢ do wytworzenia
sie amoniaku.

System poidet smoczkowych z miseczkg sktada sie z rur ze smoczkami, regulatora
ci$nienia wody oraz odpowietrznika z kazdego konhca linii, ktéry stuzy¢ moze jednoczesnie
do ptukania systemu.

Przeptyw wody moze by¢ regulowany w zaleznos$ci od potrzeb linia pojenia moze
by¢ rowniez podnoszona lub opuszczana w zaleznosci od wielkosci ptakow.

System ten posiada automatyczne sterowanie i regulacje.
e) Regularne kontrolowanie i korygowanie (w razie potrzeby) kalibracji urzgdzen do
dystrybucji wody pitnej.
Instalacja wody pitnej bedzie regularnie kalibrowana, by unikng¢ rozlewania wody.
f)  Ponowne wykorzystanie niezanieczyszczonej wody opadowej do czyszczenia.
Woda deszczowa nie bedzie gromadzona.

BAT 6. Aby ograniczy¢ powstawanie $ciekéw, w ramach BAT nalezy
stosowa¢ kombinacje ponizszych technik.
a) Utrzymywanie mozliwie najmniejszych obszaréw zanieczyszczonych.

Powstawac¢ bedg wytgcznie Scieki bytowe.

Sprzatanie hal odbywa sie dwuczesciowo: najpierw — przed usunieciem pomiotu -
na mokro: tylko wodg za pomocg myjek cisnieniowych. Myte sg wytgcznie Sciany oraz
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paszociggi, karmidta i linia poidet. Czysta woda czesciowo odparowuje a czesciowo
wsigka w pomiot, ktory wykorzystuje sie jako nawoz. Brak sciekdw przemystowych
b) Ograniczanie zuzycia wody.

Sciany kurnika oraz poidta i paszociagi czyszczone bedg przy zastosowaniu
wysokocisnieniowego sprzetu czyszczgcego po zakohczeniu kazdego  cyklu
produkcyjnego. Mycie przy pomocy myjek cisnieniowych zapewnia zuzycie matych ilosci
wody.

Instalacja wody pitnej bedzie regularnie kalibrowana, by unikngé¢ rozlewania wody.
Bedg lokalizowane i naprawiane przecieki.

c) Oddzielanie niezanieczyszczonej wody opadowej od strumieni Sciekow wymagajgcych
oczyszczenia.

Woda deszczowa nie bedzie gromadzona i odprowadzana razem ze $ciekami i
oczyszczana

BAT 7. Aby ograniczy¢ emisje do wody ze sciekow, w ramach BAT nalezy
stosowacé jedna z ponizszych technik lub ich kombinacje:

a) Odprowadzanie $ciekdbw do specjalnego pojemnika lub miejsca przechowywania
gnojowicy.
Scieki bytowe przechowywane bedg w szczelnym zbiorniku
b) Oczyszczanie sciekdw.
Scieki nie bedg oczyszczane na miejscu
¢) Rozprowadzanie wody Sciekowej, np. przy wykorzystaniu systemu nawadniania, za

pomocg urzadzen takich jak zraszacz, przewozne urzgdzenie nawadniajgce, cysterna,
wiryskiwacz startowy.

Scieki bedg wywozone ze zbiornika szczelnego na oczyszczalnie $ciekéw

BAT 8. Aby zapewni¢ efektywne zuzycie energii w gospodarstwie, w ramach
BAT nalezy stosowa¢ kombinacje ponizszych technik.

a) Wysokosprawne systemy ogrzewania/chtodzenia oraz wentylacyjne.

Obiekty zostang wyposazone w system schtadzania oparty systemie Pad Cooling.

Ogrzewanie zapewniajg nagrzewnice gazowe.

b) Optymalizacja systemdw wentylacji i ogrzewania/ chtodzenia oraz zarzgdzanie nimi,
zwilaszcza gdy stosowane sg systemy oczyszczania powietrza.

Zastosowano wentylacje podcisnieniowo—statyczng z wymuszonym systemem
wentylacji wyciggowe;.

Optymalng temperature powietrza 18°-29° jako niezwykle wazng dla zdrowotnosci
zwierzat, rozwoju i pozniejszych efektéw produkcyjnych zapewniajg nagrzewnice opalane
gazem propan instalowane bezposrednio w budynku bez potrzeby podigczania do
komina.

Systemy te posiadajg automatyczne sterowanie i regulacje.
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llos¢ i rodzaj wydajno$¢ wentylatoréw zostaty dobrane do rodzaju i wielkosci
budynku.

Zastosowane zostaty wentylatory wysokowydajne jednofazowe z niskim zuzyciem
energii na 1 m® powietrza.
c) Izolacja scian, podtdg i/lub sufitdw w pomieszczeniach dla zwierzat.

Budynki bedg prawidtowo zaizolowane i ocieplone.

d) Woykorzystanie energooszczednego oswietlenia.
Zastosowane zostanie o$wietlenie energooszczedne.

e) Stosowanie wymiennikow ciepta
Nie beda stosowane
f)  Wykorzystywanie pomp cieplnych w celu odzyskiwania ciepta.
Nie bedg stosowane
g) Odzyskiwanie ciepta za pomocg ogrzewanej lub chtodzonej Scidtkg podiogi (system
~,combideck”).
Nie bedg stosowane.

h) Stosowanie naturalnej wentylacji.

Nie bedg stosowane w zwigzku z konieczno$cig dostosowania do warunkéw
klimatycznych

BAT 9. W celu zapobiegania wystepowaniu emisji hatasu lub, jezeli jest to
niemozliwe, ich ograniczenia w ramach BAT nalezy opracowaé¢ i wdrozy¢ plan
zarzadzania hatlasem jako czes$é systemu zarzadzania srodowiskowego (zob. BAT
1), ktory obejmie wszystkie nastepujace elementy:

- protokdt zawierajgcy odpowiednie dziatania i harmonogramy;
- protokdt monitorowania hatasu,
- protokdt reagowania na stwierdzone przypadki wystgpienia hatasu;

- program zapobiegania emisjom hatasu majgcy na celu np. okreslenie ich zrodet,
monitorowanie emisji hatasu, okreslenie udziatu poszczegdlnych zrédet oraz
wprowadzanie $rodkébw w zakresie zapobiegania emisjom hatasu i/lub ich
ograniczania;

- przeglad historycznych przypadkéw wystgpienia hatasu i srodkéw zaradczych oraz
upowszechnianie wiedzy na ten temat.

Zastosowanie
BAT 9 ma zastosowanie jedynie w przypadkach, w ktérych oczekuje sie, ze

obiekty wrazliwe odczujg dokuczliwos¢ hatasu lub gdy jego wystepowanie zostato
udowodnione.

Jak wynika z przeprowadzonej oceny oddziatywania na srodowisko, ilo$¢ i rodzaj
zrédet hatasu na terenie zakladu oraz zasieg i wielkos¢ emisji hatasu - obiekty wrazliwe
nie odczujg dokuczliwosci hatasu, w zwigzku z tym BAT 9 nie ma zastosowania.
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BAT 10. W celu zapobiegania emisjom hatasu lub, jezeli jest to niemozliwe,
ich ograniczenia w ramach BAT nalezy stosowac¢ jedna z nastepujacych technik lub
ich kombinacje:

a) Zapewnienie odpowiedniej odlegtosci miedzy zespotem urzgdzen/ gospodarstwem a
obiektem wrazliwym.

Jak wynika z oceny oddziatywania na $rodowisko zostata zapewniona

odpowiednia a odlegto$¢ pomiedzy gospodarstwem a obiektami wrazliwymi — zabudowg
mieszkaniowq.

b) Umiejscowienie urzadzeh.

Zrédtlem hatasu bedg gtdwnie wentylatory — ich umiejscowienie wynika z
zastosowanych technik wentylacji. Zostang zastosowane zaréwno wentylatory dachowe
jak i $Scienne. Jednak jak wynika z oceny oddziatywania na $rodowisko takie
umiejscowienie nie wptywa na negatywne zwickszenie emisji hatasu
c) Srodki operacyjne:

Nie beda stosowane urzadzenia do mielenia i mieszania pasz.

Do transportu pasz z siloséw do systemy paszowego oraz w systemie paszowym
uzyte zostang przenosniki slimakowe.

Linia zadawania paszy:

Przyjety system sktada sie z linii zywienia z koszem zasypowym, odcinkéw rur ze
spirala, karmidet, napedu z czujnikiem do karmidta kontrolnego, systemu podwieszania z
wciggarkg oraz drutu zapobiegajgcego siadaniu ptakéw na linii, karmidla mogg byc¢
podwieszane sztywno na rurze lub w sposob uchyliny.

System ten posiada automatyczne sterowanie i regulacje.

System transportu paszy:

Przyjeto spiralny podajnik paszy, Sktada sie ze spirali przenosnika paszowego
wykonanego z wysokiej jakosci elastycznej stali. Przeno$nik moze zakreca¢ pod katem do
90° transportujgc pasze z silosu do kurnika bez jej segregacji.

Silosy bedg umiejscowione w miejscu gwarantujgcym brak koniecznosci
manewrowania przez pojazdy dostarczajgce pasze, a rurociggi bedg miaty minimalng
dtugosc.

Zbiorniki do przechowywania paliwa bedg zlokalizowane w praktycznej, duzej
odlegtosci od wszelkiego typu obiektow wrazliwych na hatas.

Podczas czyszczenia budynkdw ruch i manewrowanie fadowaczami
napetniajgcymi przyczepy na zewnagtrz budynku, bedzie tak zorganizowany, aby
zminimalizowaC przemieszczanie sie urzgdzen. Jezeli wystgpi dostateczny przeswit,
przyczepy bedg tadowane wewnatrz budynku

Bedzie zapewniona wiasciwa obstuga tadowaczy i ciggnikow.

Ruch maszyn bedzie skoncentrowany na koncu budynku, w najdalszej odlegtosci
od innych nieruchomosci, takich jak posiadtosci mieszkalne

Myijki cisnieniowe i kompresory generujgce hatas bedg uzywane wewnatrz
budynku.

d) Urzadzenia o niskim poziomie emisji hatasu.
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Zastosowane zostang wentylatory jednofazowe.

Zostang zastosowane standardowe otwory nawiewne z regulacjg przekroju.

Wentylatory spetnia¢ bedg wymagania w zakresie emisji hatasu.

Wentylatory szczytowe zaopatrzone zostang w przestony sztywne.

Pracg wentylatoréw steruje automatyka dostosowujgca wydajnosé do aktualnych
wymagan.
e) Urzadzenia do kontroli hatasu.

Wentylatory szczytowe zaopatrzone zostang w przestony sztywne.

f)  Redukcja hatasu.

Przypadku gdy w trakcie eksploatacji stwierdzona zostanie ucigzliwos¢ hatasowa
rozwazy¢ mozna hasadzenia roslinnosci wysokiej stanowigcej naturalne ekrany
akustyczne.

BAT 11. Aby ograniczy¢ emisje pytéw z kazdego budynku dla zwierzat, w
ramach BAT nalezy stosowac¢ jedng z ponizszych technik lub ich kombinacje.
a) Ograniczenie wytwarzania pytdow wewnatrz budynkéw dla zwierzat gospodarskich

1) Wykorzystanie na $ciotke materiatu o grubszej strukturze (np. dtugich zdzbet stomy lub
wiorow drzewnych zamiast sieczki);

Bedzie wykorzystywana stoma o dtugich zdzbtach

2) . Rozrzucanie swiezej $ciotki przy uzyciu techniki o niskiej emisji pytu (np. recznie);
Sciétka bedzie rozrzucana recznie

3) Stosowanie podawania paszy ad libitum;

Zastosowano  zautomatyzowane  podawanie  pasz  dostosowane  do
zapotrzebowania.

4) Wykorzystywanie paszy wilgotnej, paszy granulowanej lub dodawanie surowcow
oleistych lub substancji wigzgcych w systemach stosujgcych pasze suchg;

Wilgotnos¢ paszy zostanie dostosowana do zapewnienia jak najmniejszego
pylenia a jednoczesnie mozliwosci transportowych paszociggu.

5) Wyposazenie napetnianych pneumatycznie magazynéw z paszg suchg w separatory
pytu;

Silosy bedag fabrycznie wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie przeciw
pyleniu.

6) Projektowanie i eksploatowanie systemu wentylacji przy niskiej predkosci powietrza w
pomieszczeniu.

Zaprojektowany system zapewnia wysokg wymiane powietrza przy niskich
predkosciach
b) Zmniejszenie stezenia pylu poprzez zastosowanie w budynku jednej z nastepujgcych
technik:
1) Zamgtawianie przy pomocy wody;
2) Rozpylanie oleju;
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3) Jonizacja.

Biorgc pod uwage przewidywany poziom pylenia - nie bedg stosowane powyzsze
techniki.

c) Oczyszczanie powietrza wylotowego w systemie oczyszczania powietrza,
Nie bedg stosowane systemy oczyszczania powietrza wylotowego

BAT 12. W celu zapobiegania wystepowaniu emisji zapachéw lub, jezeli jest
to niemozliwe, ich ograniczenia w ramach BAT nalezy opracowa¢, wdrozy¢ i
regularnie poddawaé przegladowi plan zarzadzania zapachami jako czes$¢ systemu
zarzadzania sSrodowiskowego (zob. BAT 1), ktéry obejmuje wszystkie nastepujace
elementy:

- protokdt zawierajgcy odpowiednie dziatania i harmonogramy;

- protokdt monitorowania zapachow;

- protokdt reagowania na stwierdzone przypadki wystgpienia ucigzliwego zapachu;

- program zapobiegania wystepowaniu zapachdéw i ich ograniczania majgcy na celu
okreslenie ich zrodet, monitorowanie emisji zapachéw (zob. BAT 26), okreslenie

udziatu poszczegolnych zrodet oraz wprowadzanie srodkow w zakresie zapobiegania
ich powstawaniu lub ograniczania ich;

- przeglad historycznych przypadkow wystgpienia zapachéw i srodkéw zaradczych oraz
upowszechnianie wiedzy na ten temat.

Zastosowanie

BAT 12 ma zastosowanie jedynie w przypadkach, w ktérych oczekuje sie, ze
obiekty wrazliwe odczujg dokuczliwos¢ zapachu lub gdy jego wystepowanie zostato
stwierdzone.

Jak wynika z przeprowadzonej oceny oddziatywania na srodowisko, ilo$¢ i rodzaj
zrodet odorow na terenie zaktadu oraz zasieg i wielkoS¢ emisji zanieczyszczen do
powietrza - obiekty wrazliwe nie odczujg dokuczliwoéci odorowej, w zwigzku z tym BAT
12 nie ma zastosowania.

BAT 13. W celu zapobiegania emisjom zapachéw i ich skutkom lub, jezeli jest
to niemozliwe, ich ograniczenia w ramach BAT nalezy stosowa¢ kombinacje
nastepujacych technik:

a) Zapewnienie odpowiedniej odleglosci miedzy gospodarstwem/zespotem urzadzen a
obiektem wrazliwym.

Jak wynika z oceny oddziatywania na $rodowisko zostata zapewniona

odpowiednia a odlegtos¢ pomiedzy gospodarstwem a obiektami wrazliwymi — zabudowa
mieszkaniowa.

b) Stosowanie pomieszczen, w ktdrych realizuje sie co najmniej jedng z ponizszych zasad:

— utrzymywanie zwierzat i powierzchni w stanie czystym i suchym (nalezy np. unikaé
rozlewania paszy, zapobiega¢ wyciekom obornika w miejscach, gdzie zwierzeta lezg
na czesciowo rusztowych podtogach),
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— ograniczanie powierzchni obornika uwalniajgcej emisje (nalezy np. stosowaé¢ podesty
szczelinowe z metali lub tworzyw sztucznych, kanaty zmniejszajgce dostep do
obornika),

— czeste przerzucanie obornika do zewnetrznego (przykrytego) zbiornika,
— obnizenie temperatury obornika (np. przez chtodzenie gnojowicy) oraz pomieszczen,
— zZmniejszenie przeptywu powietrza nad powierzchnig obornika i jego predkosci,
— utrzymywanie sciotki w stanie suchym i w warunkach aerobowych w gospodarstwach
stosujgcych sciotke.

Zwierzeta i powierzchnie utrzymywane bedg w stanie czystym i suchym

Nie bedg stosowane ruszty.

Obornik nie bedzie magazynowany na zewngtrz pomieszczen

Sprawna i odpowiednio dobrana wentylacja zapewni odpowiednig temperature
oraz wilgotnosc¢ sciofki oraz przeptyw powietrza w pomieszczeniu.
c) Poprawa warunkow odprowadzania gazow wylotowych

Obiekty zostang wyposazone w system schtadzania oparty systemie Pad Cooling.
Elementem chtodzgcym bedzie woda przeptywajgca przez baterie chiodzacg a
ochtodzone powietrze zostanie zaciggniete sitg podcisnienia do obiektu i wraz z
przemieszczajgcym sie powietrzem schtodzi obiekt. W obiekcie zostaty powigzane dwa
systemy wentylacyjne - tunelowy wraz z systemem schtadzania za pomocg Pad Coolingu.

Zastosowano wentylacje szczytowg i dachowg odprowadzajgcg powietrze w
kierunku zapewniajgcym brak oddziatywania na obiekty wrazliwe.

Budynek zostanie prawidlowo zaprojektowany wraz <z  prawidtowym
wymiarowaniem wentylaciji.

Rozmieszczenie, wysokos¢ i wydajnos¢ emitoréw zapewni wyniesienie substanc;ji
odorotwdrczych w sposéb wystarczajgcy do unikniecia ich wptywy na tereny i obiekty
wrazliwe.

Wentylatory szczytowe zostang wyposazone w zaluzje kierujgce strumieh gazéw
w strone podtoza

d) Wykorzystanie systemow oczyszczania powietrza
Nie bedg stosowane systemy oczyszczania powietrza

BAT 23. Aby zredukowaé emisje amoniaku z catego procesu chowu swin (w
tym loch) lub drobiu, w ramach BAT nalezy oszacowa¢ lub obliczy¢ zmniejszenie
emisji amoniaku z catego procesu produkcji z wykorzystaniem BAT stosowanych w
gospodarstwie.

Dla przedmiotowej instalacji obliczono emisje amoniaku uwzgledniajgc stosowane
w tym gospodarstwie BAT. Wykonane obliczenia wykazaty ze emisja amoniaku nie
spowoduje ponadnormatywnego oddziatywania na Srodowisko - wielkos¢ emisji nie
przekroczy 0,017 kg NHa/ptaka/rok.

BAT 24. W ramach BAT nalezy monitorowaé catkowite ilosci azotu i fosforu
wydalane w oborniku.
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Zostanie wykorzystana technika oszacowania w oparciu o analize obornika z
oznaczeniem catkowitej zawartosci azotu i fosforu — raz do roku.

BAT 25. W ramach BAT nalezy monitorowa¢ emisje amoniaku do powietrza

Zostanie wykorzystana technika Szacunkow z wykorzystaniem wskaznikow emisji
—raz do roku.

BAT 26. W ramach BAT nalezy regularnie monitorowaé¢ emisje zapachu do
powietrza.

Opis

Emisje zapachu mozna monitorowac:

— stosujgc normy EN (np. z wykorzystaniem olfaktometrii dynamicznej zgodnie z
normg EN 13725 w celu okreslenia stezenia zapachu),

— przy stosowaniu metod alternatywnych, dla ktérych nie sg dostepne normy EN
(np. pomiar/oszacowanie narazenia na zapach, oszacowanie skutkéw takiego narazenia),
mozna wykorzysta¢ normy ISO, normy krajowe lub inne miedzynarodowe normy
zapewniajgce uzyskiwanie danych o rownorzednej jakosci naukowe;j.

Zastosowanie

BAT 26 ma zastosowanie jedynie w przypadkach, w ktérych oczekuje sie, ze
obiekty wrazliwe odczujg dokuczliwos¢ zapachu lub gdy jego wystepowanie zostato
stwierdzone.

Jak wynika z przeprowadzonej oceny oddziatywania na $rodowisko, ilo$¢ i rodzaj
zrodet odorow na terenie zaktadu oraz zasieg i wielkoS¢ emisji zanieczyszczen do
powietrza - obiekty wrazliwe nie odczujg dokuczliwosci odorowej, w zwigzku z tym BAT 26
nie ma zastosowania. Ponadto brak jest norm krajowych mozliwych do zastosowania w
zakresie emisji zapachu.

BAT 27. W ramach BAT nalezy monitorowa¢ emisje pylu do powietrza z
kazdego budynku dla zwierzat.

W zwigzku z wielko$cig instalacji oraz przewidywang wielkoscig emisji pylu —
rezygnuje sie z monitorowania emisji pylu ze wzgledu na wysokie koszty -
nieproporcjonalne do uzyskanych efektéw ekologicznych.

BAT 29. W ramach BAT nalezy monitorowa¢ nastepujace parametry procesu
Cco najmniej raz w roku

a) Zuzycie wody.

Bedzie rejestrowane za pomocg odpowiednich licznikow
b) Zuzycie energii elektryczne;j.

Bedzie rejestrowane za pomocg odpowiednich licznikow
c) Zuzycie paliwa.

Bedzie rejestrowane za pomocg odpowiednich faktur.

d) Liczba przybywajgcych i ubywajacych zwierzat, w tym w stosownych przypadkach
urodzeh i zgondw.
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Bedzie rejestrowana za pomocg rejestrow.
e) Spozycie paszy.
Bedzie rejestrowana za pomocag rejestrow lub faktur

f)  Produkcja obornika.
Bedzie rejestrowana za pomocg rejestrow.

BAT 32. Aby ograniczy¢ emisje do powietrza z kazdego pomieszczenia dla
brojleréw, w ramach BAT zastosowano

g) Wymuszone osuszanie sciotki i niewyciekowy system pojenia (w przypadku podtédg
pemnych z gteboka Sciotka).
System wentylacji zapewnia wiasciwg wilgotnos¢ Sciotki.
Zapewniono szczelny system pojenia

PODSUMOWANIE

Przedmiotowa instalacja IPPC spetnia wymagania najlepszej dostepnej techniki i
jest zgodna z ,DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017
r. ustanawiajgcej konkluzje dotyczgce najlepszych dostepnych technik (BAT) w
odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub $win zgodnie z dyrektywg Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/75/UE".

13. Wskazanie, czy dla instalacji konieczne jest ustanowienie obszaru
ograniczonego uzytkowania

Zgodnie z art. 135 ustawy Prawo ochrony srodowiska jezeli z postepowania w
sprawie oceny oddziatywania na srodowisko wynika, ze mimo zastosowania dostepnych
rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogg by¢ dotrzymane
standardy jakosci $rodowiska poza terenem zaktadu lub innego obiektu, to dla
oczyszczalni Sciekow, sktadowiska odpadéw komunalnych, kompostowni, trasy
komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji
radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy sie obszar ograniczonego
uzytkowania.

W zwigzku z tym, ze przedmiotowa instalacja nie zalicza si¢ do ww. kategorii
a takze przeprowadzone analizy nie wskazuja na mozliwos¢ ponadnormatywnego
oddzialywania poza terenem gospodarstwa, brak jest podstaw prawnych do
utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

13.1. Okreslenie ograniczen w zakresie przeznaczenia terenu.

Obliczenia przeprowadzone w niniejszym raporcie wykazaty, iz ewentualne
ucigzliwosci spowodowane dziatalnoscig gospodarstwa bedg sie miescity w granicach
dziatki, do ktorej Inwestor posiada tytut prawny. W 2zwigzku z tym ewentualne
szczegotowe ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu mogg wynikaé z przepisow
budowlanych.
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14. Analiza mozliwych konfliktbw spotecznych zwigzanych
z planowanym przedsiewzieciem

Projektowana dziatalno$¢ obiektu, przy spetieniu wymagan, iz ewentualne
ucigzliwosci bedg sie miescity w granicach dziatki, na ktérej instalacja jest zlokalizowana,
nie narusza interesow osob trzecich, w rozumieniu art. 5 ust. 2 Prawa budowlanego i nie
ogranicza korzystania z terenow sasiadujgcych. Analiza rozwigzan i obliczenia
wykazaly, ze uciazliwosci instalacji beda sie miescily wylacznie w granicach terenu,
do ktoérej Inwestor posiada tytut prawny. Jest to stan zgodny z art. 144 ustawy Prawo
ochrony srodowiska. Jako ucigzliwos¢ nalezy rozumie¢ przekroczenie dopuszczalnych
norm jakosci srodowiska.

Zamierzenia inwestora, zgodnie z aktualnymi przepisami, bedg znane wszystkim
uzytkownikom sgsiednich dziatek i terenow przylegtych, a takze innym zainteresowanym
osobom.

Inwestycja nie bedzie wymagaé¢ wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu terenéw
sgsiednich. Emitowane zanieczyszczenia nie bedg powodowac trwatej degradacii
srodowiska. Nie bedzie wystepowato zjawisko kumulowania sie czynnikéw szkodliwych
takich jak odpady w tym niebezpieczne — ze wzgledu na ich unieszkodliwianie poza
terenem zaktadu. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczno$é prowadzenia
monitoringu lokalnego.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie naruszafo interesow oséb trzecich i nie
ogranicza korzystania z terenéw sasiednich.

Z hodowlg zwierzat czesto zwigzana jest emisja substancji odorotworczych.
Stanowi¢ moze ona zrodto konfliktow.

Substancje odorotwércze emitowane z hodowli zwierzagt zwykle nie przekraczajg
dopuszczalnych norm, jednak ich niski prég zapachowy sprawia, iz nawet w niewielkich
stezeniach mogg one powodowa¢ dyskomfort zapachowy.

W niniejszym opracowaniu wzieto pod uwage emisje hatasu oraz zanieczyszczen
ze wszystkich zrédet istniejgcych i planowanych.

Jak wykazano, nie przekracza ona dopuszczalnych norm poza terenem, do
ktérego inwestor posiada tytut prawny.

Budynki spetnia¢ bedg rygorystyczne normy zaréwno co do dobrostanu zwierzat
jak i co do emisji substancji do powietrza atmosferycznego.

Analiza mozliwosci wystgpienia konfliktow spotecznych

a) Nie wystepuje koniecznos¢ wykupienia lub wywtaszczenia gruntow osob trzecich

b) Inwestycja jest inwestycjg z zakresu dziatalnosci rolniczej — chowu zwierzat. Tereny
otaczajgce sg terenami rolniczymi, na ktérych dominujgcym profilem dziatalnosci jest
profil rolniczy.

c) Zgodnie z przedstawionymi powyzej informacjami w wyniku budowy kurnikow
natezenie ruchu wzro$nie maksymalnie o 1 samochdd ciezarowy dziennie. Jest to
zmiana znikoma i nie powinna powodowac konfliktow.

d) Teren inwestycji jest ptaski, wody opadowe nie sptywajg na dziatki sgsiednie, infiltrujg
bezposrednio w grunt.
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e) Po zrealizowaniu kurnikéw, sposéb odprowadzania wéd opadowych nie zmieni sie,
nie zmieni sie ich ilosS¢ i jakos¢, bedg ono odprowadzane tylko na teren dziatek
inwestyciji.

f) Gilebokos¢ posadzenia budynkéw oraz ich usytuowanie na dziatlce nie zaburzy
przeptywu wéd podziemnych, gruntowych i powierzchniowych.

g) Sasiedztwo przedmiotowej inwestycji stanowig tereny rolne. Najblizszym skupiskiem
ludzkim jest zabudowa zagrodowa zlokalizowana w odlegtosci ok. 100 m na pétnocny
— wschod od terenu inwestycji. Inwestycja zlokalizowana jest poza zwarta zabudowg
wsi. Jak wynika z przeprowadzonych w raporcie analiz — ze wzgledu na odlegtos¢ od
skupisk ludzkich oraz charakteru i zasiegu emisji, nie wptywa bezposrednio na
skupiska ludzkie.

h) Jak wynika z przedstawionych analiz rozprzestrzeniania sie hatasu — brak bedzie
przekroczen norm hatasu a sam hatas bedzie znikomy. Nie bedzie stanowit
ucigzliwosci.

i) Jak wynika z przedstawionych analiz rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w
powietrzu — brak bedzie przekroczen norm, a sama emisja nie bedzie stanowita
ucigzliwosci.

W ustawodawstwie krajowym i europejskim brak jest norm emisji dotyczgcych
odorow.

Ponizsze informacje podano za doc. dr hab. Z. Makles i dr inz. Magdalena Galwas
— Zakrzewska ,Ztowonne gazy w $rodowisku pracy”, Bezpieczehstwo Pracy 9/2005,
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/16287/201303121191&bezp 09 2005 s 12 16.
pdf.

Polskie prawodawstwo nie posiada uregulowan odnosnie odorow, jedynymi
przepisami w tym zakresie sg wartosci odniesienia.

Substancjami odorotworczymi emitowanymi podczas eksploatacji kurnikow sg
amoniak i siarkowodoér, dla ktorych wielkosci (stezenia) okreslajgce prog wyczuwalnosci
wechowej wynoszg odpowiednio:

Dla amoniaku: Spww = 3,68 mg/m? = 3680 ug/m?® (na stanowisku pracy), lub 2,6
ppm = 1,984 mg/m? = 1984 ug/m? (prég wyczuwalnosci wechowej)

Dla siarkowodoru: Spww = 0,0113 mg/m3 = 11,3 ug/m? (na stanowisku pracy), lub
0,008 ppm = 0,0122 mg/m? = 12,2 ug/m?3 (prég wyczuwalnosci wechowej)

Analizujgc wykresy stezen maksymalnych amoniaku w powietrzu nalezy
zauwazyc:

— Na wysokosci najblizszej zabudowy mieszkaniowej maksymalne stezenia amoniaku
w powietrzu wynoszg: ponizej 400 ug/m3. Sg wiec znacznie nizsze od podanych Spww .

— Srednioroczne stezenie amoniaku na terenie zabudowy wynosi ponizej 1,0 pg/m? i
rowniez jest nizsze od podanych Spww .

Analizujgc wykresy stezen maksymalnych siarkowodoru w powietrzu nalezy
zauwazyc:
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— Na wysokosci najblizszej zabudowy mieszkaniowej maksymalne stezenia
siarkowodoru w powietrzu wynoszg: ponizej 10 ug/m®. Sg wiec znacznie nizsze od
podanych Spww .

— Srednioroczne stezenie siarkowodoru na terenie zabudowy wynosi ponizej 0,02 ug/m?
i rwniez jest nizsze od podanych Spww .

Zabudowa mieszkaniowa potozona jest po stronie poinocno — wschodniej od
planowanych kurnikow. Zgodnie z wykresem rézy wiatréow oraz opisem zawartym w
Raporcie, w kierunku zabudowy mieszkaniowej (czyli z kierunku SWW i SSW) bedg wiaty
wiatry z r6znym natezeniem przez okoto 14% czasu w roku, czyli stosunkowo rzadko.

15. Przedstawienie propozyciji monitoringu oddzialywania
planowanego przedsiewziecia na etapie jego budowy i
eksploatacji

Z przeprowadzonych w niniejszym raporcie analiz i obliczen wynika, iz planowana
inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywata na Srodowisko. W zwigzku z powyzszym
nie ma potrzeby monitorowania jej wptywu na poszczegdlne elementy sSrodowiska.

Rozporzgdzenie w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci
emisji nie przewiduje prowadzenia pomiarow emisji do powietrza dla instalaciji
uzytkowanych w omawianym zaktadzie.

Okresowe pomiary hatasu prowadzi sie jedynie w przypadku instalacji, ktére
uzyskaty pozwolenie na emitowanie hatasu do srodowiska, lub dla ktérych wymagane jest
pozwolenia zintegrowane. W zwigzku z powyzszym zaktad bedzie zobowigzany do
prowadzenia okresowych pomiarow hatasu w $rodowisku raz na dwa lata.

Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza danych o $rodowisku
przyrodniczym oraz wykonane obliczenia wykazaty, iz przewidywany wptyw inwestycji na
srodowisko naturalne nie pogorszy jego stanu na terenach przylegtych.

Monitoring ilosci ujmowanej wody realizowany bedzie poprzez systematyczne
odczyty wskazan wodomierzy oraz zapisy ilosci pobieranej wody.

Prowadzona bedzie ewidencja odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Realizacja, eksploatacja i likwidacja inwestycji nie wymaga monitoringu
oddziatywania na formy ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w tym na cele i przedmiot ochrony obszaréw
Natura 2000, oraz ciggtos¢ tgczacych je korytarzy ekologicznych.

16. Prace rozbiorkowe

Likwidacja przedsiewziecia bedzie wymagacC prowadzenia prac rozbidrkowych.
Zostanie przeprowadzona zgodnie z uzyskanymi decyzjami.

W pierwszej kolejnosci zostang oproznione wszystkie zbiorniki a ich zawarto$¢
przekazana uprawnionym podmiotom. Nastepnie zdemontowane zostang urzgdzenia.
Pozostata infrastruktura moze zostaC przejeta przez innego uzytkownika. W

przypadku jej rozbidrki zostanie ona przeprowadzona zgodnie wymogami budowlanymi, a
wytworzone odpady zagospodarowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Raport o oddziatywaniu na $rodowisko budowy i1 eksploatacji kurnikdw
603 DJP we wsi Parcewo


https://sip.lex.pl/#/dokument/17091515#art(6)ust(1)

97

17. Wskazanie trudnosci wynikajacych z niedostatkéw techniki lub luk
we wspotczesnej wiedzy jakie napotkano opracowujac Raport

Brak jest w polskim prawodawstwie norm dotyczgcych zapachowej jakosci
powietrza. W zwigzku z tym obliczenia rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu
mozna przeprowadzi¢ jedynie dla substancji uznawanych powszechnie jako
odorotwoércze, to jest: dla kazdej z tych substancji z osobna, postugujgc sie normami imis;ji
(wartosci odniesienia).

18. Wnioski koncowe

PRZEPROWADZONA ANALIZA | OBLICZENIA WSKAZUJA, IZ DZIALALNOSC
OBIEKTU — KURNIKOW DLA BROJLEROW KURZYCH O OBSADZIE 603 DJP, PO
ZASTOSOWANIU  SRODKOW __ MINIMALIZUJACYCH ODDZIALYWANIE _ NA
SRODOWISKO:

> NIE STWARZA ZAGROZEN DLA SRODOWISKA,

» NIE POGORSZY JEGO STANU NA TERENACH PRZYLEGLYCH,

> NIE_BEDZIE ODDZIALYWALA NEGATYWNIE NA SRODOWISKO POZA
TERENEM, DO KTOREGO INWESTOR POSIADA TYTUL PRAWNY,

NIE BEDZIE NEGATYWNIE ODDZIALYWAC NA LUDZI,

> REALIZACJA | EKSPLOATACJA INSTALACJI — ZE WZGLEDU NA ZASIEG,
RODZAJ | WIELKOSC EMISJI - NIE BEDZIE WPLYWAC NEGATYWNIE NA
OBSZARY CHRONIONE W TYM WCHODZACE W SKLAD SIECI NATURA 2000

> NIE NASTAPI KUMULACJA ODDZIALYWAN Z ISTNIEJACYMI BUDYNKAMI
KURNIKOW MOGACA POWODOWAC UCIAZLIWOSCI POZA TERENEM
INWESTYCJI

A\

19. Zrédta informacji stanowiace podstawe do sporzadzenia raportu
oraz obowigzujace akty prawne

19.1. Materiatly wyjsciowe wykorzystane w opracowaniu
» Dane i informacje inwestora.
» Dane meteorologiczne,

> Instrukcja ITB Nr 338/08, Warszawa 2008. - Metoda okreslania emisji i imisji
hatasu przemystowego w srodowisku,

» Mapa zagospodarowania terenu

19.2. Obowiagzujace akty prawne wykorzystane w opracowaniu

1. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081 ze zm.);

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2019 poz.
1396 ze zm.);
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Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268 ze zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j Dz.U.
2018 poz. 2067 ze zm.);

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu (Dz.U. 2018 poz. 1259)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U. 2020 poz. 10);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektorych substanciji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (tj. Dz. U. 2014 poz. 112);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i
ilosci znajdujacych sie w zakfadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o
zaliczeniu zaktadu do zakladu o zwiekszonym Ilub duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej (Dz.U. 2016 poz. 138)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw
instalaciji, ktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia (t.j.Dz.U. 2019 poz. 1510),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkow, w
ktérych wprowadzanie gazoéw lub pytdw do powietrza z instalacji nie wymaga
pozwolenia (Dz. U. 2010 Nr 130, poz. 881).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. 2016 poz. 1911)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiarow ilosci
pobieranej wody (t.j.Dz.U. 2019 poz. 2286)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjecia
"Programu dziatah majgcych na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wod azotanami
pochodzacymi ze zrddet rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu"
(Dz.U. 2018 poz. 1339)

20. Nazwisko osoby sporzadzajacej raport

— mgr inz. Kornel Rosiak — kierujgcy zespotem autorow

Data sporzadzenia: luty 2020 r.
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